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90.10 Mano d'opera

Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali e utili, desunti dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato, dipendenti da
aziende metalmeccaniche del settore installazione impianti per prestazioni effettuate durante l'orario normale di lavoro nell'ambito territoriale
della provincia di Varese. Dai prezzi riportati nel presente capitolo sono esclusi: IVA, imposte e tasse d'uso, oneri di progettazione, direzione
lavori, coordinamento, attuazione e disciplina della sicurezza, prove e collaudi.

90.10.10
90.10.10.10 Installazione

Prestazione d'opera continuativa nello stesso luogo, per più giorni, per la quale l'installatore è anche il fornitore del materiale.

I prezzi comprendono(1): la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, il nolo e l'uso degli attrezzi di uso
comune in dotazione agli operai per opere di installazione.

Sono esclusi:
1. le spese di trasferta: tempo di percorrenza(2) moltiplicato per il costo della mano d'opera dell'operaio/i dalla partenza al ritorno in azienda,
pranzi, eventuali spese di viaggio, tariffe autostradali ecc.;
2. i rimborsi chilometrici: calcolati in base alla distanza di andata e ritorno moltiplicata per la tariffa di € 0,90 al Km;
3. oneri di preventivazione: prove, sondaggi, ispezioni, analisi, computo metrico, schede tecniche, analisi del progetto esecutivo, varianti in
fase d'opera, ecc.

(1) I prezzi della manodopera sono arrotondati a € 0,50 in più e/o in meno.
(2) Il tempo di percorrenza verrà calcolato in base alla distanza di andata e ritorno alla media di 35 Km/h moltiplicata per la tariffa media
(calmierata) di € 40,00 all'ora.

10.10   Responsabile tecnico  ora   € 61,50
20.10   Operaio specializzato provetto con funzioni di coordinatore  ora   € 48,00
30.10   Operaio specializzato provetto  ora   € 43,00
40.10   Operaio specializzato  ora   € 39,00
50.10   Operaio qualificato  ora   € 36,00
60.10   Operaio comune  ora   € 32,00

90.10.10.20 Manutenzione

Prestazione d'opera per lavoro di manutenzione, assistenza e installazione inferiore alle 8 ore continuative.

I prezzi comprendono(1): la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, il nolo e l'uso degli attrezzi di uso
comune in dotazione agli operai per opere di manutenzione.
Sono esclusi:
1) diritto fisso di intervento (è applicato esclusivamente nel servizio di manutenzione): € 50,00;
2) le spese di trasferta: tempo di percorrenza(2) moltiplicato per il costo della mano d'opera dell'operaio/i dalla partenza al ritorno in azienda,
pranzi, eventuali spese di viaggio, tariffe autostradali, ecc.;
3) i rimborsi chilometrici: calcolati in base alla distanza di andata e ritorno moltiplicata per la tariffa di € 0,90 al Km.

Il frazionamento, in gradini di mezz'ora, allo scadere si arrotonda alla mezz'ora successiva e il calcolo inizia dalla partenza e termina al ritorno
in sede dell'azienda.
Nel caso di mano d'opera di prestazioni in orario straordinario:
1. oltre le 8 ore giornaliere dei giorni lavorativi, maggiorazione del 50%;
2. festivo dalle 8.00 alle 17.30, compresa la giornata di sabato, maggiorazione del 80%;
3. festivo oltre le 8 ore giornaliere e straordinario notturno, maggiorazione del 120%.

(1) I prezzi della manodopera sono arrotondati a € 0,50 in più e/o in meno.
(2) Il tempo di percorrenza verrà calcolato in base alla distanza di andata e ritorno alla media di 35 Km/h moltiplicata per la tariffa media
(calmierata) di € 40,00 all'ora.

10.10   Operaio specializzato provetto con funzioni di coordinatore  ora   € 66,00
20.10   Operaio specializzato provetto  ora   € 47,50
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30.10   Operaio specializzato  ora   € 43,50
40.10   Operaio qualificato  ora   € 39,50
50.10   Operaio comune  ora   € 36,50

90.10.10.30 Prestazioni richieste con carattere d'urgenza

Attivazione immediata di una squadra (minimo due operai) che nel minor tempo possibile si reca sul posto.
Il calcolo della manodopera parte dal momento in cui si riceve la richiesta d'intervento fino al ritorno in sede o sul luogo di partenza.

10   Prestazioni richieste con carattere d'urgenza da addebitarsi in aggiunta ai prezzi sopra citati:      
10.10   - Durante il normale orario di lavoro, diritto fisso  a corpo   € 75,00
10.20   - Fuori dal normale orario di lavoro, diritto fisso  a corpo   € 100,00
10.30   - In orario notturno o festivo, diritto fisso  a corpo   € 150,00
10.40   - nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto  a corpo  € 200,00
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90.20 Manutenzione obbligatoria

90.20 MANUTENZIONE OBBLIGATORIA
(Legge 10/91 – DPR 412/93 – DPR 551/99 – D.Lgs. 192/05 – D.Lgs. 311/06 – L.R. 24/06 – D.G.R. 8355 del 05/11/08 – DPR 74/2013 e D.G.R. n°
X/3965 del 31/07/15)

Definizione di “Impianto termico” : l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato
ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla
climatizzazione dei locali. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0.035MW, si fa riferimento anche a
quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

LE REGOLE DELLA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA
1.Oggetto delle prestazioni
1.01 Oggetto è il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, secondo le disposizioni del DPR 412/93 – D.P.R. 551/99 – D.Lgs. 192/05 –
D.Lgs 311/06 – L.R. 24/06 – D.G.R. 8355 del 05/11/08 – DPR 74/2013 e D.G.R. n° X/3965 del 31/07/15, in applicazione alle norme vigenti, linee
guida e direttive UNI, CEI e CEE, le disposizioni del costruttore dei materiali e le disposizioni eventualmente presenti nel libretto d’uso e
manutenzione predisposto dall’installatore e/o dal manutentore

1.02Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di :
- impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria costituiti esclusivamente da pompe di calore
e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12
kW;
- radiatori individuali, le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
- impianti coinvolti nei processi produttivi.

1.02 Non sono considerati impianti termici gli impianti per la climatizzazione estiva, impianti costituiti da scaldacqua unifamiliare anche di
potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kw, impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore a 4 kw anche se la
somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kw, stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.

2. Responsabilità del committente e/o dell'amministratore
2.01 Dell'affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione ad una impresa abilitata, prevista nel libretto d'uso e manutenzione dal
costruttore e/o manutentore dell'impianto;

2.02 Del corretto esercizio;

2.03 Della manutenzione straordinaria;

2.04 Del rispetto del periodo annuale dell'esercizio;

2.05 Dell'osservanza del periodo prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;

2.06 Del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni rispondendo ad eventuali sanzioni amministrative
previste;

2.07 Per impianti uguali ed oltre i 35 kW. della conservazione delle pratiche e del libretto matricolare I.S.P.E.S.L.;

2.08 Per impianti oltre i 116 kW, della conservazione delle pratiche obbligatorie dei VVF;

2.09 Della conservazione della dichiarazione di conformità dell'impianto termico;

2.10 Della conservazione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico relativo all'impianto termico;

2.11 Della conservazione dei rapporti di controllo tecnico allegati ai libretti di impianto e/o centrale;

2.12 Della predisposizione della manutenzione dei dispositivi antincendio per gli impianti uguali e oltre i 35 kw;

2.13 Il committente e/o l'Amministratore dovrà rendere disponibili i dati relativi alla volumetria riscaldata dell'edificio;
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2.14 Il committente e/o l'Amministratore dovrà rendere disponibili i dati relativi ai consumi per la stagione termica che inizia al 1° di agosto e
finisce al 31 di luglio dell'anno seguente;

2.15 Il manutentore per gli impianti entro i 34,8 kW provvede ad incassare dal Commitente e versare all'Ente Locale competente e alla Regione
Lombardia l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (esente IVA art. 15);

2.16 L'amministratore e/o il Terzo Responsabile (se nominato) per gli impianti pari e oltre i 35 kW provvede ad incassare e versare all'Ente
Locale competente e alla Regione Lombardia l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (esente IVA art. 15);

2.17 L'amministratore e/o il Terzo Responsabile (se nominato) per gli impianti pari ed oltre i 35 kW in cui esiste un Amministratore, provvede
ogni due anni ad inviare al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) i dati richiesti dalla L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08;

2.18 Per gli impianti pari e oltre i 35 kW nei casi in cui non esiste un Amministratore, i dati di cui ai paragrafi 2.1 - 2.17 rimangono in carico al
Manutentore.

3. Responsabilità del manutentore
3.01 Il Manutentore a cui è stato dato affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione si assume la rsponsabilità per le prestazioni
eseguite, impegnandosi ad aggiornare il libretto di impianto e/o centrale, per le parti di propria competenza;

3.02 Il Manutentore deve compilare il rapporto di controllo tecnico ogni volta che provvede alla manutenzione dell'impianto;

3.03 Il manutentore si assume la responsabilità ogni due anni per gli impianti entro 34,8 kW, di inviare al Catasto Unico Regionale Impianti
Termici (CURIT) i dati richiesti dalla L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08;

3.04 Il Manutentore, per gli impianti entro i 34,8 kW provvede, inoltre, ad incassare e versare all'Ente Locale competente e alla Regione
Lombardia, l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (per importi vedi www.curit.it);

3.05 Gli interventi tecnici o di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull'impianto termico, disposti dal committente senza avviso al
Manutentore, verrànno considerati estranei e comporterànno la responsabilità del Committente di eventuali disfunzioni che potrebbero venire a
crearsi;

3.06 Il Manutentore non risponderà nei casi in cui l'impianto termico non sia conforme alle disposizioni di legge, (attraverso il rapporto di
controllo tecnico, ne evidenzierà le difformità al Committente unico responsabile dell'impianto);

90.20.10
90.20.10.5 Libretto di impianto

10   Compilazione, targatura e rilascio del libretto di impianto, secondo la normativa di riferimento D.P.R.
74/2013 e DGR n. X/3965 del 31/07/15.

     

10.10   - Prima compilazione per ogni impianto  cad.   € 80,00

90.20.10.10 Apparecchi a gas ed a gasolio

Oltre i 1.160 kW, sono da considerarsi impianti speciali, la manutenzione e altri servizi dovranno essere concordati a preventivo.

10   Apparecchi a gas di tipo B e C monostadio, bistadio e modulante inclusa una prova di rendimento UNI
10389:

     

10.10   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 150,00
10.20   - Potenza del focolare fino a 59 kW  cad.   € 175,00
10.30   - Potenza del focolare fino a 116 kW  cad.   € 200,00
20   Apparecchi a gas di tipo C, condensazione, soffiato, inclusa una prova di rendimento UNI 10389:      
20.10   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 219,00
20.20   - Potenza del focolare fino a 59 kW  cad.   € 235,00
20.30   - Potenza del focolare fino a 116 kW  cad.   € 260,00
20.40   - Potenza del focolare fino a 232 kW  cad.   € 320,00
20.50   - Potenza del focolare fino a 349 kW  cad.   € 400,00
30   Apparecchi a gas soffiato incluso due prove di rendimento UNI 10389:      
30.10   - Potenza da kw 350 fino a 580 kW  cad.   € 610,00
30.20   - Potenza del focolare fino a 870 kW  cad.   € 690,00
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30.30   - Potenza del focolare fino a 1.160 kW  cad.   € 890,00
40   Apparecchi a gasolio inclusa una prova di rendimento UNI 10389:      
40.10   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 320,00
40.20   - Potenza del focolare fino a 59 kW  cad.   € 370,00
40.30   - Potenza del focolare fino a 115 kW  cad.   € 400,00
50   Apparecchi a gasolio incluse due prove di rendimento UNI 10389:      
50.10   - Potenza del focolare da 116 kw fino a 232 kw  cad.   € 575,00
50.20   - Potenza del focolare fino a 350 kW  cad.   € 695,00
50.30   - Potenza del focolare fino a 580 kW  cad.   € 980,00
50.40   - Potenza del focolare fino a 870 kW  cad.   € 1.120,00
50.50   - Potenza del focolare fino a 1.160 kW  cad.   € 1.260,00

90.20.10.20 Listino prezzi per il calcolo dei costi aggiuntivi per la formazione di contratti di manutenzione in abbonamento
con e senza Terzo Responsabile:

10   Per ogni visita di controllo (manutenzione programmata):      
10.10   - gas    € 120,00
10.20   - gasolio    € 140,00
20   Per ogni visita di controllo del livello combustibile liquido e/o lettura contatore a gas:      
20.10   - tutti i combustubili    € 90,00
30   Per ogni prova di rendimento in più rispetto a quanto previsto per legge:      
30.10   - tutti i combustubili    € 155,00

90.20.10.30 Attività di terzo responsabile

L'attività di Terzo Responsabile include tutti gli obblighi della L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08 posti in carico all'Amministratore.

Oltre i 1.160 kW, essendo da considerarsi impianti speciali, l'attività di Terzo Responsabile dovrà essere quantificata a parte.

10   Prezzo aggiuntivo per gli altri servizi:      
10.10   - Potenza termica fino a 232 kW    € 562,50
10.20   - Potenza termica fino a 350 kW    € 820,00
10.30   - Potenza termica fino a 580 kW    € 970,00
10.40   - Potenza termica fino a 870 kW    € 1.100,00
10.50   - Potenza termica fino a 1.160 kW    € 1.230,00

90.20.10.40 Pezzi di ricambio e materiali

10.10   Per la quantificazione dei prezzi dei pezzi di ricambio e materiali si rimanda ai listini delle case costruttrici.      informazione
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90.20.20
90.20.20.10 Termostufe e caldaie a legna e pellet

Oltre i 34,8 kW sono da considerarsi impianti speciali, la manutenzione e altri servizi dovranno essere concordati a preventivo

10   Termostufa e caldaia a legna a fiamma inversa, inclusa prova di rendimento, con pulizia bruciatore
centrale e regolazione prese aria primaria e secondaria, pulizia e aspirazione tubolari con rimontaggio
camera di combustione e camera di raccolta incombusti e ceneri

     

10.10   - Potenza termica fino a 34,8 kW  cad.   € 250,00
20   Analisi di combustione caldaie a legna già accesa dal cliente      
20.10   - Potenza termica fino a 34,8 kW  cad.   € 150,00
30   Termostufa e caldaia a pellet inclusa prova di rendimento, pulizia braciere, controllo coclea, regolazione

parametri macchina con prova di accensione e messa in lavoro
     

30.10   - Potenza termica fino a 34,8 kW  cad.   € 235,00

90.20.20.20 Pulizia canne fumarie e videoispezione

10   Pulizia canna fumaria singola unità abitativa, combustibile gasolio o legna, con rilascio sola ripresa
video, senza relazione completa tecnico abilitato

     

10.10   - Combustibile legna, pellet o gasolio  cad.   € 200,00
20   Videoispezione canna fumaria singola unità abitativa, senza pulizia, con rilascio sola ripresa video.

Combustibile legna, pellet, gas o gasolio
     

20.10   - Senza relazione completa tecnico abilitato  cad.   € 170,00
20.20   - Con relazione completa tecnico abilitato  cad.   € 250,00
30   Videoispezione canna fumaria condominiale, senza pulizia, con rilascio ripresa video. Combustibile

legna, pellet, gas o gasolio
     

30.10   - Senza relazione completa tecnico abilitato  cad.   € 320,00
30.20   - Con relazione completa tecnico abilitato  cad.   € 400,00
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90.20.30 F-Gas

90.20.30.10 Manutenzione refrigeratori e pompe di calore

Esecuzione di manutenzione comprendente:
• lavaggio batteria condensante con detergente
• verifica connessioni elettriche di potenza
• verifica e serraggio delle morsettiere
• verifica contatori compressori
• verifica taratura manometri (se esistenti)
• verifica resistenze carter olio compressori (se esistenti)
• verifica funzionamento microprocessore
• verifica e prova di tutte le apparecchiature di comando e delle sicurezze
• verifica pressostato differenziale acqua/flussostato
• verifica valvole solenoidi
• verifica temperatura aria/acqua condensatore ingresso/uscita
• verifica temperatura aria/acqua evaporatore ingresso/uscita
• verifica temperatura refrigeratore [°C] aspirazione/mandata/liquido
• verifica pressione [bar] aspirazione/mandata
• verifica indicatore di liquido
• verifica colore indicatore di liquido
• verifica indicatore di livello compressore
• verifica regolatore e/o termostato controllo acqua [°C]
• verifica termostato di sicurezza [°C]
• verifica tensione alimentazione circuito ausiliario [V]
• verifica tensione alimentazione circuito potenza [V] R-S/S-T/T-R
• verifica corrente assorbita ventilatore/i evaporatore [A] (se esistente)
• verifica corrente assorbita ventilatore/i condensatore [A] (se esistente)
• verifica corrente assorbita compressore/i
• misura surriscaldamento refrigerante [K]
• misura sottoraffreddamento refrigerante [K]
• pulizia filtro linea ingresso acqua refrigerata refrigeratore
• verifica pre-carica vaso espansione ed eventuale ripristino
• verifica presenza antigelo e misurazione grado di protezione
• verifica pressione idrostatica ed eventuale ripristino
• verifica perdite gas refrigerante come da normative vigenti
• trasmissione rapporto di intervento alla "Banca dati Gas Fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati" al link:
https://interventi.fgas.it/?from=bd#!/main
• rilascio rapporto di controllo TIPO 2 - risultati macchine frigo/pompe di calore per inserimento nel Libretto di impianto come da D.G.R. X/1118
del 20/12/2013
• eventuale targatura impianto come da Legge Regionale.

10   Potenza macchina superiore ai 12 KW e contenente oltre 3 kg di gas fluorurati (F-Gas)      
10.10   - Potenza da 12 a 29.90 KW  a corpo   € 280,00
10.20   - Potenza da 30 a 49.90 KW  a corpo   € 430,00
10.30   - Potenza da 50 a 99.90 KW  a corpo   € 580,00
10.40   - Potenza da 100 a 149.90 KW  a corpo   € 750,00
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90.30 Apparecchiature produzione calore

90.30.10
90.30.10.10 Caldaie con potenza inferiore a 35 kW

10   Gruppo termico murale tipo B per interno solo riscaldamento marcato CE, bruciatore atmosferico
multigas modulante, accensione automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma
con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza,
circolatore, organi d'intercettazione, rendimento >= DPR 660 conforme alla normativa vigente, compresi
dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento tubazione gas combustibile, fornitura e posa tubo
fumi fino a camino (lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione, regolazioni,
analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

10.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 2.859,00
20   Gruppo termico murale tipo B per interno - riscaldamento e produzione acqua calda istantanea marcato

CE bruciatore atmosferico multigas modulante - accensione automatica, completo di apparecchiatura
elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso, accessori di
regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento conforme a DPR 660
conforme alla normativa vigente, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento
tubazione gas combustibile, fornitura e posa tubo fumi fino a camino (distanza massima m 2,5),
riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto
d'impianto:

     

20.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 3.191,00
50   Gruppo termico murale tipo C per interno - riscaldamento e produzione acqua calda istantanea,

marcato CE, bruciatore atmosferico multigas modulante - accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso,
accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento >= DPR 660
conforme alla normativa vigente, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento
tubazione gas combustibile, condotto aspirazione aria comburente e condotto evacuazione fumi fino al
camino (lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di
combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

50.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 3.632,50
50.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 3.891,50
60   Gruppo termico murale tipo C per interno - riscaldamento e produzione acqua calda con accumulo

incorporato 60-80 l, marcato CE, bruciatore atmosferico multigas modulante - accensione automatica,
completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso
d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione,
rendimento >= DPR 660 conforme alla normativa vigente, compresi dima e relativi collegamenti
idraulici, collegamento tubazione gas combustibile, fornitura e posa tubo aspirazione aria comburente e
fumi fino a camino (lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione, regolazione e
analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

60.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 3.333,50
60.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 4.217,50
80   Gruppo termico murale tipo C per installazione esterna - riscaldamento e produzione acqua calda

istantanea, marcato CE, bruciatore atmosferico multigas modulante - accensione automatica, completo
di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso,
accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento conforme alla
normativa vigente, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento tubazione gas
combustibile, tubo dei fumi fino al camino (lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima
accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

80.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 3.646,50
80.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 4.000,00
90   Gruppo termico murale tipo C a gas con bruciatore a premiscelazione meccanica, idoneo per

installazione esterna - solo riscaldamento, marcato CE - accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso,
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accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento conforme a DPR
660 alla normativa vigente, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento tubazione gas
combustibile, condotto aspirazione aria comburente e condotto evacuazione fumi fino al camino
(lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di
combustione, compilazione libretto d'impianto:

90.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 3.660,00
90.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 3.909,00
100   Gruppo termico murale tipo C a gas con bruciatore a premiscelazione meccanica, idoneo per

installazione interna - solo riscaldamento, marcato CE - accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso,
accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento >= 93%,
compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento tubazione gas combustibile, condotto
aspirazione aria comburente e condotto evacuazione fumi fino al camino (lunghezza massima m 2,5),
riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto
d'impianto:

     

100.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 4.168,50
100.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 4.279,00
110   Gruppo termico murale tipo C a gas con bruciatore a premiscelazione meccanica, idoneo per

installazione interna - riscaldamento e produzione acqua calda istantanea marcato CE - accensione
automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso
d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione,
rendimento conforme a DPR 660 alla normativa vigente, compresi dima e relativi collegamenti idraulici,
collegamento tubazione gas combustibile, condotto aspirazione aria comburente e condotto
evacuazione fumi fino al camino (lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione,
regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

110.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 4.796,00
110.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 4.830,50
120   Gruppo termico murale tipo C a gas con bruciatore a premiscelazione meccanica, idoneo per

installazione interna - riscaldamento e produzione acqua calda con accumulo 60-80 l, marcato CE -
accensione automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a
ionizzazione, vaso d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi
d'intercettazione, rendimento >= 93%, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento
tubazione gas combustibile, condotto aspirazione aria e condotto evacuazione fumi fino al camino
(lunghezza massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di
combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

120.10   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 5.354,00
130   Gruppo termico murale tipo C a gas con bruciatore a premiscelazione attraverso venturi, idoneo per

installazione interna - riscaldamento e produzione istantanea acqua calda, marcato CE - accensione
automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso
d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione,
rendimento >= 92%, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento tubazione gas
combustibile, condotto aspirazione aria e condotto evacuazione fumi fino al camino (lunghezza
massima m 2,5), riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione,
compilazione libretto d'impianto:

     

130.10   - Potenza del focolare fino a 24 kW  cad.   € 3.891,50
130.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 4.350,50
140   Gruppo termico murale a condensazione a gas, idoneo per installazione interna - solo riscaldamento,

marcato CE - accensione automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con
elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore,
organi d'intercettazione, rendimento a 100% potenza nominale(50°C-30°C) >=107%, con temperaturea
uscita fumi non superiore a temperatura acqua ritorno +5°C, compresi dima e relativi collegamenti
idraulici, collegamento tubazione gas combustibile, condotto evacuazione fumi e aspirazione sdoppiato
diametro <=60mm in PP omologato secondo EN14831 (lunghezza massima m 2,5), scambiatore
primario con tubo corrugato autopulente ed in grado di assorbire le dilatazioni termiche differenziali,
riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto
d'impianto:
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140.10   - Potenza del focolare fino a 16 kW  cad.   € 5.298,00
140.20   - Potenza del focolare fino a 26 kW  cad.   € 5.483,50
140.30   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 5.979,00
150   Gruppo termico murale a condensazione a gas, idoneo per installazione interna -riscaldamento e

produzione di acqua calda sanitaria , marcato CE - accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso,
accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento a 100% potenza
nominale(50°C-30°C) >=107%, con temperaturea uscita fumi non superiore a temperatura acqua
ritorno +5°C, compresi dima e relativi collegamenti idraulici, collegamento tubazione gas combustibile,
condotto evacuazione fumi e aspirazione sdoppiato diametro <=60mm in PP omologato secondo
EN14831 (lunghezza massima m 2,5), scambiatore primario con tubo corrugato autopulente ed in
grado di assorbire le dilatazioni termiche differenziali, riempimento impianto, prima accensione,
regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

150.10   - Potenza del focolare fino a 26 kW  cad.   € 6.019,50
150.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 6.299,00
160   Gruppo termico murale a condensazione a gas, idoneo per installazione ad incasso, completa di cassa

con chiave di sicurezza e comando remoto – riscaldamento e produzione di acqua calda, marcato CE -
accensione automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a
ionizzazione, vaso d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi
d'intercettazione, rendimento a 100% potenza nominale(50°C-30°C) >=107%, con temperaturea uscita
fumi non superiore a temperatura acqua ritorno +5°C, compresi dima e relativi collegamenti idraulici,
collegamento tubazione gas combustibile, condotto evacuazione fumi e aspirazione sdoppiato diametro
<=60mm in PP omologato secondo EN14471 (lunghezza massima m 2,5), scambiatore primario con
tubo corrugato autopulente ed in grado di assorbire le dilatazioni termiche differenziali, riempimento
impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

160.10   - Potenza del focolare fino a 26 kW  cad.   € 6.019,50
160.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 6.297,50
170   Gruppo termico in ghisa a basamento - solo riscaldamento, marcato CE - bruciatore multigas

atmosferico, accensione automatica, completo di apparecchiatura elettronica controllo fiamma con
elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso, accessori di regolazione e sicurezza, circolatore,
organi d'intercettazione, rendimento >= DPR 660 conforme alla normativa vigente, compresi
collegamenti all'impianto, collegamento tubazione gas combustibile, fornitura e posa tubo fumi in
acciaio inox fino al camino, (lunghezza massima 2,5 m), raccorderia, riempimento impianto, prima
accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

170.10   - Potenza del focolare fino a 26 kW  cad.   € 2.557,50
170.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 2.833,50
180   Gruppo termico in ghisa a basamento con bruciatore multigas atmosferico - riscaldamento e

produzione acqua calda con accumulo fino a 80 l, marcato CE - accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, vaso d'espansione chiuso,
accessori di regolazione e sicurezza, circolatore, organi d'intercettazione, rendimento >= DPR 660
conforme alla normativa vigente, compresi collegamenti all'impianto, collegamento alla tubazione gas
combustibile, fornitura e posa tubo fumi in acciaio inox fino al camino, raccorderia, riempimento
impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto d'impianto:

     

180.10   - Potenza del focolare fino a 26 kW  cad.   € 3.846,00
180.20   - Potenza del focolare fino a 34,8 kW  cad.   € 4.137,00

90.30.10.20 Caldaie di potenza superiore a 35 kW

130   Gruppo termico murale a condensazione a gas, solo riscaldamento, marcato CE,
idoneo per installazione in centrale termica, completo di apparecchiatura elettronica per accensione
automatica e controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, apparecchiatura
elettronica di controllo e regolazione, circolatore a controllo elettronico della velocità, accessori di
sicurezza, organi d'intercettazione, rendimento a 100% potenza nominale(50°C-30°C) >=107%, con
temperaturea uscita fumi non superiore a temperatura acqua ritorno +5°C, scambiatore primario con
tubo corrugato autopulente ed in grado di assorbire le dilatazioni termiche differenziali, compresi
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collegamenti all'impianto o collettori, collegamento alla tubazione gas combustibile, collegamento allo
scarico condensa, fornitura e posa tubo dei fumi in acciao inox fino al camino, riempimentoimpianto,
prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto di centrale:

130.10   - Potenza del focolare fino a 45 kW  cad.   € 10.000,00
130.20   - Potenza del focolare fino a 75 kW  cad.   € 11.400,00
130.30   - Potenza del focolare fino a 90 kW  cad.   € 15.000,00
130.40   - Potenza del focolare fino a 360 kW  cad.   € 48.000,00
140   Gruppo termico a basamento per locale tecnico a condensazione a gas, solo riscaldamento, marcato

CE,
idoneo per installazione in centrale termica, completo di apparecchiatura elettronica per accensione
automatica e controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, apparecchiatura
elettronica di controllo e regolazione, circolatore a controllo elettronico della velocità, accessori di
sicurezza, organi d'intercettazione, rendimento a 100% potenza nominale(50°C-30°C) >=107%, con
temperaturea uscita fumi non superiore a temperatura acqua ritorno +5°C, scambiatore primario con
tubo corrugato autopulente ed in grado di assorbire le dilatazioni termiche differenziali, compresi
collegamenti all'impianto o collettori, collegamento alla tubazione gas combustibile, collegamento allo
scarico condensa, fornitura e posa tubo dei fumi in acciao inox fino al camino, riempimentoimpianto,
prima accensione, regolazione e analisi di combustione, compilazione libretto di centrale:

     

140.10   - Potenza del focolare fino a 45 kW  cad.   € 10.000,00
140.20   - Potenza del focolare fino a 75 kW  cad.   € 12.000,00
140.30   - Potenza del focolare fino a 90 kW  cad.   € 15.000,00
140.40   - Potenza del focolare fino a 360 kW  cad.   € 48.000,00
150   Gruppo termico a condensazione modulare multibruciatore a basamento con bruciatore a

premiscelazione totale, solo riscaldamento, marcato CE, accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, accessori di regolazione e
sicurezza, organi d'intercettazione, pannello strumentazione e regolazione elettronica, rendimento a
100% potenza nominale (50°C -30°C) >=107%”, temperatura uscita fumi non superiore a T° acqua
ritorno + 5°C, compresi collegamenti all'impianto, collegamento tubazione gas combustibile, fornitura e
posa tubo fumi in PP omologato fino al camino, raccorderia, valvola intercettazione gas, kit valvola di
miscela motorizzata riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione,
controllo di cascata, compilazione libretto d'impianto:

     

150.10   - Potenza del focolare fino a 115 kW  cad.   € 30.000,00
150.20   - Potenza del focolare fino a 180 kW  cad.   € 30.000,00
150.30   - Potenza del focolare fino a 360 kW  cad.   € 49.000,00
160   Gruppo termico a condensazione modulare multibruciatore a basamento con bruciatore a

premiscelazione totale, solo riscaldamento, marcato CE, accensione automatica, completo di
apparecchiatura elettronica controllo fiamma con elettrodo a ionizzazione, accessori di regolazione e
sicurezza, organi d'intercettazione, pannello strumentazione e regolazione elettronica, rendimento a
100% potenza nominale (50°C -30°C) >=107%”, temperatura uscita fumi non superiore a T° acqua
ritorno + 5°C, compresi collegamenti all'impianto, collegamento tubazione gas combustibile, fornitura e
posa tubo fumi in PP omologato fino al camino, raccorderia, valvola intercettazione gas, kit valvola di
miscela motorizzata riempimento impianto, prima accensione, regolazione e analisi di combustione,
controllo di cascata, compilazione libretto d'impianto:

     

160.10   - Potenza del focolare fino a 78 kW  cad.   € 18.000,00
160.20   - Potenza del focolare fino a 90 kW  cad.   € 22.000,00
160.30   - Potenza del focolare fino a 115 kW  cad.   € 24.000,00
160.40   - Potenza del focolare fino a 360 kW  cad.   € 51.000,00

90.30.10.40 Generatori d'aria calda

10   Generatore d'aria calda a scambio diretto, marcato CE, completo di pannello in acciaio verniciato,
griglia di ripresa, sezione filtri, quadro elettrico conforme a norme CEI, completo di apparecchiature di
comando sezionamento e protezione, termostato differenziale e di blocco, motore e ventilatore,
rendimento > DPR 551, compresi tubo dei fumi in acciaio inox fino a canna fumaria, fornitura e
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installazione testata di mandata e bocchette di mandata, turbolatori:
10.10   - Potenza del focolare 25 kW - Portata aria 1500 m³/h - Pressione utile 60 Pa  cad.   € 3.700,00
10.20   - Potenza del focolare 34,8 kW - Portata aria 2400 m³/h - Pressione utile 100 Pa  cad.   € 4.000,00
10.30   - Potenza del focolare 50 kW - Portata aria 3500 m³/h - Pressione utile 200 Pa  cad.   € 4.300,00
10.40   - Potenza del focolare 100 kW - Portata aria 6000 m³/h - Pressione utile 150 Pa  cad.   € 7.200,00
10.50   - Potenza del focolare 140 kW - Portata aria 7700 m³/h - Pressione utile 150 Pa  cad.   € 7.300,00
10.60   - Potenza del focolare 200 kW - Portata aria 11000 m³/h - Pressione utile 200 Pa  cad.   € 10.300,00
10.70   - Potenza del focolare 270 kW - Portata aria 14000 m³/h - Pressione utile 200 Pa  cad.   € 10.000,00
10.80   - Potenza del focolare 340 kW - Portata aria 19000 m³/h - Pressione utile 200 Pa  cad.   € 14.400,00
20   Generatore d'aria calda a scambio diretto a condensazione, marcato CE, completo di pannello in

acciaio verniciato, griglia di ripresa, sezione filtri, quadro elettrico conforme a norme CEI, completo di
apparecchiature di comando sezionamento e protezione, termostato differenziale e di blocco, motore e
ventilatore, rendimento > DPR 551, compresi tubo dei fumi in PPS, fino a canna fumaria, fornitura e
installazione testata di mandata e bocchette di mandata, turbolatori:

     

20.10   - Generatori d’aria calda pensili a condensazione assiali con bruciatore a gas premiscelato modulante,
potenza da 20-34kW.
Il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, comprensivo
di quadro elettrico con i relativi cablaggi, scheda a microprocessore per il controllo del bruciatore,
premiscelato e controllo della fiamma a ionizzazione, scheda che gestisce la modulazione della
potenza termica e della portata d’aria convettiva, valvola gas a rapporto costante, ventilatore a giri
variabili del bruciatore premiscelato.
Il sistema è fornito di staffe in opera senza canna fumaria, comprensivo di collegamento gas, senza
tratta di tubazioni.  cad.   € 5.300,00

20.20   - Generatori d’aria calda pensili a condensazione assiali con bruciatore a gas premiscelato modulante,
potenza da 20-43kW.
Il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, comprensivo
di quadro elettrico con i relativi cablaggi, scheda a microprocessore per il controllo del bruciatore,
premiscelato e controllo della fiamma a ionizzazione, scheda che gestisce la modulazione della
potenza termica e della portata d’aria convettiva, valvola gas a rapporto costante, ventilatore a giri
variabili del bruciatore premiscelato.
Il sistema è fornito di staffe in opera senza canna fumaria, comprensivo di collegamento gas, senza
tratta di tubazioni.  cad.   € 6.000,00

20.30   - Generatori d’aria calda pensili a condensazione assiali con bruciatore a gas premiscelato modulante,
potenza da 40-65kW.
Il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche comprensivo,
di quadro elettrico con i relativi cablaggi, scheda a microprocessore per il controllo del bruciatore,
premiscelato e controllo della fiamma a ionizzazione, scheda che gestisce la modulazione della
potenza termica e della portata d’aria convettiva, valvola gas a rapporto costante, ventilatore a giri
variabili del bruciatore premiscelato.
Il sistema è fornito di staffe in opera senza canna fumaria, comprensivo di collegamento gas, senza
tratta di tubazioni.  cad.   € 9.000,00

20.40   - Generatori d’aria calda pensili a condensazione assiali con bruciatore a gas premiscelato modulante,
potenza da 40-86kW.
Il mantello di copertura è realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, comprensivo
di quadro elettrico con i relativi cablaggi, scheda a microprocessore per il controllo del bruciatore,
premiscelato e controllo della fiamma a ionizzazione, scheda che gestisce la modulazione della
potenza termica e della portata d’aria convettiva, valvola gas a rapporto costante, ventilatore a giri
variabili del bruciatore premiscelato.
Il sistema è fornito di staffe in opera senza canna fumaria, comprensivo di collegamento gas, senza
tratta di tubazioni.  cad.   € 12.000,00

90.30.10.50 Radiatori individuali a gas

10   Radiatore individuale a gas tipo C, marcato CE, completo di bruciatore multigas, ventilatore tangenziale
gruppo multivalvola per gas con comando a ionizzazione per arresto gas al mancare della fiamma, tubo
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concentrico espulsione gas e presa aria comburente, termostati e sicurezze, compresi rubinetto
d'intercettazione gas, il collegamento tubazione gas combustibile, accensione, collaudo:

10.10   - Potenza fino a 2,5 kW  cad.   € 1.460,00
10.20   - Potenza da 2,6 a 3,5 kW  cad.   € 1.560,00
10.30   - Potenza da 3,6 a 4,5 kW  cad.   € 1.580,00
10.40   - Potenza da 4,6 a 6 kW  cad.   € 1.620,00
10.50   - Potenza da 6,1 a 9 kW  cad.   € 2.700,00
10.60   - Potenza da 9,1 a 11 kW  cad.   € 2.750,00

90.30.10.60 Bonifica serbatoi per gasolio

10   Bonifica interna e messa in sicurezza serbatoio per gasolio, capacità massima fino a 15 m³, aspirazione
dei fondami residui, lavaggio e degasificazione eseguiti con attrezzatura Canal-Jet ADR e prodotti
specifici, inclusa apertura e chiusura passo d'uomo e verifica Gas-free.Controllo di tenuta fino a 15 m³
con metodo Alert – Versione “4000 Underfill System/1050 Ullage System” o SDT Tanktest System 170
MTT ADF, approvato dal manuale Unichim n. 195 Edizione 2000, nel rispetto delle “Linee Guida ARPA
sui serbatoi interrati”; compreso smaltimento giacenze e fondami secondo le normative vigenti fino a un
massimo di 1000 kg:

     

10.10   - serbatoio per gasolio interrato cilindrico  cad.   € 4.000,00
10.20   - smaltimento fondami e prodotto di lavaggio CER 160708, 160709, 130701, 130702, 130703  kg   € 0,80

90.30.10.70 Bruciatori di gasolio

10   Bruciatore di gasolio per piccole potenzialità, del tipo ad aria soffiata, monostadio, semipressurizzato,
completo di apparecchiatura programmazione/controllo fiamma, morsettiera normalizzata, filtro gasolio
e tubi flessibili, compresi eventuale adattamento piastra, prima accensione, regolazioni, analisi di
combustione, compilazione del libretto d'impianto o di centrale:

     

10.10   - Potenza da 19 a 34,8 kW testa corta  cad.   € 1.200,00
10.20   - Potenza da 19 a 34,8 kW testa lunga  cad.   € 1.250,00
10.30   - Potenza da 21 a 53 kW testa corta  cad.   € 1.300,00
10.40   - Potenza da 21 a 53 kW testa lunga  cad.   € 1.300,00
10.50   - Potenza da 35 a 100 kW  cad.   € 1.430,00
10.60   - Potenza da 59 a 124 kW  cad.   € 1.450,00
10.70   - Potenza da 83 a 175 kW testa corta  cad.   € 1.560,00
10.80   - Potenza da 83 a 175 kW testa lunga  cad.   € 1.660,00
10.90   - Potenza da 128 a 249 kW testa corta  cad.   € 1.900,00
10.100   - Potenza da 128 a 249 kW testa lunga  cad.   € 2.000,00
20   Bruciatore di gasolio media potenzialità, del tipo ad aria soffiata, bistadio, pressurizzato, completo di

apparecchiatura programmazione/controllo fiamma, comando aria e chiusura automatica motorizzata,
morsettiere normalizzate, filtro gasolio e tubi flessibili, compresi l'eventuale adattamento piastra,
l'accensione, le regolazioni, l'analisi di combustione, la compilazione del libretto di centrale:

     

20.10   - Potenza da 83 a 175 kW testa corta  cad.   € 2.000,00
20.20   - Potenza da 83 a 175 kW testa lunga  cad.   € 2.100,00
20.30   - Potenza da 118 a 240 kW testa corta  cad.   € 2.410,00
20.40   - Potenza da 118 a 240 kW testa lunga  cad.   € 2.450,00
20.50   - Potenza da 140 a 350 kW testa lunga  cad.   € 2.900,00
20.60   - Potenza da 170 a 580 kW testa lunga  cad.   € 3.400,00
20.70   - Potenza da 190 a 770 kW testa lunga  cad.   € 3.850,00

90.30.10.80 Bruciatori di gas
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10   Bruciatore di gas del tipo monostadio, marcato CE, completo di apparecchiatura
programmazione/controllo fiamma omologata M.I. o marcata CE, valvole gas - rampa CE - morsettiera
normalizzata, compresi l'eventuale adattamento piastra, l'accensione, le regolazioni, l'analisi di
combustione, la compilazione del libretto d'impianto o di centrale:

     

10.10   - Potenza da 13 a 53 kW testa corta  cad.   € 1.900,00
10.20   - Potenza da 32 a 79 kW testa corta  cad.   € 2.000,00
10.30   - Potenza da 49 a 169 kW testa corta  cad.   € 2.600,00
10.40   - Potenza da 49 a 169 kW testa lunga  cad.   € 3.100,00
20   Bruciatore di gas del tipo bistadio, marcato CE, completo di apparecchiatura programmazione/controllo

fiamma omologata M.I. o marcata CE, comando aria automatico motorizzato, valvole gas - rampa CE -
morsettiera normalizzata, compresi l'eventuale adattamento piastra, l'accensione, le regolazioni,
l'analisi di combustione, la compilazione del libretto di centrale:

     

20.10   - Potenza da 49 a 90 kW  cad.   € 2.400,00
20.20   - Potenza da 95 a 169 kW  cad.   € 3.600,00
20.30   - Potenza da 115 a 300 kW  cad.   € 4.900,00
20.40   - Potenza da 210 a 430 kW  cad.   € 6.300,00
30   Bruciatore di gas del tipo progressivo modulante, marcato CE, completo di apparecchiatura

programmazione/controllo fiamma omologata M.I., comando aria automatico motorizzato, valvole gas -
rampa CE - morsettiera normalizzata, compresi l'eventuale adattamento piastra, l'accensione, le
regolazioni, l'analisi di combustione, la compilazione del libretto di centrale:

     

30.10   - Potenza da 140 a 390 kW  cad.   € 6.300,00
30.20   - Potenza da 160 a 580 kW  cad.   € 7.500,00
30.30   - Potenza da 210 a 740 kW  cad.   € 12.000,00
40   Bruciatore di gas del tipo a basse emissioni inquinanti (NoX), marcato CE, completo di apparecchiatura

programmazione/controllo fiamma, omologato M.I., comando aria automatico motorizzato, valvole gas,
rampa CE, morsettiera normalizzata, compresi l'eventuale adattamento piastra, l'accensione, le
regolazioni, l'analisi di combustione, la compilazione del libretto d'impianto o di centrale:

     

40.10   - Potenza da 16 a 50 kW monostadio  cad.   € 2.400,00
40.20   - Potenza da 35 a 90 kW monostadio  cad.   € 2.700,00
40.30   - Potenza da 65 a 180 kW monostadio  cad.   € 3.600,00
40.40   - Potenza da 16 a 50 kW bistadio  cad.   € 3.000,00
40.50   - Potenza da 35 a 90 kW bistadio  cad.   € 3.600,00
40.60   - Potenza da 65 a 180 kW bistadio  cad.   € 4.300,00

90.30.10.100 Impianti termici interni

10   Prezzo indicativo per fornitura in opera a perfetta regola d'arte di attacco realizzato con tubo in rame o
metalplastico, inteso come fornitura in opera delle tubazioni al singolo apparecchio, raccorderia,
collegamento delle tubazioni a monte e valle, prova idraulica, con esclusione del valvolame,
apparecchi, ed opere murarie:

     

10.10   - per tubazioni e collegamento mandata e ritorno caldaietta murale  cad.   € 445,00
10.20   - per tubazioni e collegamento corpo scaldante  cad.   € 410,00
10.30   - per tubazioni e collegamento acqua calda e fredda ad apparecchio di produzione  cad.   € 410,00
10.40   - per tubazioni e collegamento gas a caldaietta murale o boiler  cad.   € 410,00
10.50   - per collegamento collettore di zona  cad.   € 410,00
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90.40 Accessori di centrale

90.40.10
90.40.10.10 Valvole di sicurezza

10   Valvola di sicurezza per acqua calda e/o aria, qualificata INAIL, sovrapressione 10%, accompagnata da
verbale di taratura al banco:

     

10.10   - Ø 1/2" x 3/4" - pressioni di taratura 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 ba  cad.   € 85,00
10.20   - Ø 3/4" x 1" - pressioni di taratura 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 ba  cad.   € 108,00
10.30   - Ø 1" x 1"1/4" - pressioni di taratura 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 ba  cad.   € 192,00
10.40   - Ø 1" 1/4 x 1"1/2" - pressioni di taratura 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 ba  cad.   € 238,00
20   Valvola di sicurezza ordinaria (non qualificata INAIL) per acqua calda e/o aria, sovrapressione 20%:      
20.10   - Ø 1/2" - pressioni di taratura 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 ba  cad.   € 44,00
20.20   - Ø 3/4" - pressioni di taratura 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 ba  cad.   € 63,00
20.30   - Ø 1" - pressioni di taratura 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 ba  cad.   € 146,00
20.40   - Ø 1"1/4" - pressioni di taratura 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 ba  cad.   € 188,00

90.40.10.20 Valvole d'intercettazione del combustibile

10   Valvola d'intercettazione del combustibile, lunghezza capillare 5 m, temperatura d'intervento 98 °C -
omologata INAIL e accompagnata da verbale di taratura, compresi pozzetto, raccordi:

     

10.10   - Ø 1/2" attacchi filettati F  cad.   € 337,00
10.20   - Ø 3/4" attacchi filettati F  cad.   € 437,00
10.30   - Ø 1" attacchi filettati F  cad.   € 571,00
10.40   - Ø 1"1/4 attacchi filettati F  cad.   € 667,00
10.50   - Ø 1"1/2 attacchi filettati F  cad.   € 758,00
10.60   - Ø 2" attacchi filettati F  cad.   € 929,00
10.70   - DN 65 attacchi filangiati, comprese controflange, guarnizioni e bulloneria  cad.   € 1.753,50
10.80   - DN 80 attacchi filangiati, comprese controflange, guarnizioni e bulloneria  cad.   € 2.022,00
10.90   - DN 100 attacchi filangiati, comprese controflange, guarnizioni e bulloneria  cad.   € 2.257,00

90.40.10.30 Valvole di scarico termico omologate

10   Valvola di scarico termico omologata INAIL, del tipo autoazionata, azione positiva, riarmo manuale,
completa di microinterruttore e cavetto - temperatura d'intervento < 100 °C, accompagnata da verbale
di taratura al banco, compresa raccorderia:

     

10.10   - Ø 1"1/4 x 1"1/2 portata di scarico minima 140 k  cad.   € 398,00
10.20   - Ø 1"1/2 x 1"1/2 portata di scarico minima 400 k  cad.   € 570,00

90.40.10.40 Valvole di scarico termico con reintegro

10   Valvola di scarico termico non omologata, del tipo monoblocco con scarico e reintegro incorporato,
autoazionata, azione positiva, temperatura d'intervento < 100 °C, PN 6 bar, idonea per impianti a
combustibile solido < 35 kW, compresa raccorderia:

     

10.10   - scarico Ø 1/2" - reintegro Ø 1/2"- portata di scarico 1800 l/h con Delta p 1 ba  cad.   € 350,00

90.40.10.50 Valvole di scarico sicurezza termico

10   Valvola scarico sicurezza termico omologata Norme DIN, autoazionata, doppia sicurezza ad azione     
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positiva, temperatura d'intervento < 100 °C, PN 10 bar, idonea all'installazione su scambiatori
d'emergenza e/o riscaldatori associati ad impianti a combustibile solido < 35 kW, compresa raccorderia:

10.10   - Ø 3/4" - portata di scarico minimo 3000 kg/h con Delta p 1 ba  cad.   € 250,00

90.40.10.60 Pressostati a riarmo manuale

10   Pressostato a riarmo manuale omologato INAIL completo di microinterruttore per comando arresto
apporto di calore, compresa raccorderia:

     

10.10   - Campo di regolazione 1,5-5 bar grado di protezione IP 20  cad.   € 56,80
10.20   - Campo di regolazione 1,5-5 bar grado di protezione IP 44  cad.   € 63,00

90.40.10.70 Manometri - idrometri

10   Manometro omologato INAIL Ø 80 mm attacco radiale, compresa raccorderia:      
10.10   - campo di misura 2-4-6-8 bar  cad.   € 38,00
10.20   - campo di misura 20 - 40 m di colonna d'acqua  cad.   € 40,00
20   Rubinetto portamanometro a tre vie con appendice normalizzata per attacco manometro campione,

compresa raccorderia:
     

20.10   - Ø 1/4"  cad.   € 25,00
20.20   - Ø 3/8"  cad.   € 25,00
20.30   - Ø 1/2"  cad.   € 25,00
30   Riccio ammortizzatore, compresa raccorderia:      
30.10   - Ø 1/4"  cad.   € 15,00
30.20   - Ø 3/8"  cad.   € 16,00
30.30   - Ø 1/2"  cad.   € 17,00

90.40.10.80 Termostati di regolazione e sicurezza

10   Termostato di regolazione temperatura caldaia omologata INAIL, compresi pozzetto, raccorderia,
esclusi collegamenti elettrici:

     

10.10   - del tipo con bulbo ad immersione, campo di regolazione 30/90 °C  cad.   € 47,00
10.20   - del tipo con bulbo ad immersione, capillare lunghezza 2 m campo di regolazione 30/90 °C  cad.   € 54,50
20   Termostato di blocco a riarmo manuale - omologata INAIL, compresi pozzetto, raccorderia, esclusi

collegamenti elettrici:
     

20.10   - del tipo con bulbo ad immersione, temperatura d'intervento < 100 °C  cad.   € 49,00
20.20   - del tipo con bulbo ad immersione, capillare lunghezza 2 m temperatura d'intervento < 100 °C  cad.   € 49,00
20.30   - bitermostato omologato ISPESL campo di regolazione 30/90 °C, temperatura d'intervento < 100 °C  cad.   € 64,00

90.40.10.90 Imbuti per scarico valvole

10   Imbuto per scarico valvole di sicurezza e/o scarico termico, comprese tubazione di scarico e
raccorderia:

     

10.10   - Ø 1/2"  cad.   € 42,00
10.20   - Ø 3/4"  cad.   € 50,00
10.30   - Ø 1"  cad.   € 93,00
10.40   - Ø 1"1/4"  cad.   € 102,00
10.50   - Ø 1"1/  cad.   € 108,00

90.40.10.100 Termometri omologati
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10   Termometro ad immersione omologato INAIL fondo scala 120 °C, compreso manicotto filettato,
pozzetto:

     

10.10   - Ø 80 mm attacco centrale  cad.   € 45,50
10.20   - Ø 10 mm in vetro a colonna di mercurio, compresa protezione  cad.   € 51,00

90.40.10.110 Pozzetti

10   Pozzetto per elementi sensibili (termostati, sonde, termometri), compreso manicotto filettato:      
10.10   - lunghezza 50 mm Ø 14 mm  cad.   € 22,00
10.20   - lunghezza 100 mm Ø 10 mm  cad.   € 25,00
10.30   - lunghezza 100 mm Ø 12 mm  cad.   € 28,00
10.40   - lunghezza 160 mm Ø 10 mm  cad.   € 29,00
10.50   - lunghezza 160 mm Ø 12 mm  cad.   € 29,00

90.40.10.120 Flussostati

10   Flussostato omologata INAIL per controllo circolazione in caldaia, completo di microinterruttore e
cavetto, compresi manicotto filettato, raccorderia, esclusi collegamenti elettrici:

     

10.10   - per tubazioni da 1" a 8"  cad.   € 250,00

90.40.10.130 Gruppi di riempimento automatici

10   Gruppo di riempimento automatico compresi tubazione zincata 1/2", raccorderia, valvole a sfera,
ritegno

     

10.10   - Ø 1/2" del tipo anticalcare, ispezionabile, completo di manometr  cad.   € 193,00
10.20   - Ø 1/2" completo di filtro, rubinetto, manometro e ritegn  cad.   € 282,00
10.30   - Ø 1/2" del tipo a grande portata, completo di doppia valvola d'intercettazione, ritegno, filtro estraibile

e manometr  cad.   € 221,00
10.40   - Ø 1/2" PN 10, completo di disconnettor  cad.   € 399,00
10.50   - Ø 1/2" composto da pressostato differenziale 0,25 bar - P 7 bar, elettrovalvola 220 V Ø 1/2" per

acqua, ritegno, valvole a sfera e by-pas  cad.   € 432,00
20   By-pass per caricamento rapido, costituito da valvola a maschio e tubazione di collegamento tra

monte e valle del gruppo di riempimento, compresa raccorderia:
     

20.10   - Ø 1/2"  cad.   € 41,00
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90.50 Valvolame

90.50.10
90.50.10.10 Valvole a sfera

10   Valvola a sfera due vie, passaggio totale, idonea per liquidi non corrosivi, temperatura d'esercizio
massima 100 °C - PN 20:

     

10.10   - Ø 3/8" filettatura gas F  cad.   € 14,52
10.20   - Ø 1/2" filettatura gas F  cad.   € 17,16
10.30   - Ø 3/4" filettatura gas F  cad.   € 22,44
10.40   - Ø 1" filettatura gas F  cad.   € 31,68
10.50   - Ø 1"1/4 filettatura ga  cad.   € 40,92
10.60   - Ø 1"1/2 filettatura gas F  cad.   € 56,76
10.70   - Ø 2" filettatura gas F  cad.   € 83,16
10.80   - Ø 2"1/2 filettatura gas F  cad.   € 172,92
10.90   - Ø 3" filettatura gas F  cad.   € 261,36
10.100   - Ø 4" filettatura gas F  cad.   € 401,28
20   Valvola a sfera tre vie idonea per liquidi non corrosivi, temperatura d'esercizio massima 100 °C - PN

20:
     

20.10   - Ø 1/2" filettatura gas F  cad.   € 62,72
20.20   - Ø 3/4" filettatura gas F  cad.   € 79,20
20.30   - Ø 1" filettatura gas F  cad.   € 117,48
20.40   - Ø 1"1/4 filettatura gas F  cad.   € 157,08
20.50   - Ø 1"1/2 filettatura gas F  cad.   € 248,16
20.60   - Ø 2" filettatura gas F  cad.   € 368,28

90.50.10.20 Valvole piatte a farfalla

10   Valvola piatta a farfalla, leva dentellata, corpo in ghisa, idonea per liquidi non corrosivi, temperature
d'esercizio massima 100 °C, comprese controflange, guarnizioni, bulloneria:

     

10.10   - DN 65 - PN10  cad.   € 161,04
10.20   - DN 80 - PN10  cad.   € 190,08
10.30   - DN 100 - PN 10  cad.   € 233,64
10.40   - DN 150 - PN10  cad.   € 403,92
10.50   - DN 65 - PN16  cad.   € 227,04
10.60   - DN 80 - PN16  cad.   € 258,72
10.70   - DN 100 - PN 16  cad.   € 299,64
10.80   - DN 150 - PN16  cad.   € 483,12

90.50.10.30 Valvole a saracinesca

10   Valvola a saracinesca in ghisa, flangiata, corpo a globo, idonea per fluidi non corrosivi - temperatura
d'esercizio massima 100 °C - PN 10, comprese controflange, guarnizioni, bulloneria:

     

10.10   - DN 50  cad.   € 279,84
10.20   - DN 65  cad.   € 341,88
10.30   - DN 80  cad.   € 434,28
10.40   - DN 100  cad.   € 521,40
10.50   - DN 125  cad.   € 669,24
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10.60   - DN 150  cad.   € 939,84
20   Valvola a saracinesca in ghisa, flangiata, corpo piatto, idonea per fluidi non corrosivi - temperatura

d'esercizio massima 100 °C - PN 10, comprese controflange, guarnizioni, bulloneria:
     

20.10   - DN 40  cad.   € 221,76
20.20   - DN 50  cad.   € 253,44
20.30   - DN 65  cad.   € 316,80
20.40   - DN 80  cad.   € 363,00
20.50   - DN 100  cad.   € 469,92
20.60   - DN 125  cad.   € 665,28
20.70   - DN 150  cad.   € 827,64
30   Valvola a flusso avviato, in ghisa, flangiata, idonea per fluidi non corrosivi - temperatura d'esercizio

massima 100 °C - PN 16, comprese controflange, guarnizioni, bulloneria:
     

30.10   - DN 40  cad.   € 232,32
30.20   - DN 50  cad.   € 290,40
30.30   - DN 65  cad.   € 378,84
30.40   - DN 80  cad.   € 451,44
30.50   - DN 100  cad.   € 625,68
30.60   - DN 125  cad.   € 958,98
30.70   - DN 150  cad.   € 1.217,04

90.50.10.40 Valvole miscelatrici a tre vie a settore

10   Valvola miscelatrice tre vie a settore, corpo in ghisa, comprese controflange per DN 50/150,
guarnizioni, bulloneria:

     

10.10   - Ø 1" attacchi filettat  cad.   € 208,56
10.20   - Ø 1"1/4 attacchi filettat  cad.   € 250,80
10.30   - Ø 1"1/2 attacchi filettat  cad.   € 285,12
10.40   - DN 50 attacchi flangiati  cad.   € 396,00
10.50   - DN 65 attacchi flangiati  cad.   € 476,52
10.60   - DN 80 attacchi flangiati  cad.   € 667,92
10.70   - DN 100 attacchi flangiati  cad.   € 807,84
10.80   - DN 125 attacchi flangiati  cad.   € 1.705,44
10.90   - DN 150 attacchi flangiati  cad.   € 2.233,44

90.50.10.50 Valvole miscelatrici a quattro vie a settore

10   Valvola miscelatrice quattro vie a settore, corpo in ghisa, comprese controflange per DN 50/100,
guarnizioni, bulloneria:

     

10.10   - Ø 1" attacchi filettat  cad.   € 240,24
10.20   - Ø 1"1/4 attacchi filettat  cad.   € 285,12
10.30   - Ø 1"1/2 attacchi filettat  cad.   € 333,96
10.40   - DN 50 attacchi flangiati  cad.   € 488,40
10.50   - DN 65 attacchi flangiati  cad.   € 608,52
10.60   - DN 80 attacchi flangiati  cad.   € 838,20
10.70   - DN 100 attacchi flangiati  cad.   € 1.013,76

90.50.10.60 Valvole a due vie a stelo
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10   Valvola due vie a stelo, lineare, corpo in ottone, corsa 5,5 mm PN 16, temperatura d'esercizio da +5 a
+120 °C, attacchi filettati maschio, compresi raccordi, guarnizioni:

     

10.10   - Ø 15 mm Kvs 4  cad.   € 339,24
10.20   - Ø 20 mm Kvs 6,3  cad.   € 356,40
10.30   - Ø 25 mm Kvs 10  cad.   € 417,12
10.40   - Ø 32 mm Kvs 16  cad.   € 514,80
10.50   - Ø 40 mm Kvs 25  cad.   € 690,36
20   Valvola due vie a stelo, equipercentuale, corpo in ottone attacchi filettati maschio, esclusi raccordi,

corsa 20 mm PN 16 - temperatura d'esercizio da -15 a +120 °C, compresi raccordi, guarnizioni:
     

20.10   - Ø 15 mm Kvs 2,5  cad.   € 543,84
20.20   - Ø 15 mm Kvs 4  cad.   € 543,84
20.30   - Ø 20 mm Kvs 6,3  cad.   € 619,08
20.40   - Ø 25 mm Kvs 10  cad.   € 735,24
20.50   - Ø 32 mm Kvs 16  cad.   € 844,80
20.60   - Ø 40 mm Kvs 25  cad.   € 1.003,20
30   Valvola due vie a stelo equipercentuale, corpo in acciaio, attacchi flangiati, corsa 20 mm PN 10 -

temperatura d'esercizio da -15 a +120 °C, comprese controflange, guarnizioni, bulloneria:
     

30.10   - Ø 25 mm Kvs 7,5  cad.   € 580,80
30.20   - Ø 40 mm Kvs 12  cad.   € 715,44
30.30   - Ø 40 mm Kvs 19  cad.   € 715,44
30.40   - Ø 50 mm Kvs 31  cad.   € 897,60
30.50   - Ø 65 mm Kvs 49  cad.   € 1.234,20
30.60   - Ø 80 mm Kvs 78  cad.   € 1.590,60
30.70   - Ø 100 mm Kvs 124  cad.   € 2.405,04
30.80   - Ø 125 mm Kvs 200  cad.   € 3.065,04
30.90   - Ø 150 mm Kvs 300  cad.   € 3.866,28

90.50.10.70 Valvole a tre vie a stelo

10   Valvola tre vie a stelo, corpo in acciaio, via diretta equipercentuale, via ad angolo lineare, attacchi
flangiati, corsa 20 mm PN 10 - temperatura d'esercizio da -15 a +120 °C, comprese controflange,
guarnizioni, bulloneria:

     

10.10   - Ø 25 mm Kvs 7,5  cad.   € 572,88
10.20   - Ø 32 mm Kvs 12  cad.   € 667,92
10.30   - Ø 40 mm Kvs 19  cad.   € 667,92
10.40   - Ø 50 mm Kvs 31  cad.   € 868,56
10.50   - Ø 65 mm Kvs 49  cad.   € 1.185,36
10.60   - Ø 80 mm Kvs 78  cad.   € 1.523,28
10.70   - Ø 100 mm Kvs 124  cad.   € 2.338,60
10.80   - Ø 125 mm Kvs 200  cad.   € 3.132,36
10.90   - Ø 150 mm Kvs 300  cad.   € 3.773,88
20   Valvola tre vie a stelo, via diretta equipercentuale via ad angolo lineare, corpo in ottone, corsa 20 mm

PN 16 - temperatura d'esercizio da -15 a +120 °C, attacchi filettati maschio, compresi raccordi,
guarnizioni:

     

20.10   - Ø 15 mm Kvs 4  cad.   € 575,52
20.20   - Ø 20 mm Kvs 6,3  cad.   € 649,44
20.30   - Ø 25 mm Kvs 10  cad.   € 790,68
20.40   - Ø 32 mm Kvs 16  cad.   € 920,04
20.50   - Ø 40 mm Kvs 25  cad.   € 1.095,60
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30   Valvola tre vie a stelo, lineare, corpo in ottone, corsa 5,5 mm PN 16 - temperatura d'esercizio da +5 a
+120 °C, attacchi filettati maschio, compresi raccordi, guarnizioni:

     

30.10   - Ø 15 mm Kvs 4  cad.   € 356,40
30.20   - Ø 20 mm Kvs 6,3  cad.   € 378,84
30.30   - Ø 25 mm Kvs 10  cad.   € 465,96
30.40   - Ø 32 mm Kvs 16  cad.   € 572,88
30.50   - Ø 40 mm Kvs 25  cad.   € 764,28

90.50.10.80 Valvole di zona

10   Minivalvola di zona due vie del tipo a sfera completa di servomotore 220 V - uscita fase per comandi,
attacchi filettati, compresi raccordi, guarnizioni, escluso collegamento elettrico:

     

10.10   - Ø 1/2"  cad.   € 217,80
20   Valvola di zona due vie del tipo a sfera completa di servomotore 220 V - comando tre fili - micro fine

corsa C-NC-NA, compresi raccordi, guarnizioni, escluso collegamento elettrico:
     

20.10   - Ø 1/2"  cad.   € 247,28
20.20   - Ø 3/4"  cad.   € 262,68
20.30   - Ø 1"  cad.   € 300,96
20.40   - Ø 1"1/  cad.   € 751,08
20.50   - Ø 1"1/  cad.   € 799,92
30   Valvola di zona tre vie del tipo a sfera completa di servomotore 220 V - comando tre fili - micro fine

corsa C-NC-NA, compresi raccordi, guarnizioni, escluso collegamento elettrico:
     

30.10   - Ø 3/4"  cad.   € 320,76
30.20   - Ø 1"  cad.   € 372,24
30.30   - Ø 1"1/  cad.   € 847,44
30.40   - Ø 1"1/  cad.   € 894,96

90.50.10.90 Valvole di ritegno

10   Valvola di ritegno in ottone, otturatore a molla, idonea per acqua calda e fredda - temperatura da +5 a
+95 °C - PN 10, compresi raccordi, guarnizioni:

     

10.10   - Ø 3/8" F  cad.   € 15,84
10.20   - Ø 1/2" F  cad.   € 17,16
10.30   - Ø 3/4" F  cad.   € 22,44
10.40   - Ø 1" F  cad.   € 29,04
10.50   - Ø 1"1/4" F  cad.   € 38,28
10.60   - Ø 1"1/2" F  cad.   € 48,84
10.70   - Ø 2" F  cad.   € 81,84
10.80   - Ø 2"1/2 F  cad.   € 138,60
10.90   - Ø 3" F  cad.   € 211,20
20   Valvola a clapet in ottone, idonea per acqua calda e fredda - temperatura da +5 a +95 °C - PN 10,

compresi raccordi, guarnizioni:
     

20.10   - Ø 1/2" F  cad.   € 19,80
20.20   - Ø 3/4" F  cad.   € 22,44
20.30   - Ø 1" F  cad.   € 31,68
20.40   - Ø 1"1/4" F  cad.   € 38,28
20.50   - Ø 1"1/2" F  cad.   € 46,20
20.60   - Ø 2" F  cad.   € 72,60
20.70   - Ø 2"1/2 F  cad.   € 125,40
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20.80   - Ø 3" F  cad.   € 165,00
30   Valvola di ritegno piatta in ottone, installazione tra flange, idonea per acqua calda e fredda -

temperatura da +5 a +95 °C - PN 10, comprese controflange, guarnizioni, bulloneria:
     

30.10   - DN 40  cad.   € 213,84
30.20   - DN 50  cad.   € 232,32
30.30   - DN 65  cad.   € 303,60
30.40   - DN 80  cad.   € 390,72
30.50   - DN 100  cad.   € 516,12
30.60   - DN 125  cad.   € 764,28
30.70   - DN 150  cad.   € 1.000,56

90.50.10.100 Valvole per radiatori

10   Valvola per radiatori, idonea alla installazione su tubazioni in ferro, compresi raccordi, guarnizioni:      
10.10   - Ø 3/8" a squadra  cad.   € 33,00
10.20   - Ø 1/2" a squadra  cad.   € 39,60
10.30   - Ø 3/4" a squadra  cad.   € 56,76
10.40   - Ø 3/8" diritto  cad.   € 35,64
10.50   - Ø 1/2" diritto  cad.   € 40,92
10.60   - Ø 3/4" diritto  cad.   € 60,72
20   Valvola per radiatori, idonea alla installazione su tubazioni in rame, compresi raccordi, guarnizioni:      
20.10   - Ø 3/8" a squadra  cad.   € 29,04
20.20   - Ø 1/2" a squadra  cad.   € 31,68
20.30   - Ø 3/8" diritto  cad.   € 29,04
20.40   - Ø 1/2" diritto  cad.   € 31,68
30   Valvola termostatizzabile per radiatori, idonea alla installazione su tubazioni in ferro, compresi

raccordi, guarnizioni:
     

30.10   - Ø 3/8" a squadra  cad.   € 35,64
30.20   - Ø 1/2" a squadra  cad.   € 43,56
30.30   - Ø 3/4" a squadra  cad.   € 55,44
30.40   - Ø 3/8" diritto  cad.   € 36,96
30.50   - Ø 1/2" diritto  cad.   € 43,56
30.60   - Ø 3/4" diritto  cad.   € 56,76
40   Valvola termostatizzabile per radiatori, idonea alla installazione su tubazioni in rame, compresi

raccordi, guarnizioni, esclusa testina termostatica:
     

40.10   - Ø 3/8" a squadra  cad.   € 31,68
40.20   - Ø 1/2" a squadra  cad.   € 33,00
40.30   - Ø 3/8" diritto  cad.   € 33,00
40.40   - Ø 1/2" diritto  cad.   € 35,64
50   Valvola monotubo per radiatori, idonea alla installazione su tubazioni in rame, compresi raccordi,

guarnizioni:
     

50.10   - Ø 1/2"  cad.   € 89,76

90.50.10.110 Detentori

10   Detentore per radiatori, idoneo alla installazione su tubazioni in ferro, compresi raccordi, guarnizioni:      
10.10   - Ø 3/8" a squadra  cad.   € 35,00
10.20   - Ø 1/2" a squadra  cad.   € 40,00
10.30   - Ø 3/4" a squadra  cad.   € 55,00
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10.40   - Ø 3/8" diritto  cad.   € 35,00
10.50   - Ø 1/2" diritto  cad.   € 40,00
10.60   - Ø 3/4" diritto  cad.   € 55,00
20   Detentore per radiatori, idoneo alla installazione su tubazioni in rame, compresi raccordi, guarnizioni:      
20.10   - Ø 3/8" a squadra  cad.   € 35,00
20.20   - Ø 1/2" a squadra  cad.   € 40,00
20.30   - Ø 3/8" diritto  cad.   € 55,00
20.40   - Ø 1/2" diritto  cad.   € 35,00

90.50.10.120 Disconnettori - valvole antinquinamento

90.50.10.130 Separatori di fango

10   Fornitura e posa di separatore di fango con magnete per l'eliminazione di particelle solide su impianti
di riscaldamento corpo in ottone fino a Ø 2" e flangiati da DN 50 a DN 100. Pmax d'esercizio 10 bar,
campo di temperatura 0-110°C separazione particelle fino a 5 um

     

10.10   - Ø ¾''  cad.  € 198,00
10.20   - Ø 1''  cad.  € 209,00
10.30   - Ø 1¼''  cad.  € 220,00
10.40   - Ø 1½''  cad.  € 242,00
10.50   - Ø 2''  cad.  € 275,00
10.60   - DN 50  cad.  € 1.078,00
10.70   - DN 65  cad.  € 1.100,00
10.80   - DN 80  cad.  € 1.518,00
10.90   - DN 100  cad.  € 1.540,00
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90.60 Tubazioni, raccorderia e minuteria

90.60.10
90.60.10.10 Tubazioni nere in acciaio

10   Tubazione in acciaio nero tipo FRETZ-MOON con estremità liscia (Tabella UNI 7287/74), saldatura
ossiacetilenica, posata in vista o sotto traccia, compresi incidenza di due riprese di vernice antiruggine,
taglio e preparazione superfici, raccorderia a saldare, materiale da saldatura, prova idraulica (prezzo al
metro calcolato con un'incidenza di un raccordo ogni 8 m e tre saldature, esclusi ancoraggi e/o staffe e
opere murarie):

     

10.10   - Ø 3/8" Peso 0,828 kg/  m   € 18,00
10.20   - Ø 1/2" Peso 1,22 kg/  m   € 18,00
10.30   - Ø 3/4" Peso 1,56 kg/  m   € 21,00
10.40   - Ø 1" Peso 2,45 kg/  m   € 31,00
10.50   - Ø 1"1/4 Peso 3,16 kg/  m   € 33,00
10.60   - Ø 1"1/2 Peso 3,360 kg/  m   € 39,00
10.70   - Ø 2" Peso 5,1 kg/  m   € 54,00
10.80   - Ø 2"1/2 Peso 6,52 kg/  m   € 65,00
10.90   - Ø 3" Peso 8,6 kg/  m   € 84,00
20   Tubazione di distribuzione in acciaio nero senza saldatura, serie MEDIA secondo UNI 8863, saldatura

ossiacetilenica, posata in vista o sotto traccia, compresi incidenza di due riprese di vernice antiruggine,
taglio e preparazione superfici, raccorderia a saldare, materiale da saldatura, prova idraulica (prezzo al m
calcolato con un'incidenza di un raccordo ogni 8 m e tre saldature, esclusi ancoraggi, staffe e opere
murarie):

     

20.10   - Ø 33,7 mm Peso 1,97 kg/m  m   € 24,00
20.20   - Ø 42,4 mm Peso 2,83 kg/m  m   € 31,00
20.30   - Ø 48,3 mm Peso 3,25 kg/m  m   € 32,00
20.40   - Ø 60,3 mm Peso 4,55 kg/m  m   € 43,00
20.50   - Ø 76,1 mm Peso 6,38 kg/m  m   € 54,00
20.60   - Ø 88,9 mm Peso 7,49 kg/m  m   € 78,00
20.70   - Ø 101,6 mm Peso 9,63 kg/m  m   € 120,00
20.80   - Ø 114,3 mm Peso 10,89 kg/m  m   € 111,00
20.90   - Ø 139,7 mm Peso 14,85 kg/m  m   € 155,00

90.60.10.15 Saldatura ossiacetilene

10   Saldatura ossiacetilenica di tubazioni in ferro, compreso ossigeno, acetilene, ferro di apporto e
manodopera

     

10.10   - fino a ¾"  cad.  € 18,00
10.20   - da 1" a 2"  cad.  € 37,00
10.30   - da 2½" a 4"  cad.  € 60,00
20   Ossigeno in bombole per saldature, compreso trasporto, contributi CMP-ADR e collaudo ogni 10 anni      
10.10   - bombola da 8 m³  cad.  € 310,00
20   - noleggio bombola  giorno  € 50,00
10   Acetilene in bombole per saldature, compreso trasporto, contributi CMP-ADR e collaudo ogni 10 anni      
10.10   - bombola da 6 kg  cad.  € 410,00
20   - noleggio bombola  giorno  € 30,00

90.60.10.20 Tubazioni in acciaio zincato
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10   Tubazione in acciaio zincato senza saldature UNI 8863 serie MEDIA, filettata, posata in vista o sotto
traccia, compresa incidenza, taglio, preparazione superfici, filettatura, raccorderia zincata/filettata,
guarnitura filetti, prova idraulica (prezzo al metro calcolato con un'incidenza di un raccordo ogni 4 m, due
tagli e due filettature, esclusi ancoraggi e staffe e opere murarie):

     

10.10   - Ø 3/8" Peso 0,89 kg/  m   € 30,00
10.20   - Ø 1/2" Peso 1,26 kg/  m   € 30,00
10.30   - Ø 3/4" Peso 1,62 kg/  m   € 30,50
10.40   - Ø 1" Peso 2,48 kg/  m   € 40,00
10.50   - Ø 1"1/4 Peso 3,2 kg/  m   € 50,00
10.60   - Ø 1"1/2 Peso 3,7 kg/  m   € 60,00
10.70   - Ø 2" Peso 5,2 kg/  m   € 72,00
10.80   - Ø 2"1/2 Peso 6,6 kg/  m   € 100,00
10.90   - Ø 3" Peso 8,6 kg/  m   € 135,00
20   Tubazioni in acciaio zincato tipo FRETZ-MOON, conformi a norma UNI 8863 filettata, posata in vista o

sotto traccia, compresi incidenza, taglio, preparazione superfici, filettatura, raccorderia zincata/filettata,
guarnitura filetti, prova idraulica (prezzo al metro calcolato con un incidenza di un raccordo ogni 4 m, due
tagli e due filettature, esclusi ancoraggi e staffe e opere murarie):

     

20.10   - Ø 3/8" Peso 0,79 kg/  m   € 20,00
20.20   - Ø 1/2" Peso 1,14 kg/  m   € 20,50
20.30   - Ø 3/4" Peso 1,45 kg/  m   € 26,00
20.40   - Ø 1" Peso 2,08 kg/  m   € 36,00
20.50   - Ø 1"1/4 Peso 2,67 kg/  m   € 43,00
20.60   - Ø 1"1/2 Peso 3,390 kg/  m   € 51,00
20.70   - Ø 2" Peso 4,3 kg/  m   € 75,00
20.80   - Ø 2"1/2 Peso 6,02 kg/  m   € 84,00
20.90   - Ø 3" Peso 7,11 kg/  m   € 120,00

90.60.10.30 Tubazioni nere in acciaio con rivestimento

10   Tubazione in acciaio nero tipo FRETZ-MOON, con rivestimento protettivo in polietilene sinterizzato,
idoneo per condotte gas a posa interrata, caratteristiche qualitative non inferiori a norme UNI 8863,
compresi incidenza delle saldature, ripristino del rivestimento, taglio e preparazione superfici, raccorderia
a saldare, materiale da saldatura, prova idraulica (prezzo al metro calcolato con un'incidenza di un
raccordo ogni 12 m e tre saldature, esclusi scavo e rinterro):

     

10.10   - Ø 1/2"  m   € 20,00
10.20   - Ø 3/4"  m   € 24,00
10.30   - Ø 1"  m   € 36,00
10.40   - Ø 1"1/  m   € 40,00
10.50   - Ø 1"1/  m   € 48,00
10.60   - Ø 2"  m   € 58,00
10.70   - Ø 2"1/  m   € 72,00
10.80   - Ø 3"  m   € 85,00
20   Tubazione in acciaio zincato tipo FRETZ-MOON, con rivestimento protettivo in polietilene sinterizzato,

idonea per condotte acqua, a posa interrata, caratteristiche qualitative non inferiori a norma UNI 8863,
compresi incidenza ripristino rivestimento, taglio, preparazione superfici, filettatura, raccorderia
zincata/filettata, guarnitura filetti, prova idraulica (prezzo al metro calcolato con un incidenza di un
raccordo ogni 6 m, due filettature, esclusi scavo e rinterro):

     

20.10   - Ø 1/2"  m   € 26,00
20.20   - Ø 3/4"  m   € 33,00
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20.30   - Ø 1"  m   € 42,00
20.40   - Ø 1"1/  m   € 52,00
20.50   - Ø 1"1/  m   € 60,00
20.60   - Ø 2"  m   € 78,00
20.70   - Ø 2"1/  m   € 108,00
20.80   - Ø 3"  m   € 135,00

90.60.10.40 Tubazioni in rame

10   Tubazione in rame nudo, caratteristiche dimensionali conformi a norma UNI 6507 A, titolo purezza Cu
99,9, idoneo per impianti idrosanitari e termici, compresi raccordi a compressione, collegamenti a monte e
valle, ecluse opere murarie, prezzo calcolato su lunghezza media 12 m, 4 curve, 2 raccordi a
compressione:

     

10.10   - Ø esterno 10 x 1 mm  m   € 20,00
10.20   - Ø esterno 12 x 1 mm  m   € 21,00
10.40   - Ø esterno 15 x 1 mm  m   € 24,00
10.50   - Ø esterno 18 x 1 mm  m   € 29,00
10.60   - Ø esterno 22 x 1 mm (no gas)  m   € 36,00
10.70   - Ø esterno 22 x 1,5 mm  m   € 43,00
20   Tubazione in rame rivestito con guaina spessore 1,5 mm in PVC a sezione stellare, caratteristiche

dimensionali conformi a norma UNI 6507 B, titolo purezza Cu 99,9, idoneo per impianti idrosanitari,
compresi raccordi a compressione, collegamenti a monte e valle, ecluse opere murarie, prezzo calcolato
su una lunghezza media di 12 m:

     

20.10   - Ø esterno 10 x 1 mm  m   € 21,00
20.20   - Ø esterno 12 x 1 mm  m   € 21,00
20.40   - Ø esterno 15 x 1 mm  m   € 29,00
20.50   - Ø esterno 18 x 1 mm  m   € 31,00
30   Tubazione in rame preisolato secondo legge 10/91, caratteristiche dimensionali conformi a norme UNI

6507 B , titolo purezza Cu 99,9, idoneo per impianti idrosanitari e termici, isolamento continuo con tubo in
polietilene 30 kg/m³, spessore 6 mm fino a DN 18 e 9 mm per DN 22, conduttività termica a 40 °C 0,040
W/m °C , classe 1 di reazione al fuoco, compresi raccordi a compressione, collegamenti a monte e valle,
ecluse opere murarie, prezzo calcolato su una lunghezza media di 12 m:

     

30.10   - Ø esterno 10 x 1 mm  m   € 21,00
30.20   - Ø esterno 12 x 1 mm  m   € 25,00
30.40   - Ø esterno 15 x 1 mm  m   € 30,00
30.50   - Ø esterno 18 x 1 mm  m   € 36,00
40   Tubazione in rame crudo in verghe, caratteristiche dimensionali conformi a norma UNI 6507 B, titolo

purezza Cu 99,9, idoneo per impianti idrosanitari, termici e gas (limitatamente ai diametri da 12 a 18 mm),
con posa in vista, compresi raccordi a saldare, ancoraggi, collegamenti a monte e valle, prova a
pressione, ecluse opere murarie, prezzo calcolato con un ancoraggio ogni 1,5 m e una saldatura ogni due
metri:

     

40.10   - Ø esterno 12 x 1 mm  m   € 21,00
40.30   - Ø esterno 15 x 1 mm  m   € 29,00
40.40   - Ø esterno 18 x 1 mm  m   € 20,00
40.50   - Ø esterno 22 x 1 mm  m   € 27,00
40.60   - Ø esterno 28 x 1 mm  m   € 41,00
40.70   - Ø esterno 35 x 1,2 mm  m   € 76,00
40.80   - Ø esterno 42 x 1,2 mm  m   € 120,00
50   Tubazione in rame crudo in verghe, caratteristiche dimensionali conformi a norma UNI 6507 A, titolo

purezza Cu 99,9, idoneo per impianti termici e gas, posata in vista, compresi raccordi a saldare,
ancoraggi, collegamenti a monte e valle, prova a pressione, ecluse opere murarie, prezzo calcolato con
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un ancoraggio ogni 1,5 m e una saldatura ogni due metri:
50.10   - Ø esterno 22 x 1,5 mm  m   € 48,00
50.20   - Ø esterno 28 x 1,5 mm  m   € 65,00
50.30   - Ø esterno 35 x 1,5 mm  m   € 84,00
50.40   - Ø esterno 42 x 1,5 mm  m   € 113,00
50.50   - Ø esterno 54 x 1,5 mm  m   € 121,00
60   Tubazione in rame preisolata con isolante sintetico a celle chiuse, idoneo per impianti di condizionamento

e in genere per fluidi freddi, in verghe o in rotoli con punzonatura riportante marchio di fabbrica,
caratteristiche dimensionali, titolo di purezza, norma di riferimento, anno e trimestre di fabbricazione,
compresi incidenza tolleranza e sfrido, brasatura forte, raccordi a saldare:

     

60.10   - Ø 1/4"  m   € 24,00
60.20   - Ø 3/8"  m   € 30,00
60.30   - Ø 1/2"  m   € 36,00
60.40   - Ø 5/8"  m   € 40,00
60.50   - Ø esterno 12 mm  m   € 40,00
60.60   - Ø esterno 14 mm  m   € 32,00
70   Tubazione in rame nudo, caratteristiche dimensionali conformi a norma UNI 6507 A, titolo purezza Cu

99,9, idoneo per impianti gas, compresi guaina gialla in classe 1 di reazione al fuoco, raccordi a
compressione o giunzioni a brasatura forte (ove ammessa), collegamenti a monte e valle, ecluse opere
murarie, prezzo calcolato su lunghezza media 12 m, 4 curve, 2 raccordi a compressione o due raccordi
uniti con brasatura forte:

     

70.10   - Ø esterno 10 x 1 mm guaina Ø 20 mm  m   € 22,00
70.20   - Ø esterno 12 x 1 mm guaina Ø 20 mm  m   € 22,50
70.40   - Ø esterno 15 x 1 mm guaina Ø 25 mm  m   € 31,00
70.50   - Ø esterno 18 x 1 mm guaina Ø 25 mm  m   € 33,00
70.60   - Ø esterno 22 x 1,5 mm guaina Ø 30 mm  m   € 48,00

90.60.10.50 Tubazioni in polietilene per acquedottistica e scarichi

10   Tubazione in polietilene nero AD PN 10 - UNI 7611/76 tipo 312, per condotte in pressione, massa
volumica 965 kg/m³, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità (circolare n.
102 del 02/12/1978) idoneo all'impiego acquedottistico a posa interrata, compresi tagli, preparazione delle
superfici, raccorderia a compressione fino a DN 40 e unione per fusione da DN 63 a DN 125, prezzo
calcolato su una lunghezza di 12 m escluso scavo e reinterro:

     

10.10   - DN 25 (Ø interno 20,4 mm spessore 2,3 mm) in rotoli  m   € 12,00
10.20   - DN 32 (Ø interno 26 mm spessore 3,0 mm) in rotoli  m   € 12,00
10.30   - DN 40 (Ø interno 32,6 mm spessore 3,7 mm) in rotoli  m   € 14,76
10.40   - DN 50 (Ø interno 40,8 mm spessore 4,6 mm) in rotoli  m   € 18,24
10.50   - DN 63 (Ø interno 51,4 mm spessore 5,8 mm) in rotoli o barre  m   € 23,88
10.60   - DN 75 (Ø interno 61,2 mm spessore 6,9 mm) in barre  m   € 23,88
10.70   - DN 90 (Ø interno 73,6 mm spessore 8,2 mm) in barre  m   € 34,16
20   Tubazione in polietilene nero AD PN 16 - conforme a norma UNI 7611/76 tipo 312, per condotte in

pressione, massa volumica 965 kg/m³, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della
Sanità (circolare n. 102 del 02/12/1978) idoneo all'impiego acquedottistico a posa interrata, compresi tagli,
preparazione delle superfici, raccorderia a compressione fino a DN 40 e unione per fusione da DN 63 a
DN 125, prezzo calcolato su una lunghezza di 12 m escluso scavo e reinterro:

     

20.10   - DN 25 (Ø interno 18,0 mm spessore 3,5 mm) in rotoli  m   € 12,00
20.20   - DN 32 (Ø interno 23,0 mm spessore 4,5 mm) in rotoli  m   € 14,43
20.30   - DN 40 (Ø interno 28,8 mm spessore 5,6 mm) in rotoli  m   € 18,24
20.40   - DN 50 (Ø interno 36,2 mm spessore 6,9 mm) in rotoli  m   € 21,06
20.50   - DN 63 (Ø interno 45,6 mm spessore 8,7 mm) in rotoli o barre  m   € 31,34
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20.60   - DN 75 (Ø interno 54,2 mm spessore 10,4 mm) in barre  m   € 34,66
20.70   - DN 90 (Ø interno 65,0 mm spessore 12,5 mm) in barre  m   € 47,76
20.80   - DN 110 (Ø interno 76,9 mm spessore 15,2 mm) in barre  m   € 64,84
20.90   - DN 125 (Ø interno 90,4 mm spessore 17,3 mm) in barre  m   € 77,44
30   Tubazione in polietilene alta densità, saldabile per fusione testa a testa, in barre rigide, idoneo per

condotte di scarico, compresi incidenza dei tagli, preparazioni superfici, saldature, pezzi speciali, esclusa
posa nei bagni o locali di piccole dimensioni:

     

30.10   - Ø esterno 40 mm  m   € 17,08
30.20   - Ø esterno 50 mm  m   € 19,94
30.30   - Ø esterno 63 mm  m   € 21,31
30.40   - Ø esterno 75 mm  m   € 28,19
30.50   - Ø esterno 90 mm  m   € 35,82
30.60   - Ø esterno 110 mm  m   € 44,44
30.70   - Ø esterno 125 mm  m   € 54,06
30.80   - Ø esterno 160 mm  m   € 74,62
30.90   - Ø esterno 200 mm  m   € 95,50

90.60.10.60 Tubazioni in polietilene per gas

10   Tubazione in polietilene alta densità, idoneo per condotte di gas combustibili a posa interrata, conforme a
norma UNI ISO 4437 - SDR 11 serie S 5, massa volumica 930 kg/m³, compresi incidenza di tagli,
preparazione superfici, saldatura per fusione, nastro segnalatore, prezzo calcolato su una lunghezza di 12
m escluso scavo e rinterro:

     

10.10   - DN 32 (Ø interno 26,0 mm spessore 3,0 mm) in rotoli  m   € 15,09
10.20   - DN 40 (Ø interno 32,6 mm spessore 3,7 mm) in rotoli  m   € 15,92
10.30   - DN 50 (Ø interno 40,8 mm spessore 4,6 mm) in rotoli  m   € 19,90
10.40   - DN 63 (Ø interno 51,4 mm spessore 5,8 mm) in rotoli o barre  m   € 30,18
10.50   - DN 75 (Ø interno 61,2 mm spessore 6,9 mm) in barre  m   € 31,84
10.60   - DN 90 (Ø interno 73,60 mm spessore 8,2 mm) in barre  m   € 36,48
10.70   - DN 110 (Ø interno 90 mm spessore 10 mm) in barre  m   € 54,06

90.60.10.70 Tubazioni in metalplastico

10   Tubazione in tubo metalplastico, strato interno in polietilene reticolato PE-XB, strato intermedio di
alluminio saldato, strato esterno di polietilene alta densità PEHD, posa sottotraccia comprese giunzioni,
raccordi a pressare, prova a pressione:

     

10.10   - Ø esterno 16 x 2,25 mm (rotoli) + un raccordo ogni 4 m  m   € 16,00
10.20   - Ø esterno 20 x 2,5 mm (rotoli) + un raccordo ogni 4 m  m   € 16,50
10.30   - Ø esterno 26 x 3,0 mm (rotoli) + un raccordo ogni 4 m  m   € 18,00
10.40   - Ø esterno 16 x 2,25 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 21,00
10.50   - Ø esterno 20 x 2,5 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 22,00
10.60   - Ø esterno 26 x 3,0 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 26,00
10.70   - Ø esterno 32 x 3,0 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 38,00
10.80   - Ø esterno 40 x 3,5 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 55,00
10.90   - Ø esterno 50 x 4 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 74,00
10.100   - Ø esterno 63 x 4,5 mm (barre) + un raccordo ogni 4 m  m   € 96,00

90.60.10.80 Tubazioni in acciaio inox
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10   Tubazione di acciaio inox AISI 316 L elettrounito, idoneo alla posa con raccordi a pressare, compresi
incidenza di un raccordo ogni 4 m, ancoraggi, prova a pressione:

     

10.10   - Ø esterno 15 x 1,0 mm  m   € 30,00
10.20   - Ø esterno 18 x 1,0 mm  m   € 31,00
10.30   - Ø esterno 22 x 1,2 mm  m   € 40,00
10.40   - Ø esterno 28 x 1,2 mm  m   € 48,00
10.50   - Ø esterno 35 x 1,5 mm  m   € 67,00
10.60   - Ø esterno 42 x 1,5 mm  m   € 90,00
10.70   - Ø esterno 54 x 1,5 mm  m   € 120,00

90.60.10.90 Raccorderia per tubi in acciaio, giunti, flange

10   Curva a 90° in acciaio nero a saldare, ricavata a caldo da tubo senza saldatura DIN 2605, compresi
tagli, preparazione delle superfici, saldatura:

     

10.10   - Ø 33,7 mm  cad.   € 48,00
10.20   - Ø 42,4 mm  cad.   € 60,00
10.30   - Ø 48,3 mm  cad.   € 60,00
10.40   - Ø 60,3 mm  cad.   € 73,00
10.50   - Ø 76,1 mm  cad.   € 98,00
10.60   - Ø 88,9 mm  cad.   € 113,00
10.70   - Ø 101,6 mm  cad.   € 137,00
10.80   - Ø 114,3 mm  cad.   € 190,00
10.90   - Ø 139,7 mm  cad.   € 250,00
20   Curva a 45° e 90° filettata, in ghisa malleabile zincata, tabella UNI 5192/85, compresi tagli tubazioni,

filattature, guarnitura del filetto:
     

20.10   - Ø 3/8"  cad.   € 32,00
20.20   - Ø 1/2"  cad.   € 32,00
20.30   - Ø 3/4"  cad.   € 37,00
20.40   - Ø 1"  cad.   € 42,00
20.50   - Ø 1"1/  cad.   € 53,00
20.60   - Ø 1"1/  cad.   € 62,00
20.70   - Ø 2"  cad.   € 85,00
20.80   - Ø 2"1/  cad.   € 140,00
20.90   - Ø 3"  cad.   € 170,00
30   Raccordo filettato gas, zincato, in ghisa malleabile (prezzo medio tra gomito, Tee, riduzione, vite

doppia, tappo), compresi tagli, filettature, guarnitura dei filetti:
     

30.10   - Ø 3/8"  cad.   € 30,00
30.20   - Ø 1/2"  cad.   € 30,00
30.30   - Ø 3/4"  cad.   € 32,00
30.40   - Ø 1"  cad.   € 37,00
30.50   - Ø 1"1/  cad.   € 39,00
30.60   - Ø 1"1/  cad.   € 46,00
30.70   - Ø 2"  cad.   € 55,00
30.80   - Ø 2"1/  cad.   € 90,00
30.90   - Ø 3"  cad.   € 115,00
40   Giunto filettato tre pezzi, zincato MF, sede conica, in ghisa malleabile, compresi tagli, filettature,

guarnitura dei filetti:
     

40.10   - Ø 3/8"  cad.   € 38,00
40.20   - Ø 1/2"  cad.   € 27,00

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



40.30   - Ø 3/4"  cad.   € 42,00
40.40   - Ø 1"  cad.   € 45,00
40.50   - Ø 1"1/  cad.   € 55,00
40.60   - Ø 1"1/  cad.   € 65,00
40.70   - Ø 2"  cad.   € 92,00
40.80   - Ø 2"1/  cad.   € 150,00
40.90   - Ø 3"  cad.   € 220,00
50   Giunto antivibrante in gomma, estremità flangiate, PN 10, temperatura massima d'esercizio 100 °C,

comprese controflange saldate, guarnizioni, bulloneria:
     

50.10   - DN 25  cad.   € 160,00
50.20   - DN 32  cad.   € 181,00
50.30   - DN 40  cad.   € 201,00
50.40   - DN 50  cad.   € 203,00
50.50   - DN 65  cad.   € 240,00
50.60   - DN 80  cad.   € 300,00
50.70   - DN 100  cad.   € 370,00
50.80   - DN 125  cad.   € 570,00
50.90   - DN 150  cad.   € 680,00
60   Fondello stampato in acciaio a saldare:      
60.10   - Ø 33,7 mm  cad.   € 35,00
60.20   - Ø 42,4 mm  cad.   € 42,00
60.30   - Ø 48,3 mm  cad.   € 44,00
60.40   - Ø 60,3 mm  cad.   € 46,00
60.50   - Ø 76,1 mm  cad.   € 56,00
60.60   - Ø 88,9 mm  cad.   € 60,00
60.70   - Ø 101,6 mm  cad.   € 75,00
60.80   - Ø 114,3 mm  cad.   € 127,00
60.90   - Ø 139,7 mm  cad.   € 160,00
70   Controflangia PN 16 UNI 2278, saldata alla tubazione, comprese guarnizione e bulloneria:      
70.10   - DN 25  cad.   € 42,00
70.20   - DN 32  cad.   € 49,00
70.30   - DN 40  cad.   € 65,00
70.40   - DN 50  cad.   € 60,00
70.50   - DN 65  cad.   € 70,00
70.60   - DN 80  cad.   € 82,00
70.70   - DN 100  cad.   € 102,00
70.80   - DN 125  cad.   € 150,00
70.90   - DN 150  cad.   € 180,00

90.60.10.100 Raccorderia per tubi in rame

10   Raccordo in rame stampato, idoneo per giunzioni a brasatura capillare (prezzo medio tra curve,
gomiti, Tee, riduzioni e manicotti), compresi tagli tubazione, preparazione delle superfici, brasatura
forte:

     

10.10   - Ø esterno 12 mm  cad.   € 29,00
10.30   - Ø esterno 15 mm  cad.   € 33,00
10.40   - Ø esterno 18 mm  cad.   € 40,00
10.50   - Ø esterno 22 mm  cad.   € 43,00

secondo semestre 2021
 



10.60   - Ø esterno 28 mm  cad.   € 49,00
10.70   - Ø esterno 35 mm  cad.   € 65,00
20   Giunto diritto a tre pezzi per giunzioni tubazioni ferro/rame:      
20.10   - Ø esterno 12 mm  cad.   € 36,00
20.30   - Ø esterno 15 mm  cad.   € 42,00
20.40   - Ø esterno 18 mm  cad.   € 45,00
20.50   - Ø esterno 22 mm  cad.   € 50,00
20.60   - Ø esterno 28 mm  cad.   € 65,00
20.70   - Ø esterno 35 mm  cad.   € 100,00

90.60.10.110 Raccorderia per tubi in polietilene

10   Raccordo in polietilene alta densità rigido per condotte di scarico (prezzo medio fra curva 90°, curva
45°, braga semplice, ispezione con coperchio, riduzione, manicotto di dilatazione, manicotto
d'innesto, manicotto elettrico), compresi tagli, preparazione delle superfici, saldatura per fusione:

     

10.10   - Ø esterno 40 mm  cad.   € 23,00
10.20   - Ø esterno 50 mm  cad.   € 24,00
10.30   - Ø esterno 63 mm  cad.   € 28,00
10.40   - Ø esterno 75 mm  cad.   € 40,00
10.50   - Ø esterno 90 mm  cad.   € 42,00
10.60   - Ø esterno 110 mm  cad.   € 45,00
10.70   - Ø esterno 125 mm  cad.   € 55,00
10.80   - Ø esterno 160 mm  cad.   € 80,00
10.90   - Ø esterno 200 mm  cad.   € 160,00

90.60.10.120 Raccorderia per tubi in metalplastico

10   Raccordo per tubi in metalplastico (prezzo medio tra curva a gomito, Tee e manicotto ridotto) del tipo
a pressare:

     

10.10   - Ø esterno 16 mm  cad.   € 22,00
10.20   - Ø esterno 20 mm  cad.   € 36,00
10.30   - Ø esterno 26 mm  cad.   € 24,00
10.40   - Ø esterno 32 mm  cad.   € 28,00
10.50   - Ø esterno 40 mm  cad.   € 42,00
10.60   - Ø esterno 50 mm  cad.   € 50,00
10.70   - Ø esterno 63 mm  cad.   € 115,00
20   Raccordo per tubo metalplastico (prezzo medio tra gomito con flangia, Tee misto, gomito e raccordo

diritto misto) del tipo a pressare:
     

20.10   - Ø esterno 16 mm  cad.   € 24,00
20.20   - Ø esterno 20 mm  cad.   € 25,00
20.30   - Ø esterno 26 mm  cad.   € 30,00
20.40   - Ø esterno 32 mm  cad.   € 33,00
20.50   - Ø esterno 40 mm  cad.   € 42,00
20.60   - Ø esterno 50 mm  cad.   € 85,00
20.70   - Ø esterno 63 mm  cad.   € 140,00

90.60.10.130 Raccorderia per tubi in acciaio inox
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10   Raccordo per tubi in acciaio inox AISI 316 L (prezzo medio tra curva, Tee, manicotto e riduzione),
compresi taglio tubazione, preparazione delle superfici, pressatura:

     

10.10   - Ø esterno 15 mm  cad.   € 27,00
10.20   - Ø esterno 18 mm  cad.   € 31,00
10.30   - Ø esterno 22 mm  cad.   € 32,00
10.40   - Ø esterno 28 mm  cad.   € 44,00
10.50   - Ø esterno 35 mm  cad.   € 52,00
10.60   - Ø esterno 42 mm  cad.   € 75,00
10.70   - Ø esterno 54 mm  cad.   € 97,00
20   Raccordo per tubi in acciaio inox AISI 316 L (prezzo medio tra gomito, raccordo diritto e raccordo

terminale), compresi taglio tubazioni, preparazione delle superfici, pressatura:
     

20.10   - Ø esterno 15 mm  cad.   € 39,00
20.20   - Ø esterno 18 mm  cad.   € 43,00
20.30   - Ø esterno 22 mm  cad.   € 49,00
20.40   - Ø esterno 28 mm  cad.   € 62,00
20.50   - Ø esterno 35 mm  cad.   € 90,00
20.60   - Ø esterno 42 mm  cad.   € 115,00
20.70   - Ø esterno 54 mm  cad.   € 170,00

90.60.10.140 Ancoraggi

10   Ancoraggio a bracciale zincato serie pesante idoneo per tubazioni in acciaio:      
10.10   - Ø da 3/8" a 2"  cad.   € 23,00
10.20   - Ø da 2"1/2 a 3"  cad.   € 31,00
20   Ancoraggio a bracciale zincato serie pesante idoneo per tubazioni di scarico:      
20.10   - Ø da 32 a 160 mm  cad.   € 31,00
20.20   - Ø 200 mm  cad.   € 61,00

secondo semestre 2021
 



90.70 Vasi d'espansione

90.70.10
90.70.10.10 Vasi d'espansione aperti

10   Vaso d'espansione aperto in lamiera di rame, reso collegato e completo di coperchio di chiusura,
tubazione di sfiato, rubinetto di carico a galleggiante, tubo di troppo pieno, esclusi tubo di sicurezza, di
carico e tubazione riempimento vaschetta:

     

10.10   - capacità 30 litri  cad.   € 311,00
10.20   - capacità 50 litri  cad.   € 415,00
10.30   - capacità 100 litri  cad.   € 502,00
10.40   - capacità 200 litri  cad.   € 1.090,00
20   Vaso d'espansione aperto in lamiera acciaio inox, reso collegato e completo di coperchio di chiusura,

tubazione di sfiato, rubinetto di carico a galleggiante, tubo di troppo pieno, esclusi tubo di sicurezza, di
carico e tubazione riempimento vaschetta:

     

20.10   - capacità 30 litri  cad.   € 296,64
30   Vaso d'espansione aperto in lamiera d'acciao zincato, reso collegato e completo di coperchio di

chiusura, tubazione di sfiato, rubinetto di carico a galleggiante, tubo di troppo pieno, esclusi tubo di
sicurezza, di carico e tubazione riempimento vaschetta:

     

30.10   - capacità 30 litri  cad.   € 236,88
30.20   - capacità 50 litri  cad.   € 279,40
30.30   - capacità 100 litri  cad.   € 300,00
30.40   - capacità 200 litri  cad.   € 546,39

90.70.10.20 Vasi d'espansione chiusi per riscaldamento

10   Vaso di espansione chiuso, pressurizzato, del tipo a membrana graffata, conforme a DM 1/12/75,
idoneo per una pressione di esercizio fino a 5 bar, collegato al circuito con tubazione nera Ø 3/4",
compresi incidenza del tubo, giunto tre pezzi, curve raccorderia

     

10.10   - capacità 4 litri  cad.   € 95,64
10.20   - capacità 8 litri  cad.   € 95,64
10.30   - capacità 12 litri  cad.   € 109,00
10.40   - capacità 18 litri  cad.   € 114,32
10.50   - capacità 24 litri  cad.   € 115,61
20   Vaso di espansione chiuso, pressurizzato, del tipo a membrana graffata, marcato CE, idoneo per una

pressione di esercizio fino a 5 bar, collegato al circuito con tubazione nera Ø 1", compresa incidenza
del tubo, giunto tre pezzi, curve raccorderia

     

20.10   - capacità 35 litri  cad.   € 208,10
20.20   - capacità 50 litri  cad.   € 235,00
20.30   - capacità 80 litri  cad.   € 313,24
20.40   - capacità 105 litri  cad.   € 353,04
20.50   - capacità 150 litri  cad.   € 428,93
20.60   - capacità 200 litri  cad.   € 489,20

90.70.10.30 Vasi d'espansione chiusi membrana atossica

10   Vaso di espansione chiuso, pressurizzato, del tipo con membrana atossica, marcato CE, pressione di
esercizio 8 bar, idoneo all'installazione su impianti utilizzanti fluidi per uso igienico-alimentare, collegato
al circuito con tubazione zincata Ø 3/4", compresi incidenza del tubo, giunto tre pezzi, curve raccorderia

     

10.10   - capacità 2 litri  cad.   € 60,42
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10.20   - capacità 5 litri  cad.   € 62,21
10.30   - capacità 8 litri  cad.   € 95,64
10.40   - capacità 12 litri  cad.   € 109,24
10.50   - capacità 18 litri  cad.   € 114,32
10.60   - capacità 25 litri  cad.   € 118,11

secondo semestre 2021
 



90.80 Circolatori - Pompe

90.80.10
90.80.10.10 Circolatori con attacchi filettati (fuori produzione, non più commerciabili da gennaio 2013)

10   Circolatore per acqua calda, del tipo con attacchi filettati, rotore bagnato, albero in acciaio inox, corpo in
ghisa, motore asincrono monofase o trifase a tre velocità, compresi bocchettoni, guarnizioni, esclusi
collegamenti elettrici:

     

10.10   - Portata minima 0,5 - massima 3 m³/h Prevalenza 1,5-4 m, DN 25  cad.   € 341,28
10.20   - Portata minima 0,5 - massima 5 m³/h Prevalenza 2-5 m, DN 25/30  cad.   € 507,50
10.30   - Portata minima 3 - massima 10 m³/h Prevalenza 2-6 m, DN 40  cad.   € 1.081,24

90.80.10.20 Circolatori con attacchi flangiati (fuori produzione, non più commerciabili da gennaio 2013)

10   Circolatore per acqua calda, del tipo flangiato, a rotore bagnato, albero in acciaio inox, corpo in ghisa,
motore asincrono tre velocità - monofase o trifase, comprese controflange, bulloneria, guarnizioni,
esclusi collegamenti elettrici:

     

10.10   - Portata minima 5 - massima 15 m³/h Prevalenza 2,5-6 m, DN 40  cad.   € 1.905,87
10.20   - Portata minima 10 - massima 25 m³/h Prevalenza 3-8 m, DN 50  cad.   € 1.975,54
10.30   - Portata minima 15 - massima 45 m³/h Prevalenza 3-10 m, DN 65  cad.   € 2.514,65
10.40   - Portata minima 20 - massima 60 m³/h Prevalenza 3-10 m, DN 80  cad.   € 3.027,23

90.80.10.25 Circolatori singoli elettronici con attacchi filettati per riscaldamento

10   Circolatore singolo elettronico a basso consumo energetico classe "A" per acqua calda, del tipo con
attacchi filettati, rotore bagnato, albero in acciaio inox, motore monofase a portata e velocità variabile
tramite regolazione elettronica, compresi bocchettoni, guarnizioni, eslcuso collegamento elettrico

     

10.5   - 1" - portata 0,0/2 mc/h; prevalenza 2,7 m c.a  cad.   € 731,50
10.10   - 1" - portata 0,0/2 mc/h; prevalenza 5,1 m c.a  cad.   € 845,40
10.20   - 1 1/4" portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,0 m c.a  cad.   € 867,00

90.80.10.26 Circolatori singoli elettronici con attacchi filettati e flangiati per riscaldamento e condizionamento e refrigerazione

10   Circolatore singolo elettronico a basso consumo energetico classe "A" per acqua calda e fredda, del
tipo con attacchi filettati, rotore bagnato, albero in acciaio inox, motore monofase a portata e velocità
variabile tramite regolazione elettronica, compresi bocchettoni, guarnizioni, escluso collegamento
elettrico

     

10.10   - 1" portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 4,0/1,0 m c.a  cad.   € 898,80
10.20   - 1 1/4" portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,0 m c.a  cad.   € 1.161,00
20   Circolatore singolo elettronico a basso consumo energetico classe "A" per acqua calda e fredda, del

tipo con attacchi flangiati, rotore bagnato, albero in acciaio inox, motore monofase a portata e velocità
variabile tramite regolaione elettronica, compresi flange, guarnizioni e bulloni, escluso collegamento
elettrico

     

20.10   - DN32 portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 8,0/1,0 m c.a.  cad.   € 1.658,00
20.20   - DN40 portata 0,0/10,0 mc/h; prevalenza 10,0/1,0 m c.a.  cad.   € 2.495,60
20.30   - DN50 portata 0,0/24,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,0 m c.a.  cad.   € 2.515,00
20.40   - DN65 portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 6,0/1,0 m c.a.  cad.   € 2.890,00
20.50   - DN80 portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 12,0/1,0 m c.a.  cad.   € 4.310,00

90.80.10.27 Circolatori singoli elettronici con attacchi filettati e flangiati per ricircolo acqua calda sanitaria
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10   Circolatore singolo elettronico a basso consumo energetico classe "A" per acqua calda sanitaria, del
tipo con attacchi filettati, rotore bagnato, albero in acciaio inox e corpo in bronzo, motore monofase a
portata e velocità variabile tramite regolazione elettronica, compresi bocchettoni, guarnizioni, escluso
collegamento elettrico

     

10.5   - 1/2" portata 0,0/1,0 mc/h; prevalenza 1,7/1,0 m c.a  cad.   € 606,00
10.10   - 3/4" portata 0,0/1,5 mc/h; prevalenza 3,0/1,0 m c.a  cad.   € 786,00
10.20   - 1" portata 0,0/2,5 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a  cad.   € 922,00
10.30   - 1 1/4" portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 7,0/1,0 m c.a  cad.   € 1.617,00
20   Circolatore singolo elettronico a basso consumo energetico classe "A" per acqua calda sanitaria, del

tipo con attacchi flangiati, rotore bagnato, albero in acciaio inox e corpo in bronzo, motore monofase a
portata e velocità variabile tramite regolazione elettronica, compresi flange, guarnizioni e bulloni, ecluso
collegamento elettrico

     

20.10   - N40 portata 0,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,0/1,0 m c.a.  cad.   € 2.903,50
20.20   - 50 portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 8,0/1,0 m c.a.  cad.   € 4.096,00

90.80.10.30 Elettropompe centrifughe

10   Elettropompa centrifuga flangiata del tipo ad asse verticale, idonea alla circolazione liquidi caldi e/o
freddi, corpo in ghisa, albero in acciaio AISI 316, tenute meccaniche, motore elettrico asincrono trifase
di tipo chiuso autoventilato classe F, compresi controflange, bulloneria, guarnizioni, esclusi
collegamenti elettrici:

     

10.10   - Portata minima 5 - massima 15 m³/h Prevalenza 2-6 m, DN 40  cad.   € 1.374,91
10.20   - Portata minima 8 - massima 25 m³/h Prevalenza 2,5-6,4 m, DN 50/65  cad.   € 1.574,76
10.30   - Portata minima 15 - massima 50 m³/h Prevalenza 3-7,3 m, DN 65  cad.   € 2.823,45
10.40   - Portata minima 20 - massima 80 m³/h Prevalenza 3,5-10 m, DN100  cad.   € 3.737,70

secondo semestre 2021
 



90.90 Corpi scaldanti e sistemi di contabilizzazione calore

90.90.10 Corpi scaldanti

90.90.10.10 Radiatori in ghisa a colonne

10   Radiatore ad elementi a colonna in ghisa, compresi incidenza dei nipples, tappi ciechi e/o forati,
guarnizioni e valvolina manuale sfiato aria, assemblaggio radiatore, collegamento tubazioni, valvola e
detentore, disaerazione (emissione termica secondo norma UNI EN 442 Delta t 50 °C):

     

10.10   - 2 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,37
10.20   - 4 colonne altezza da 550 a 590 mm  watt   € 0,34
10.30   - 4 colonne altezza da 650 a 700 mm  watt   € 0,27
10.40   - 4 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,26
10.50   - 6 colonne altezza da 550 a 590 mm  watt   € 0,32
10.60   - 6 colonne altezza da 650 a 700 mm  watt   € 0,27
10.70   - 6 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,24
10.80   - 6 colonne altezza da 400 a 450 mm  watt   € 0,37
10.90   - 9 colonne altezza 300 mm  watt   € 0,40

90.90.10.20 Radiatori in ghisa a piastre

10   Radiatori ad elementi a piastra in ghisa, compresi incidenza dei nipples, tappi ciechi e/o forati,
guarnizioni e valvolina manuale sfiato aria, assemblaggio radiatore, collegamento tubazioni, valvola e
detentore, disaerazione (emissione termica secondo norma UNI EN 442 Delta t 50 °C):

     

10.10   - 2 colonne altezza da 550 a 590 mm  watt   € 0,49
10.20   - 2 colonne altezza da 650 a 700 mm  watt   € 0,42
10.30   - 2 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,36
10.40   - 3 colonne altezza da 550 a 590 mm  watt   € 0,42
10.50   - 3 colonne altezza da 650 a 700 mm  watt   € 0,33
10.60   - 3 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,27
10.70   - 4 colonne altezza da 550 a 590 mm  watt   € 0,30
10.80   - 4 colonne altezza da 650 a 700 mm  watt   € 0,27
10.90   - 4 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,25
10.100   - 5 colonne altezza da 550 a 590 mm  watt   € 0,33
10.110   - 5 colonne altezza da 650 a 700 mm  watt   € 0,29
10.120   - 5 colonne altezza da 850 a 900 mm  watt   € 0,26

90.90.10.30 Radiatori in alluminio

10   Radiatore in alluminio ad elementi componibili, verniciati con polveri epossidiche RAL di serie,
compresa incidenza dei nipples, tappi ciechi e/o forati, guarnizioni e valvolina manuale sfiato aria,
assemblaggio radiatore, collegamento tubazioni, valvola e detentore, disaerazione (emissione termica
secondo norma UNI EN 442 Delta t 50 °C):

     

10.10   - elemento P 100 - altezza 300 mm  watt   € 0,26
10.20   - elemento P 100 - altezza 500 mm  watt   € 0,20
10.30   - elemento P 100 - altezza 600 mm  watt   € 0,20
10.40   - elemento P 100 - altezza 700 mm  watt   € 0,18
10.50   - elemento P 100 - altezza 800 mm  watt   € 0,18
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90.90.10.40 Radiatori a tubi in acciaio

10   Radiatore in acciaio, ad elementi componibili, verniciati con polveri epossidiche, RAL di serie, compresi
incidenza dei nipples, tappi ciechi e/o forati, guarnizioni e valvolina manuale sfiato aria, assemblaggio
radiatore, collegamento tubazioni, valvola e detentore, disaerazione (emissione termica secondo norma
UNI EN 442 Delta t 50 °C):

     

10.10   - 3 colonne altezza 600 mm  watt   € 0,51
10.20   - 4 colonne altezza 600 mm  watt   € 0,38
10.30   - 5 colonne altezza 600 mm  watt   € 0,46
10.40   - 6 colonne altezza 600 mm  watt   € 0,40
10.50   - 3 colonne altezza 750 mm  watt   € 0,41
10.60   - 4 colonne altezza 750 mm  watt   € 0,38
10.70   - 3 colonne altezza 900 mm  watt   € 0,40
10.80   - 4 colonne altezza 900 mm  watt   € 0,34
10.90   - 2 colonne altezza 1500 mm  watt   € 0,46
10.100   - 3 colonne altezza 1500 mm  watt   € 0,52
10.110   - 4 colonne altezza 1500 mm  watt   € 0,48
10.120   - 2 colonne altezza 1800 mm  watt   € 0,51
10.130   - 3 colonne altezza 1800 mm  watt   € 0,52
10.140   - 4 colonne altezza 1800 mm  watt   € 0,49
10.150   - 2 colonne altezza 2000 mm  watt   € 0,54
10.160   - 3 colonne altezza 2000 mm  watt   € 0,52
10.170   - 4 colonne altezza 2000 mm  watt   € 0,49
20   Radiatore termobagno in acciaio verniciato con polveri epossidiche, RAL di serie, compresi incidenza

dei nipples, tappi ciechi e/o forati, guarnizioni e valvolina manuale sfiato aria, collegamento tubazioni,
valvola e detentore, disaerazione (emissione termica secondo norma UNI EN 442 Delta t 50 °C):

     

20.10   - potenza fino a 600 W  cad.   € 497,54
20.20   - potenza fino a 1.000 W  cad.   € 563,01
20.30   - potenza fino a 1.600 W  cad.   € 658,90

90.90.10.50 Ventilconvettori

10   Ventilconvettore del tipo a parete e/o soffitto, completo di batteria di scambio in rame alettato, filtro
estraibile, ventilatore centrifugo, commutatore a tre posizioni + stop, termostato di minima e mobiletto,
vaschetta raccogli condensa - temperatura acqua ingresso 80° - Delta t 10 °C - temperatura aria
aspirata 20 °C - compresi incidenza valvola e detentore, guarnizioni, assemblaggio, collegamento a
tubazioni, disaerazione:

     

10.10   - Potenza fino a 3 kW installazione a parete  cad.   € 618,66
10.20   - Potenza fino a 6 kW installazione a parete  cad.   € 722,16
10.30   - Potenza fino a 13,5 kW installazione a parete  cad.   € 1.083,35
10.40   - Potenza fino a 17 kW installazione a parete  cad.   € 1.195,40
10.50   - Potenza fino a 23 kW installazione a parete  cad.   € 1.339,15
10.60   - Potenza fino a 3 kW installazione a soffitto  cad.   € 667,75
10.70   - Potenza fino a 6 kW installazione a soffitto  cad.   € 726,38
10.80   - Potenza fino a 13,5 kW installazione a soffitto  cad.   € 1.111,73
10.90   - Potenza fino a 17 kW installazione a soffitto  cad.   € 1.273,93
10.100   - Potenza fino a 23 kW installazione a soffitto  cad.   € 1.545,07

90.90.10.60 Aerotermi
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10   Aerotermo del tipo a parete, proiezione orizzontale con batteria di scambio a tubi di acciaio, alettatura
in alluminio, elettroventilatore elicoidale con motore elettrico trifase 4 Ø 6 poli direttamente calettato
sull'albero, cassa portante, deflettori d'aria frontali, protezione antinfortunistica del ventilatore.
Temperatura acqua ingresso 80 °C - Delta t 15 °C - Temperatura aria aspirata 15 °C - compresi
incidenza tubazioni tra dorsale ed apparecchio, valvole di intercettazione/regolazione portata,
guarnizioni, collegamento tubazioni a dorsale, disaerazione:

     

10.10   - Potenza fino a 6 kW  cad.   € 1.004,70
10.20   - Potenza fino a 12 kW  cad.   € 1.155,87
10.30   - Potenza fino a 23 kW  cad.   € 1.228,14
10.40   - Potenza fino a 30 kW  cad.   € 1.329,98
10.50   - Potenza fino a 40 kW  cad.   € 1.510,70

90.90.10.70 Pavimenti radianti

10   Pannello pavimento radiante costituito da tubo in polietilene alta densità con barriera all'ossigeno
reticolato con procedimento elettrofisico, pannello isolante 30 kg/m³, spessore 30 mm, barriera al vapore,
rete metallica, giunti di dilatazione, fascia perimetrale altezza 20 cm, liquido additivo - collettori Ø 1" con
intercettazione e regolazione micrometrica, compresi carico e diaserazione circuiti

     

10.10   - Ø 17-13 mm passo da 8 a 10 cm  m²   € 110,62
10.20   - Ø 17-13 mm passo da 12 a 16 cm  m²   € 90,22
10.30   - Ø 17-13 mm passo da 18 a 20 cm  m²   € 83,84
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90.90.20 Sistemi di contabilizzazione calore

90.90.20.10 Sistemi di contabilizzazione diretta

10   Fornitura e posa di contatore di calore diretto conforme alla direttiva 2004/22/CE, per impiego in
impianti di riscaldamento/condizionamento avente le seguenti caratteristiche: contatore volumetrico per
acqua calda a giunto magnetico (temperatura massima 90°C) con uscita impulsiva; sonde di
temperatura di tipo NTC; visualizzazione dati sul display; campo di temperatura 0÷90°C; grado di
protezione IP 54:

     

10.10   - DN15  cad.   € 670,07
10.20   - DN20  cad.   € 670,07
10.30   - DN25  cad.   € 738,73
10.40   - DN32  cad.   € 738,73
10.50   - DN40    € 808,92
10.60   - DN50  cad.   € 1.005,11
10.70   - DN65  cad.   € 1.236,28
20   Fornitura e posa di contalitri per acqua sanitaria d'utenza, integrabile in sistemi centralizzati con modulo

di utenza, con contatore a lettura diretta locale composto da: contatore volumetrico a lettura diretta;
valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato e accessori di fissaggio:

     

20.10   - DN15  cad.   € 124,06
20.20   - DN20  cad.   € 140,79
30   Modulo di utenza per contabilizzazione di zona      
30.10   - Fornitura e posa in opera di unità centrale per la regolazione della temperatura ambiente e la

contabilizzazione dell'energia termica erogata ad ogni unità abitativa.
L'unità é dotata di microprocessore per la gestione del protocollo di comunicazione con le altre
apparecchiature del sistema e con l'eventuale centro di telecontrollo.
L'unità sarà in grado di visualizzare per ogni unità abitativa:
- temperatura ambiente;
- ciclo termico selezionato;
- consumi espressi in millesimi;
- temperatura dell'acqua di mandata e ritorno;
- salto termico e portata.
Dovrà garantire le seguenti funzioni:
- memorizzazione fino a dieci diversi andamenti di temperatura;
- calcolare, per ogni utenza di riscaldamento, i consumi di energia termica espressi in millesimi;
- acquisire dati dalle varie apparecchiature facenti parte del sistema e trasmettere lo stato di
aperto/chiuso delle valvole;
- diagnosticare lo stato di funzionamento delle unità del sistema;
- gestire il display e i tasti funzionali utilizzati dall'operatore per la verifica dei parametri delle singole
utenze di riscaldamento;
- lettura dei consumi di energia termica per ogni utenza di riscaldamento;
- gestire lo scambio dei dati, attraverso la rete telefonica, con il centro di controllo remoto.
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.  cad.   € 3.098,36

90.90.20.20 Sistemi di contabilizzazione indiretta

10   Ripartitore di calore via radio      
10.10   - Fornitura e posa di ripartitore elettronico avente le seguenti caratteristiche:

- un sensore con un sensore di partenza oppure due sensori;
- indicatore LCD multifunzionale a 6 cifre;
- circuito integrato a riconoscimento dinamico delle fonti di calore/riscaldamento;
- memorizzazione dei valori con visualizzazione automatica;
- test di funzionamento automatico con visualizzazione messaggio Error in caso di malfunzionamento
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e/o manomissione, memorizzazione fino a 18 mesi oppure 36 quindicine, memoria cumulativa ultimi 2
anni;
- parametrizzazione possibile successivamente all'installazione;
- batteria incorporata con durata fino a 10 anni ca.;
- contatto di rilevazione manipolazione con segnalazione.
Completo di:
- accessori standard per montaggio su radiatori;
- mappatura ripartitore.  cad.   € 100,59
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90.100 Collettori (ferro, ottone e collettori aperti)

90.100.10
90.100.10.10 Collettori in acciaio

10   Collettore di distribuzione per centrale termica, realizzato con tubo in acciaio, attacchi allineati,
comprese le staffe d'ancoraggio a parete o pavimento, saldatura a tubazione di mandata/ritorno
ingresso collettore, esclusi collegamenti derivazioni:

     

10.10   - Ø ingresso 1"1/4, Ø collettore 2", due derivazioni Ø 1"  cad.   € 240,00
10.20   - Ø ingresso 1"1/2, Ø collettore 2"1/2, tre derivazioni Ø 1"  cad.   € 288,00
10.30   - Ø ingresso 1"1/2, Ø collettore 3", quattro derivazioni Ø 1"  cad.   € 340,00
10.40   - Ø ingresso 2", Ø collettore 3", cinque derivazioni Ø 1"  cad.   € 382,80
10.50   - Ø ingresso 2", Ø collettore 3", sei derivazioni Ø 1"  cad.   € 460,90

90.100.10.20 Compensatori idraulici

10   Compensatore idraulico realizzato con tubo d'acciaio verniciato, coibentato, completo di valvola di
sfogo aria e rubinetto di scarico:

     

10.10   - Ø 3/4" attacchi filettat  cad.   € 460,00
10.20   - Ø 1" attacchi filettat  cad.   € 500,00
10.30   - Ø 1"1/4 attacchi filettat  cad.   € 578,60
10.40   - Ø 1"1/2 attacchi filettat  cad.   € 697,40
10.50   - DN 50 attacchi flangiati  cad.   € 1.630,00
10.60   - DN 65 attacchi flangiati  cad.   € 1.697,00
10.70   - DN 80 attacchi flangiati  cad.   € 2.247,00
10.80   - DN 100 attacchi flangiati  cad.   € 2.512,50

90.100.10.30 Collettori in ottone

10   Coppia collettori semplici, realizzati in ottone OT 58, completi di raccorderia per derivazioni in rame,
elementi terminali forati Ø 3/8, valvole a galleggiante sfogo aria, due valvole a sfera in ingresso,
supporto di fissaggio, cassetta in plastica:

     

10.10   - Ø 3/4" x 2 vie 1/2"  cad.   € 233,00
10.20   - Ø 3/4" x 3 vie 1/2"  cad.   € 280,00
10.30   - Ø 3/4" x 4 vie 1/2"  cad.   € 316,00
10.40   - Ø 1" x 2 vie 1/2"  cad.   € 256,00
10.50   - Ø 1" x 3 vie 1/2"  cad.   € 300,00
10.60   - Ø 1" x 4 vie 1/2"  cad.   € 343,20
10.70   - Ø 1" x 5 vie 1/2"  cad.   € 390,50
10.80   - Ø 1" x 6 vie 1/2"  cad.   € 435,00
10.90   - Ø 1" x 7 vie 1/2"  cad.   € 478,00
10.100   - Ø 1" x 8 vie 1/2"  cad.   € 522,50
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90.110 Gas

90.110.10
90.110.10.10 Allacciamento cucina

10.10   Collegamento alla rete di adduzione gas di piano di cottura di tipo domestico (potenza complessiva <
di 10kW), eseguita con modalità e componenti conformi alla normativa vigente, in particolare alla
Norma UNI 7129. Completo di verifica della corretta conformità di installazione del condotto di
esalazione fumi (cappa), della apertura di ventilazione, prova di tenuta della rete di adduzione gas e
rilascio della dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dal D.M. n. 37 del 22/01/2008.  cad.   € 330,00

90.110.10.20 Valvole a sfera per gas

10   Valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera in ottone OT 58, sfera cromata a spessore,
passaggio totale, guarnizioni di tenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring", organo di manovra
bloccabile mediante piombatura, caratteristiche costruttive secondo UNI ISO 7/1, stelo di manovra
montato dall'esterno (antiscoppio)

     

10.10   - Ø 1/2" PN 1  cad.   € 11,00
10.20   - Ø 3/4" PN 1  cad.   € 15,55
10.30   - Ø 1" PN1  cad.   € 23,32
10.40   - Ø 1"1/4 PN 1  cad.   € 30,85
10.50   - Ø 1"1/2 PN 1  cad.   € 44,00
10.60   - Ø 2" PN 1  cad.   € 69,47
10.70   - Ø 2"1/2 PN 1  cad.   € 125,55
10.80   - Ø 3" PN 1  cad.   € 187,00
10.90   - Ø 4" PN 1  cad.   € 334,55
20   Presa di pressione gas      
20.10   - Presa di pressione gas a valle del dispositivo di intercettazione che costituisce il punto di inizio della

tubazione gas, ad uso esclusivo dell'utente, come da UNI 7129-1/08 punto 4.1  cad.   € 24,40

90.110.10.30 Giunti antivibranti

10   Giunto estendibile in acciaio inox per impianti a gas, conforme a norma UNI-CIG 9891-9, raccordo
fisso maschio AISI 316L, raccordo mobile femmina: AISI 303, comprese guarnitura e guarnizione:

     

10.10   - Ø 1/2" lunghezza minima 75/13  cad.   € 19,85
10.20   - Ø 3/4" lunghezza minima 75/13  cad.   € 26,55
10.30   - Ø 1" lunghezza minima 80/13  cad.   € 36,47
10.40   - Ø 1/2" lunghezza minima 110/21  cad.   € 22,00
10.50   - Ø 3/4" lunghezza minima 110/21  cad.   € 28,70
10.60   - Ø 1" lunghezza minima 110/21  cad.   € 40,77
10.70   - Ø 1/2" lunghezza minima 200/41  cad.   € 25,47
10.80   - Ø 3/4" lunghezza minima 200/41  cad.   € 36,95
10.90   - Ø 1" lunghezza minima 200/41  cad.   € 51,77
20   Giunto antivibrante per impianti a gas, conforme a norma UNI-CIG 8042-88, corpo AISI 316L, raccordi

fissi maschio: FE 37, comprese raccorderia e guarnitura:
     

20.10   - Ø 1/2" filettat  cad.   € 26,55
20.20   - Ø 3/4" filettat  cad.   € 31,92
20.30   - Ø 1" filettat  cad.   € 41,85
20.40   - Ø 1"1/4 filettat  cad.   € 58,47

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



20.50   - Ø 1"1/2 filettat  cad.   € 70,55
20.60   - Ø 2" filettat  cad.   € 97,92
30   Giunto antivibrante per impianti a gas, conforme a norma UNI-CIG 8042-88, corpo inox AISI 321,

raccordi flangiati liberi ASTM A 105 - PN 10, accoppiamento con controflangia UNI 2278, comprese
controflange saldate alla tubazione, guarnizioni, bulloneria:

     

30.10   - DN 65  cad.   € 220,00
30.20   - DN 80  cad.   € 275,00
30.30   - DN 100  cad.   € 407,25

90.110.10.40 Filtri per gas

10   Filtro per gas, pressione massima 2 bar conforme a norma UNI CIG 8978, completo di presa di
pressione a monte, capacità filtrante: 0>50 µm, comprese filettatura tubazione e guarnitura filetti:

     

10.10   - Ø 3/4"  cad.   € 31,92
10.20   - Ø 1"  cad.   € 36,47
10.30   - Ø 1"1/  cad.   € 52,85
10.40   - Ø 1"1/  cad.   € 53,92
10.50   - Ø 2"  cad.   € 83,70
20   Filtro per gas corpo PN 16, attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia UNI 2278, pressione

massima 2 bar, presa di pressione a monte norma UNI 8978, capacità filtrante: 0>50 µm, comprese
controflange saldate alla tubazione, guarnizioni, bulloneria:

     

20.10   - DN 65  cad.   € 312,55
20.20   - DN 80  cad.   € 358,70
20.30   - DN 100  cad.   € 679,85

90.110.10.50 Regolatori di pressione per gas

10   Filtro regolatore a chiusura per gas, del tipo doppia membrana, attacchi filettati, pressione ingresso
massima 1 bar, prese di pressione a norma UNI EN 88, campo di regolazione 12-30 mbar, chiusura a
flusso zero conforme a norma UNI EN 88, capacità filtrante 0>50 µm, campo di temperatura 15-60
°C, comprese filettatura tubazione e guarnitura filetti:

     

10.10   - Ø 3/4"  cad.   € 57,40
10.20   - Ø 1"  cad.   € 71,62
10.30   - Ø 1"1/  cad.   € 160,70
10.40   - Ø 1"1/  cad.   € 171,70
10.50   - Ø 2"  cad.   € 275,00
20   Filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana, corpo PN 16, attacchi flangiati,

accoppiamento con controflangia UNI 2278, pressione ingresso massima 1 bar, prese di pressione a
norma UNI 8978, campo di regolazione 15-40 mbar, chiusura a flusso zero a norma UNI EN 88,
capacità filtrante 0>50 µm, campo di temperatura 15-60 °C, comprese controflange saldate alla
tubazione, guarnizioni, bulloneria:

     

20.10   - DN 65  cad.   € 924,00
20.20   - DN 80  cad.   € 1.122,25
20.30   - DN 100  cad.   € 2.068,50
30   Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana, attacchi flilettati, pressione ingresso massima 1

bar, prese di pressione a norma UNI 8978, campo di regolazione 12-30 mbar e chiusura a flusso zero
a norma UNI EN 88, campo di temperatura 15-60 °C, comprese filettatura tubazione e guarnitura
filetti:

     

30.10   - Ø 3/4"  cad.   € 70,55
30.20   - Ø 1"  cad.   € 70,55
30.30   - Ø 1"1/  cad.   € 160,70
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30.40   - Ø 1"1/  cad.   € 160,70
30.50   - Ø 2"  cad.   € 266,40
40   Regolatore a chiusura per gas a doppia membrana, corpo PN 16, attacchi flangiati, accoppiamento

con controflangia UNI 2278, pressione massima 1 bar, prese di pressione a norma UNI 8978,
regolazione a norma UNI EN 88, campo di regolazione 15-40 mbar, chiusura a flusso zero a norma
UNI EN 88, campo di temperatura 15-60 °C, comprese controflange saldate alla tubazione,
guarnizioni, bulloneria:

     

40.10   - DN 65  cad.   € 843,77
40.20   - DN 80  cad.   € 882,40
40.30   - DN 100  cad.   € 1.878,27

90.110.10.60 Elettrovalvole per gas

10   Elettrovalvola gas 220 V, omologata in classe "A", grado di protezione IP 65, versione con attacchi
filettati: corpo PN 16 versione 220 V, comprese filettatura tubazione, guarnitura filetti, viti doppie

     

10.10   - Ø 1/2"  cad.   € 114,55
10.20   - Ø 3/4"  cad.   € 116,70
10.30   - Ø 1"  cad.   € 123,40
10.40   - Ø 1"1/  cad.   € 224,55
10.50   - Ø 1"1/  cad.   € 225,62
10.60   - Ø 2"  cad.   € 325,70
20   Elettrovalvola gas 220 V, omologata in classe "A", grado di protezione IP65, versione con attacchi

flangiati corpo PN 16, accoppiamento con controflangia UNI 2278, alimentazione 220 V, comprese
controflange saldate alla tubazione, guarnizioni, bulloneria

     

20.10   - DN 65  cad.   € 1.029,70
20.20   - DN 80  cad.   € 1.096,77
20.30   - DN 100  cad.   € 1.811,77
30   Elettrovalvola gas, omologata in classe "A", grado di protezione IP65, versione con attacchi filettati

corpo PN 16, alimentazione 24 V, comprese filettatura tubazione, guarnitura filetti, viti doppie
     

30.10   - Ø 1/2"  cad.   € 114,55
30.20   - Ø 3/4"  cad.   € 116,70
30.30   - Ø 1"  cad.   € 123,40
30.40   - Ø 1"1/  cad.   € 200,40
30.50   - Ø 1"1/  cad.   € 233,40
30.60   - Ø 2"  cad.   € 325,70

90.110.10.70 Giunti dielettrici e di transizione

10   Giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, tensione d'solamento 5 kV a 70 °C, idoneo per
pressioni di esercizio fino a 25 bar:

     

10.10   - Estremità a saldare DN 100  cad.   € 280,62
10.20   - Estremità a saldare DN 125  cad.   € 391,70
10.30   - Estremità a saldare DN 150  cad.   € 490,70
10.40   - Estremità a saldare DN 200  cad.   € 741,55
20   Giunto dielettrico con isolante in resina sintetica, tensione d'isolamento 5 kV a 70 °C, idoneo per

pressioni di esercizio fino a 10 bar, comprese filettatura tubazione, guarnitura filetti, manicotti:
     

20.10   - Estremità filettate Ø 3/4"  cad.   € 27,62
20.20   - Estremità filettate Ø 1"  cad.   € 30,85
20.30   - Estremità filettate Ø 1"1/  cad.   € 41,85
20.40   - Estremità filettate Ø 1"1/  cad.   € 57,40
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20.50   - Estremità filettate Ø 2"  cad.   € 71,62
20.60   - Estremità filettate Ø 2"1/  cad.   € 143,00
20.70   - Estremità filettate Ø 3"  cad.   € 231,00
30   Raccordo di transizione polietilene/acciaio per saldatura tubazioni con estremità predisposte per

saldatura di testa, comprese saldature su tubazione:
     

30.10   - Acciaio Ø 1" - polietilene DN 3  cad.   € 58,22
30.20   - Acciaio Ø 1"1/4 - polietilene DN 4  cad.   € 67,32
30.30   - Acciaio Ø 1"1/2 - polietilene DN 5  cad.   € 72,70
30.40   - Acciaio Ø 2" - polietilene DN 6  cad.   € 89,32
30.50   - Acciaio Ø 2"1/2 - polietilene DN 7  cad.   € 224,55
30.60   - Acciaio Ø 3" - polietilene DN 9  cad.   € 332,40
30.70   - Acciaio Ø 4" - polietilene DN 12  cad.   € 500,50

90.110.10.80 Manometri per gas

10   Manometro per gas con elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di
rubinetto a pulsante ritorno a molla, compresa raccorderia:

     

10.10   - Ø 1"1/4 - 0-60 mbar - DN 6  cad.   € 49,62
10.20   - Ø 1"1/4 - 0-100 mbar - DN 6  cad.   € 49,62

90.110.10.90 Armadi per misuratori volumetrici

10   Armadio in lamiera zincata per contatori gas, completo di portello con serratura ad esagono e
pannello posteriore, compresi ancoraggi e fori di passaggio tubazioni:

     

10.10   - dimensione 500 x 300 x 250 mm  cad.   € 101,73
10.20   - dimensione 500 x 400 x 250 mm  cad.   € 104,29
10.30   - dimensione 700 x 500 x 250 mm  cad.   € 124,72
10.40   - dimensione 1100 x 800 x 600 mm  cad.   € 276,91
20   Armadio in lamiera d'acciaio inox per contatori gas, completo di portello con serratura ad esagono e

pannello posteriore, compresi ancoraggi e fori di passaggio tubazioni:
     

20.10   - dimensione 500 x 300 x 250 mm  cad.   € 148,87
20.20   - dimensione 500 x 400 x 250 mm  cad.   € 154,91
20.30   - dimensione 700 x 500 x 250 mm  cad.   € 223,89
20.40   - dimensione 1100 x 800 x 600 mm  cad.   € 602,68

90.110.10.100 Rivelatori fughe gas

10   Kit rivelatore fughe gas metano completo di elettrovalvola a riarmo manuale, compresi collegamenti
elettrici e idraulici:

     

10.10   - Ø 3/4"  cad.   € 256,80
10.20   - Ø 1"  cad.   € 350,30
20   Centralina di rilevazione fughe gas, del tipo ad incasso, preallarme e allarme acustico, uscita a relé

per elettrovalvola, uscita per segnalazione ottica e riarmo manuale, (quadro non in fornitura),
comprese linee e collegamenti elettrici verso elettrovalvola:

     

20.10   - a tre ingressi  cad.   € 519,93
30   Sensore stagno per centralina di rilevazione fughe gas, compresa linea di collegamento a centralina:      
30.10   - metano  cad.   € 170,78
30.20   - CO  cad.   € 170,78
30.30   - G.P.L.  cad.   € 170,78
40   Sensore per centralina di rilevazione fughe gas, compresa linea di collegamento a centralina:      
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40.10   - metano  cad.   € 116,38
40.20   - G.P.L.  cad.   € 116,38

90.110.10.110 Verifica e ricerca fughe gas

10.10   Verifica e ricerca fughe di gas con successiva prova di tenuta impianto generale (potenza inferiore a
35 kW), secondo normativa vigente e con rilascio di rapporto prova di tenuta  cad.   € 165,00

90.110.10.120 Dichiarazione di rispondenza

10.10   Dichiarazione di rispondenza (certificato di asseverazione) della rete di adduzione gas (potenza
inferiore a 35 kW) su impianti esistenti  cad.   € 250,00
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90.120 Riscaldatori acqua di consumo, serbatoi, scambiatori

90.120.10
90.120.10.10 Bollitori a serpentino

10   Bollitore verticale in acciaio resistente alla corrosione con smaltatura ceraprotect, con scambiatore a
serpentino, anodo di magnesio con protezione catodica, isolamento in poliuretano rigido spessore 50
mm, rivestimento in PVC, pressione massima d'esercizio 6 bar, completo di pannello strumentazione
(termometro e termostato), compresi collegamenti delle tubazioni al primario, collegamenti delle
tubazioni acqua fredda, acqua calda, ricircolo, raccorderia teminale, vaso/i d'espansione con
membrana atossica sul secondario, valvola sicurezza con imbuto, manometro con rubinetto, valvole
manuali d'intercettazione dei circuiti, con esclusione della apparecchiatura miscelatrice:

     

10.10   - capacità 160 litri - produzione oraria 634 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 20.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 18 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 3.911,00

10.20   - capacità 200 litri - produzione oraria 1200 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 20.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 4.048,50

10.30   - capacità 300 litri - produzione oraria 2220 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 20.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 25 + 12 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 5.335,00

10.40   - capacità 500 litri - produzione oraria 2200 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 20.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso/i
d'espansione 2 x 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 6.741,00

10.50   - capacità 750 litri - produzione oraria 3100 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 20.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vasi
d'espansione 3 x 25 + 8 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 9.935,00

10.60   - capacità 1000 litri - produzione oraria 3850 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 20.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 4 x 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 11.036,50

90.120.10.20 Accumuli inerziali (Puffer)

10   Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 ad intercapedine, isolamento in poliuretano rigido,
rivestimento in PVC, pressione massima d'esercizio 6 bar, completo di strumentazione (termostato e
termometro), compresi collegamenti delle tubazioni al primario, collegamenti delle tubazioni acqua
fredda, acqua calda, ricircolo, raccorderia teminale, termostato, termometro, pozzetti, vaso/i
d'espansione con membrana atossica sul secondario, valvola sicurezza con imbuto, manometro con
rubinetto, valvole manuali d'intercettazione dei circuiti, con esclusione della apparecchiatura
miscelatrice:

     

10.10   - capacità 130 litri - produzione oraria 700 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 10.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 18 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 5.075,00

10.20   - capacità 160 litri - produzioneoraria 990 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 10.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 5.412,00

10.30   - capacità 200 litri - produzione oraria 1300 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 10.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 6.022,50

10.40   - capacità 350 litri - produzione oraria 2100 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 10.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 25 + 12 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 7.373,00

10.50   - capacità 500 litri - produzione oraria 2200 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 10.
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Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 2 x 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 9.756,00

10.60   - capacità 800 litri - produzione oraria 2450 l/h 15-45 °C - temperatura mandata primario 70 °C dt 10.
Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso
d'espansione 3 x 25 + 8 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 12.153,50

20   Bollitore ad intercapedine, in acciaio vetroporcellanato, isolamento in poliuretano espanso,
rivestimento in lamierino preverniciato o PVC, pressione massima d'esercizio 6 bar, compresi
collegamenti delle tubazioni al primario, collegamenti delle tubazioni acqua fredda, acqua calda,
ricircolo, raccorderia teminale, termostato, termometro, pozzetti, vaso/i d'espansione con membrana
atossica sul secondario, valvola sicurezza con imbuto, manometro con rubinetto, valvole manuali
d'intercettazione dei circuiti, con esclusione della apparecchiatura miscelatrice:

     

20.10   - capacità 80 litri, superficie scambio 0,75 m². Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø
1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 8 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >= 8
bar, manometro 10 ba  cad.   € 1.820,00

20.20   - capacità 100 litri superficie di scambio 0,95 m². Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza
Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 12 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio
>= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 1.695,00

20.30   - capacità 150 litri superficie di scambio 1, 4 m². Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø
1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 18 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=
8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 2.054,00

20.40   - capacità 200 litri superficie di scambio 1,5 m². Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza Ø
1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 25 litri, precarica 3 bar pressione d'esercizio >=
8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 2.510,00

20.50   - capacità 300 litri superficie di scambio 1.95 m². Caratteristiche degli accessori: valvola di sicurezza
Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 25 + 8 litri, precarica 3 bar pressione
d'esercizio >= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 3.104,00

90.120.10.30 Serbatoi d'accumulo

10   Serbatoio verticale d'accumulo in acciaio inox AISI 316 idoneo per acqua calda e/o refrigerata,
isolamento in poliuretano spessore 50 mm con rivestimento in PVC, pressione massima d'esercizio 6
bar, compresi collegamenti delle tubazioni ingresso, uscita e scarico, raccorderia teminale, valvola di
sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, manometro 10 bar con rubinetto, valvole manuali
d'intercettazione dei circuiti

     

10.10   - capacità 160 litri  cad.   € 2.620,00
10.20   - capacità 230 litri  cad.   € 3.534,00
10.30   - capacità 350 litri  cad.   € 4.314,00
10.40   - capacità 450 litri  cad.   € 4.528,00
10.50   - capacità 600 litri  cad.   € 5.740,00
10.60   - capacità 800 litri  cad.   € 7.891,50
10.70   - capacità 1000 litri  cad.   € 8.666,00

90.120.10.40 Scambiatori a piastre

10   Scambiatore piccola potenzialità, a piastre inox AISI 316 ispezionabili, guarnizioni NBR, piastre laterali
in acciaio al carbonio verniciate, attacchi in tubo inox filettato gas - temperatura fluido primario 80 °C -
Delta t 20 °C - temperatura ingresso acqua secondario 15 °C - temperatura acqua uscita secondario
48 °C, compresi piastra o staffe d'ancoraggio, raccorderia terminale, collegamenti tubazioni a circuiti
primario e secondario, valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 5
litri, membrana atossica prec.3 bar, pressione d'esercizio 9 bar, manometro 10 bar con rubinetto,
termometri su tubazioni in ingresso ed uscita, valvole manuali d'intercettazione dei circuiti a monte e a
valle

     

10.10   - potenzialità 10,4 kW  cad.   € 1.027,50
10.20   - potenzialità 16,3 kW  cad.   € 1.175,50
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10.30   - potenzialità 22,1 kW  watt   € 1.196,50
10.40   - potenzialità 27,9 kW  cad.   € 1.308,50
10.50   - potenzialità 33,7 kW  cad.   € 1.354,50
10.60   - potenzialità 39,5 kW  cad.   € 1.668,00
20   Scambiatore media potenzialità, a piastre inox AISI 316 ispezionabili, guarnizioni NBR, piastre laterali

in acciaio al carbonio verniciate, attacchi in tubo inox filettato gas - temperatura fluido primario 80°C -
Delta t 20 °C - temperatura ingresso acqua secondario 15 °C - temperatura acqua uscita secondario
48 °C, compresi piastra o staffe d'ancoraggio, raccorderia terminale, collegamenti tubazioni a circuiti
primario e secondario, valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 8
litri con membrana atossica precarica 3 bar, pressione d'esercizio 9 bar, manometro 10 bar con
rubinetto, termometri su tubazioni in ingresso ed uscita, valvole manuali d'intercettazione dei circuiti a
monte e a valle

     

20.10   - potenzialità 46,4 kW  cad.   € 1.668,00
20.20   - potenzialità 63,9 kW  cad.   € 2.103,50
20.30   - potenzialità 81,4 kW  cad.   € 2.264,50
20.40   - potenzialità 98,8 kW  cad.   € 2.697,50
20.50   - potenzialità 116,2 kW  cad.   € 3.208,00
20.60   - potenzialità 133,7 kW  cad.   € 3.352,50
30   Scambiatore grande potenzialità, a piastre inox AISI 316 ispezionabili, guarnizioni NBR, piastre laterali

in acciaio al carbonio verniciate, attacchi in tubo inox filettato gas - temperatura fluido primario 80 °C -
Delta t 20 °C - temperatura ingresso acqua secondario 15 °C - temperatura acqua uscita secondario
48 °C, compresi piastra o staffe d'ancoraggio, raccorderia terminale, collegamenti tubazioni a circuiti
primario e secondario, valvola di sicurezza Ø 1/2", 5 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 12
litri, membrana atossica precarica3 bar, pressione d'esercizio 9 bar, manometro 10 bar con rubinetto,
valvole manuali d'intercettazione dei circuiti a monte e a valle

     

30.10   - potenzialità 150,2 kW  cad.   € 3.731,50
30.20   - potenzialità 181,9 kW  cad.   € 3.953,00
30.30   - potenzialità 213,6 kW  cad.   € 4.283,50
30.40   - potenzialità 245,3 kW  cad.   € 4.791,50
30.50   - potenzialità 277,0 kW  cad.   € 4.970,00
30.60   - potenzialità 308,7 kW  cad.   € 5.343,50
30.70   - potenzialità 340,4 kW  cad.   € 5.795,50
30.80   - potenzialità 372,1 kW  cad.   € 6.141,00

90.120.10.50 Scalda acqua elettrici

10   Scalda acqua elettrico, smaltato, superfici interne vetrificate, completo di accessori di sicurezza e
regolazione in dotazione, compresi mensole d'ancoraggio, valvole d'intercettazione cromate,
collegamenti idraulici, raccorderia terminale, tubi flessibili per collegamenti idraulici, con esclusione dei
collegamenti elettrici e interruttore di protezione - Classe B:

     

10.10   - capacità 50 litri 220 V 1,5 kW  cad.   € 578,00
10.20   - capacità 80 litri 220 V 1,5 kW  cad.   € 637,00
10.30   - capacità 100 litri 220V 2 kW  cad.   € 654,00

90.120.10.60 Scalda acqua istantanei a gas

10   Scalda acqua istantaneo a gas tipo C (stagno) con accensione automatica, controllo fiamma con
sonda a ionizzazione, compresi ancoraggi, collegamenti idraulici e gas dell'apparecchio, raccorderia,
giunti estendibili in acciaio inox, rubinetti, condotti aspirazione aria comburente/evacuazione fumi,
messa in marcia, controlli ai fini della sicurezza:

     

10.10   - produzione H2O 11 l/min a Delta t 35 °C  cad.   € 1.525,00
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10.20   - produzione H2O 13 l/min a Delta t 35 °C  cad.   € 1.613,00
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90.130 Canne fumarie e tubi dei fumi

90.130.10
90.130.10.10 Condotti fumi, camini monoparete e risanamento camini

10   Condotto fumi ad elementi lineari, conforme alle norme UNI EN 1856-1 e 12101-3, in acciaio inox AISI
316 L, monoparete liscia, entro camino/cavedio esistente, rettilineo, di dimensioni idonee, compresa
incidenza dei raccordi speciali, T, elemento terminale, raccoglitore di condensa, portello d'ispezione,
fascette e guarnizioni di giunzione (prezzo calcolato su una lunghezza media di 10 m, esclusi oneri per
la sicurezza e opere murarie):

     

10.10   - Ø 80 mm spessore 6/10  m   € 169,00
10.20   - Ø 100 mm spessore 6/10  m   € 174,50
10.25   - Ø 120 mm spessore 6/10  m   € 185,00
10.30   - Ø 130 mm spessore 6/10  m   € 195,00
10.40   - Ø 150 mm spessore 6/10  m   € 207,00
10.50   - Ø 180 mm spessore 6/10  m   € 244,50
10.60   - Ø 200 mm spessore 6/10  m   € 252,00
10.70   - Ø 250 mm spessore 6/10  m   € 295,00
10.80   - Ø 300 mm spessore 6/10  m   € 339,00

90.130.10.20 Canne fumarie doppia parete e canne fumarie isolate

10   Camino singola parete ad elementi lineari, conforme alle norme UNI EN 1856-1 e 12101-3, in acciaio
inox AISI 316 L, isolato con coppelle in lana minerale alta densità, spessore 25 mm, all' interno di
cavedio rettilineo, compresa incidenza, fascette di giunzione, guarnizioni, elemento terminale, T di
raccordo, falda, elemento raccogli condensa e portello d'ispezione, certificazione (prezzo calcolato su
una lunghezza media di 10 m, esclusi oneri per la sicurezza e opere murarie):

     

10.10   - Ø 80 mm spessore 6/10  m   € 202,00
10.20   - Ø 100 mm spessore 6/10  m   € 207,50
10.25   - Ø 120 mm spessore 6/10  m   € 300,00
10.30   - Ø 130 mm spessore 6/10  m   € 300,00
10.40   - Ø 150 mm spessore 6/10  m   € 420,00
10.50   - Ø 180 mm spessore 6/10  m   € 491,00
10.60   - Ø 200 mm spessore 6/10  m   € 535,00
10.70   - Ø 250 mm spessore 6/10  m   € 633,00
10.80   - Ø 300 mm spessore 6/10  m   € 797,00
20   Camino doppia parete installato in vista all'esterno, costituito da elementi lineari, conforme alle norme

UNI EN 1856-1 e 12101-3, in acciaio inox AISI 316 L (parete interna) e inox AISI 304 (parete esterna),
isolamento in lana minerale alta densità spessore 25 mm, compresi incidenza, fascette di giunzione,
guarnizioni, elemento terminale, T di raccordo, falda, elemento raccogli condensa e portello d'ispezione,
ancoraggi, certificazione (prezzo calcolato su una lunghezza media di 10 m, esclusi oneri per la
sicurezza e opere murarie):

     

20.10   - Ø 80 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 239,00
20.20   - Ø 100 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 289,50
20.30   - Ø 130 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 371,00
20.40   - Ø 150 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 474,00
20.50   - Ø 180 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 540,50
20.60   - Ø 200 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 594,00
20.70   - Ø 300 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 906,00

secondo semestre 2021
 



90.130.10.30 Tubo dei fumi monoparete

10   Tubo dei fumi monoparete ad elementi lineari, conforme alle norme UNI EN 1856-1 e 12101-3, in acciaio
inox AISI 316L monoparete liscia, per collegamento apparecchio-camino, compresi incidenza delle
curve, ancoraggi, guarnizioni, raccordi speciali, placca prelievo fumi e termometro (prezzo calcolato su
lunghezza media 2 m):

     

10.5   - Ø 80 mm spessore 6/10  m   € 180,00
10.6   - Ø 110 mm spessore 6/10  m   € 191,00
10.10   - Ø 130 mm spessore 6/10  m   € 224,00
10.20   - Ø 150 mm spessore 6/10  m   € 262,00
10.30   - Ø 180 mm spessore 6/10  m   € 300,00
10.40   - Ø 200 mm spessore 6/10  m   € 322,00
10.50   - Ø 250 mm spessore 6/10  m   € 382,00
10.60   - Ø 300 mm spessore 6/10  m   € 502,00

90.130.10.40 Tubo dei fumi doppia parete isolata

10   Tubo dei fumi doppia parete, conforme alle norme UNI EN 1856-1 e 12101-3, ad elementi lineari in
acciaio inox, parete interna AISI 316L, parete esterna inox AISI 304, isolamento in lana minerale alta
densità spessore 25 mm, compresi incidenza degli ancoraggi, curve, guarnizioni e fascette, placca
prelievo fumi e termometro (prezzo calcolato su una lunghezza media di 2 m):

     

10.10   - Ø 80 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 256,50
10.20   - Ø 100 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 284,00
10.25   - Ø 110 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 458,00
10.30   - Ø 130 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 568,00
10.40   - Ø 150 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 611,00
10.50   - Ø 180 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 677,00
10.60   - Ø 200 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 774,00
10.70   - Ø 250 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 938,00
10.80   - Ø 300 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 1.182,00

90.130.10.45 Canne fumarie doppia parete in rame

10   Camino doppia parete installato in vista all'esterno, costituito da elementi lineari, conforme alle norme
UNI EN 1856-1 e 12101-3, in acciaio inox AISI 316 L (parete interna) e rame (parete esterna),
isolamento in lana minerale alta densità spessore 25 mm, compresi incidenza, fascette di giunzione,
guarnizioni, elemento terminale, T di raccordo, falda, elemento raccogli condensa e portello d'ispezione,
ancoraggi, certificazio7ne (prezzo calcolato su una lunghezza media di 10 m, esclusi oneri per la
sicurezza e opere murarie):

     

10.10   - Ø 80 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 280,00
10.20   - Ø 100 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 357,00
10.40   - Ø 130 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 437,00
10.50   - Ø 150 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 567,00
10.60   - Ø 180 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 649,50
10.70   - Ø 200 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 699,00
10.80   - Ø 300 mm spessore 6/10 interna - 4/10 esterna  m   € 1.146,00

90.130.10.50 Canne fumarie in polipropilene (PPS)
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10   Fornitura e posa in opera di canna fumaria ad elementi lineari, in polipropilene omopolimero (PP-H)
fornita in opera entro camino/cavedio esistente, rettilineo, di dimensioni idonee, compresa incidenza dei
raccordi speciali, T, elemento terminale, raccoglitore di condensa, portello d'ispezione, fascette,
guarnizioni di giunzione ed eventuale griglia di ventilazione (prezzo calcolato su una lunghezza media di
7 m, esclusi oneri per la sicurezza e opere murarie).
Il sistema dovrà presentare le seguenti caratteristiche
- Temperatura massima di esercizio 120°C (T120).
- Funzionamento in depressione o in pressione fino a 5.000Pa (H1).
- Resistente alla presenza di condensa.
- Idoneo per apparecchi funzionanti con combustibile gassoso o liquido.
- Installazione all’interno di un cavedio costituito da materiale di classe “0” (reazione al fuoco).
- Marcatura CE secondo la norma EN 14471.
- Il sistema deve essere posto ad una distanza minima di 20mm da materiali combustibili.

10.10   - Ø 60 mm  m   € 131,00
10.20   - Ø 80 mm  m   € 138,00
10.30   - Ø 100 mm  m   € 147,50
10.40   - Ø 125 mm  m   € 153,00

90.130.10.60 Tubo dei fumi in polipropilene (PPS)

10   Fornitura e posa in opera di tubo dei fumi ad elementi lineari, in polipropilene omopolimero (PP-H), per
collegamento apparecchio-camino, fornito in opera a perfetta regola d'arte, compresa incidenza delle
curve, ancoraggi, guarnizioni, raccordi speciali, placca prelievo fumi e termometro (prezzo calcolato su
lunghezza media 2 m).

     

10.10   - Ø 60 mm  m   € 136,50
10.20   - Ø 80 mm  m   € 147,00
10.30   - Ø 100 mm  m   € 163,50
10.40   - Ø 125 mm  m   € 202,00

90.130.10.70 Canne fumarie flessibili in polipropilene (PPS)

10   Fornitura e posa in opera di canna fumaria realizzata con condotto flessibile in polipropilene additivato
(PP+), fornita in opera entro camino/cavedio esistente, rettilineo, di dimensioni idonee, compresa
incidenza dei raccordi speciali, T, elemento terminale, raccoglitore di condensa, portello d'ispezione,
fascette, guarnizioni di giunzione ed eventuale griglia di ventilazione (prezzo calcolato su una lunghezza
media di 7 m, esclusi oneri per la sicurezza e opere murarie):.
Il sistema dovrà presentare le seguenti caratteristiche
- Temperatura massima di esercizio 120°C (T120).
- Funzionamento in depressione o in pressione fino a 5.000Pa (H1).
- Resistente alla presenza di condensa.
- Idoneo per apparecchi funzionanti con combustibile gassoso o liquido.
- Installazione all’interno di un cavedio costituito da materiale di classe “0” (reazione al fuoco).
- Marcatura CE secondo la norma EN 14471.
- Il sistema deve essere posto ad una distanza minima di 20mm da materiali combustibili.

     

10.10   - Ø 60 mm  m   € 131,00
10.20   - Ø 80 mm  m   € 131,00
10.30   - Ø 100 mm  m   € 147,00
10.40   - Ø 125 mm  m   € 152,50

secondo semestre 2021
 



90.140 Apparecchiature per termoregolazione

90.140.10
90.140.10.5 Sistemi di contabilizzazione calore

10.10   Per i prezzi relativi ai sistemi di contabilizzazione calore si rimanda al paragrafo 90.90 Corpi scaldanti e
sistemi di contabilizzazione calore, gruppo di voci 90.90.20      informazione

90.140.10.10 Regolatori climatici

10   Regolatore climatico della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, compresi
quota per installazione apparecchiatura bordo quadro (non di fornitura), linee sonde, linee elettriche,
collegamenti, settaggio apparecchiatura, regolazioni:

     

10.10   - del tipo con uscita per valvola con servomotore a tre punti o comando bruciatore a due stadi,
completo di sonda di mandata con relativo pozzetto, sonda esterna, orologio analogico settimanale a
riserva di carica, selettore programmi di funzionamento (automatico, riduzione, spegnimento, antigelo,
inserzione pompa)  cad.   € 1.286,00

10.20   - del tipo analogico, con uscita per valvola con servomotore a tre punti, uscita per comando
bruciatore, uscita per carica boiler, completo di sonda di mandata, sonda esterna, sonda boiler ad
immersione con relativi pozzetti, orologio digitale a riserva di carica, selettore programmi di
funzionamento (automatico, riduzione, spegnimento, antigelo, inserzione pompe, carica boiler)  cad.   € 1.676,00

10.30   - del tipo digitale, con uscita per valvola con servomotore a tre punti, uscita per comando bruciatore,
uscita per carica boiler, completo di sonda di mandata, sonda esterna, sonda boiler, ad immersione
con relativi pozzetti, orologio digitale, selettore programmi di funzionamento (automatico, riduzione,
spegnimento, antigelo, inserzione pompe, carica boiler)  cad.   € 1.817,00

90.140.10.20 Cronotermostati

10   Cronotermostato:      
10.10   - del tipo analogico giornaliero con programma delle funzioni: acceso, spento, riduzione, antigelo e

manuale, compresi piazzamento, collegamenti in morsettiera, spese generali utili d'impresa ed ogni
altro onere, con esclusione delle opere murarie, delle linee verso quadro elettrico o apparecchiatura
servita  cad.   € 180,00

10.20   - del tipo analogico settimanale con programma delle funzioni: acceso, spento, riduzione, antigelo e
manuale, compresi piazzamento, collegamenti in morsettiera, spese generali utili d'impresa ed ogni
altro onere, con esclusione delle opere murarie, delle linee verso quadro elettrico o apparecchiatura
servita  cad.   € 188,00

10.30   - del tipo digitale a batteria con programma delle funzioni: acceso, spento, riduzione, antigelo e
manuale, compresi piazzamento, collegamenti in morsettiera, spese generali utili d'impresa ed ogni
altro onere, con esclusione delle opere murarie, delle linee verso quadro elettrico o apparecchiatura
servita  cad.   € 220,00

10.40   - del tipo a radiofrequenza, completo di ricevitore, e selettore funzioni: acceso, spento, riduzione,
antigelo e manuale, compresi piazzamento, collegamento dell'uscita unità ricevente, spese generali
utili d'impresa ed ogni altro onere  cad.   € 372,00

90.140.10.30 Termostati ambiente

10   Termostato ambiente, compresi piazzamento e collegamenti in morsettiera, con esclusione di
eventuali opere murarie, delle linee verso quadro elettrico o apparecchiatura servita:

     

10.10   - del tipo elettronico alimentato a batterie  cad.   € 115,00
10.20   - del tipo elettronico modulante-alimentazione 24 V  cad.   € 188,00
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90.140.10.40 Servocomandi elettromeccanici

10   Servocomando elettromeccanico per valvole a settore o farfalla, fissaggio, collegamenti elettrici,
escluse linee:

     

10.10   - del tipo a tre punti, alimentazione 220 V- 6,3 VA, coppia/apertura-chiusura 25 N/m, rotazione 90°,
completo di micro fine corsa contatti puliti, meccanismo d'accoppiamento e comando manuale  cad.   € 481,00

20   Servocomando elettromeccanico per comando valvole a stelo, fissaggio, collegamenti elettrici,
escluse linee:

     

20.10   - del tipo a tre punti, reversibile, senza dispositivo di chiusura d'emergenza, corsa 5,5 mm potenza 2,5
VA - 220 V, completo di micro fine corsa con contatti puliti  cad.   € 300,00

20.20   - del tipo a tre punti, reversibile, senza dispositivo di chiusura d'emergenza, corsa 20 mm potenza 7
VA - 220 V, completo di micro fine corsa con contatti puliti  cad.   € 618,00

90.140.10.50 Testine termostatiche

10   Testina termostatica per valvole radiatori:      
10.10   - del tipo a bassa inerzia termica e bulbo ad espansione incorporato  cad.   € 45,00
10.20   - del tipo a bassa inerzia termica con bulbo ad espansione a distanza - lunghezza capillare 2 m,

compreso fissaggio sensore  cad.   € 86,00

secondo semestre 2021
 



90.150 Installazione e manutenzione di apparecchiature contenenti F-Gas

Verifiche e modalità per l'installazione e la manutenzione di apparecchiature contenenti F-Gas

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO UE n. 517/2014

DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26.

DGR n° X/1118 del 20 dicembre 2013.

D.P.R. n° 146/2018 recante attuazione del Regolamento (UE) n° 517/2014.

0.0 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE
0.01 Dell’affidamento delle operazioni di controllo, manutenzione ed installazione ad un’impresa abilitata.

LE MODALITA’ :

0.0 INSTALLAZIONE
L’azienda per procedere all’installazione dell’impianto definisce:
•Tipologia di impianto da installare, ad esempio tramite un contratto commerciale approvato dal cliente.
•Verifiche da effettuare prima di consegnare l’impianto al cliente, la verifica di corretto funzionamento è effettuata controllando le norme del
costruttore o secondo ISO 5151.2.

2.6 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
L’azienda definisce le modalità di manutenzione con il cliente tramite contratto commerciale approvato dal cliente dove sono indicate le
modalità di manutenzione o riparazione delle stesse, la manutenzione può comprendere per gli apparecchi contenenti più di 3 Kg di gas
fluorurati ad effetto serra la tenuta del “Registro dell’Apparecchiatura” come da articolo 2 del regolamento (CE) n.1516/2007.
Nel registro dell’apparecchiatura l’operatore indica:
•Il suo nome, indirizzo postale e numero di telefono;
•La carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria o della pompa di calore;
•Le cause delle perdite.
In assenza di deleghe specifiche ad una terza persona per operatore si intende il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto.

CONTENUTO DI GAS FLUORURATO AD EFFETTO SERRA

> 5 ton < 50 ton
frequenza: ogni 12 mesi
(tale frequenza non si applica alle apparecchiature ermeticamente sigillate ed etichettate come tali per le quali la frequenza è di 24 mesi)

> 50 ton < 500 ton
frequenza: ogni 6 mesi

> 500 ton
frequenza: ogni 3 mesi

Sistemi di rilevamento perdite impianto > 500 ton
frequenza: ogni 12 mesi

N.B. Nel caso sia stata individuata una perdita la successiva verifica deve essere fatta entro un mese per verificare l’efficacia della perdita.

TABELLA DI CORRISPONDENZA IN PESO (kg) DEI LIMITI DI CO2-EQUIVALENTE (vedi tabella a pag. 20 del presente listino).

90.150.10
90.150.10.10 Refrigeratori d'acqua e pompe di calore con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali serie a compressori

ermetici scroll e refrigerante R410A.

Caratteristiche costruttive
• Struttura portante e pannellatura realizzate in lamiera zincata e verniciata; basamento in lamiera di acciaio zincata.
• Compressore ermetico rotativo Scroll completo di protezione termica interna.
• Scambiatore lato acqua di tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox, completo di resistenza antigelo ed adeguatamente isolato.
• Scambiatore lato aria costituito da batteria in tubi di rame e alette di alluminio completo di rete di protezione.
• Elettroventilatore/i elicoidale a rotore esterno, munito di protezione termica interna e completo di rete di protezione.
• Attacchi idraulici filettati maschio.

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



• Pressostato differenziale a protezione dell’unità da eventuali interruzioni del flusso acqua.
• Circuito frigorifero realizzato con tubo di rame ricotto (EN 12735-1-2) completo di: filtro deidratatore, attacchi di carica, pressostato di
sicurezza sul lato di alta pressione, valvola/e di espansione termostatica, valvola di inversione
• ciclo e ricevitore di liquido (per versione e pompa di calore) e valvole di ritegno.
• Controllo compatibile con funzione AdaptiveFunction.
• Unità completa di:
• carica di fluido frigorigeno R410A.
• scarico canalizzabile della condensa (per versione a pompa di calore)

Quadro elettrico:
Quadro elettrico conforme alle norme IEC in vigore, munito di apertura e chiusura mediante
apposito utensile e completo di:
- cablaggi elettrici predisposti per la tensione di alimentazione 230V-1ph+N-50Hz o 400V-3ph+N-50Hz ;
- alimentazione circuito ausiliario 230V-1ph-50Hz derivata dall’alimentazione generale;
- interruttore generale di manovra-sezionatore sull’alimentazione, completo di dispositivo
bloccoporta di sicurezza;
- interruttore automatico a protezione del compressore;
- fusibile di protezione per il circuito ausiliario;
- contattore di potenza per il compressore;
- comandi e controlli macchina remotabili.
Scheda elettronica programmabile a microprocessore gestita dalla tastiera inserita in macchina. La scheda assolve alle funzioni di:
- regolazione e gestione dei set delle temperature dell’acqua in ingresso alla macchina;
dell’inversione ciclo (per versione a pompa di calore) delle temporizzazioni di sicurezza; della pompa di circolazione; del contaore di lavoro del
compressore e della pompa; dei cicli di sbrinamento (per versione a pompa di calore) in temperatura; della protezione antigelo elettronica ad
inserzione automatica con macchina spenta; delle funzioni che regolano la modalità di intervento dei singoli organi costituenti la macchina;
- protezione totale della macchina, eventuale spegnimento della stessa e visualizzazione di tutti i singoli allarmi intervenuti.
- monitor di sequenza fasi a protezione del compressore (solo per i modelli trifase);
- protezione dell’unità contro bassa o alta tensione di alimentazione sulle tre fasi;
- visualizzazione dei set programmati mediante display; delle temperature acqua in/out mediante
display; degli allarmi mediante display; del funzionamento refrigeratore o pompa di calore mediante led (per versione a pompa di calore); dei
valori delle tensioni elettriche presenti nelle tre fasi del circuito elettrico di potenza che alimenta l’unità;
- autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina;
- interfaccia utente a menù.
- check-up e verifica dello status di manutenzione programmata;
- autodiagnosi con verifica continua dello status di funzionamento della macchina;
- regolazione dinamica del set point (funzione AdaptiveFunction).
Gruppo serbatoio/ gruppo di pompaggio
- Gruppo di pompaggio completo di: serbatoio di accumulo inerziale, elettropompa per acqua
refrigerata, vaso espansione a membrana, valvole di sfiato aria manuali, valvola di sfiato aria
automatica, valvola di sicurezza.
Supporti antivibranti in gomma.
Completo di collegamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio.

10   Prima messa in servizio:      
10.10   - potenzialità frigorifera kW 6,9  cad.   € 8.500,00
10.20   - potenzialità termica kW 7,5 (versione a pompa di calore)  cad.   € 9.600,00
10.30   - potenzialità frigorifera kW 8,8  cad.   € 9.200,00
10.40   - potenzialità termica kW 9,7 (versione a pompa di calore)  cad.   € 11.500,00
10.50   - potenzialità frigorifera kW 11,1  cad.   € 12.000,00
10.60   - potenzialità termica kW 12,4 (versione a pompa di calore)  cad.   € 10.500,00
10.70   - potenzialità frigorifera kW 15,4  cad.   € 12.300,00
10.80   - potenzialità termica kW 16,8 (versione a pompa di calore)  cad.   € 13.000,00
10.90   - potenzialità frigorifera kW 17,4  cad.   € 12.000,00
10.100   - potenzialità termica kW 17,9 (versione a pompa di calore)  cad.   € 13.000,00
10.110   - potenzialità frigorifera kW 22,7  cad.   € 12.000,00
10.120   - potenzialità termica kW 23,9 (versine a pompa di calore)  cad.   € 15.500,00
10.130   - potenzialià frigorifera kW 24,3  cad.   € 15.400,00
10.140   - potenzialità termica kW 26,1 (versione a pompa di calore)  cad.   € 19.500,00
10.150   - potenzialità frigorifera kW 26,900  cad.   € 17.700,00
10.160   - potenzialità termica kW 30,7 (versione a pompa di calore)  cad.   € 22.500,00
10.170   - potenzialità frigorifera kW 29,1  cad.   € 20.000,00

secondo semestre 2021
 



10.180   - potenzialità termica kW 34,4 (versione a pompa di calore)  cad.   € 30.000,00

90.150.10.20 Climatizzatori fissi a parete in pompa di calore R410

10   Fornitura e posa in opera di climatizzatore autonomo Split System funzionante in pompa di calore
avente le seguenti caratteristiche: unità interna dotata di una batteria ad espansione diretta, adatta
per l'installazione a parete; unità esterna di tipo compatto con compressore ad alta efficienza
energetica. Completo di: linee frigorifere (R410) dall'unità interna fino a quella esterna (massimo 5 m);
rete scarico condensa in PVC fino alla colonna di scarico:

     

10.10   - Potenzialità frigorifera kW 2,64 - Potenzialità termica kW 3,22  cad.   € 2.500,00
10.20   - Potenzialità frigorifera kW 3,52 - Potenzialità termica kW 4,40  cad.   € 2.700,00
10.30   - Potenzialità frigorifera kW 5,30 - Potenzialità termica kW 5,57  cad.   € 3.500,00
10.40   - Potenzialità frigorifera kW 7,03 - Potenzialità termica kW 7,91  cad.   € 3.980,00
20   Fornitura e posa in opera di climatizzatore autonomo Multi Split System funzionante in pompa di

calore avente le seguenti caratteristiche: unità interne dotate di una batteria ad espansione diretta,
adatta per l'installazione a parete; unità esterna di tipo compatto con compressore ad alta efficienza
energetica. Completo di: linee frigorifere (R410) dall'unità interne fino a quella esterna (massimo 5 m);
rete scarico condensa in PVC fino alla colonna di scarico:

     

20.10   - Potenzialità frigorifera kW 2,60 x 2 - Potenzialità termica kW 3,00 x 2  cad.   € 3.400,00
20.20   - Potenzialità frigorifera kW 2,60 + kW 3,20 x 1 - Potenzialità termica kW 3,00 + 3,70 x 1  cad.   € 3.650,00
20.30   - Potenzialità frigorifera kW 2,60 x 2 + kW 3,20 x 1 - Potenzialità termica kW 2,95 x 2 + kW 3,50 x 1  cad.   € 5.450,00
30   Fornitura e posa in opera di climatizzatore autonomo Split System funzionante in pompa di calore

avente le seguenti caratteristiche: unità interna dotata di una batteria ad espansione diretta, adatta
per l'installazione a parete; unità esterna di tipo compatto con compressore ad alta efficienza
energetica e funzionamento ad inverter. Completo di: linee frigorifere (R410) dall'unità interna fino a
quella esterna (massimo 5 m); rete scarico condensa in PVC fino alla colonna di scarico:

     

30.10   - Potenzialità frigorifera kW 2,64 - Potenzialità termica kW 2,93  cad.   € 2.150,00
30.20   - Potenzialità frigorifera kW 3,52 - Potenzialità termica kW 3,81  cad.   € 2.350,00
30.30   - Potenzialità frigorifera kW 5,14 - Potenzialità termica kW 4,98  cad.   € 3.150,00

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



90.160 Unità per sistemi a volume di refrigerante variabile (VRV)

90.160.10
90.160.10.10 Unità esterne per sistemi a volume di refrigerante variabile (VRV)

10   Fornitura e posa di unità motocondensante a volume di refrigerante variabile (VRV - R410A) a pompa
di calore condensata ad aria, avente compressori a inverter, in grado di alimentare più unità interne di
diversa tipologia con una potenzialità totale nominale sino al 130 % della potenzialità della
motocondensante stessa, completa di collegamento struttura in lamiera zincata e ventilatori elicoidali
a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 230 V-1-50
Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dB(A),

     

10.10   - potenza frigorifera 11,0 kW - fino a 6 unità interne collegabili  cad.   € 6.458,10
10.20   - potenza frigorifera 14,0 kW - fino a 8 unità interne collegabili  cad.   € 7.364,50
10.30   - potenza frigorifera 16,0 kW - fino a 9 unità interne collegabili  cad.   € 8.044,30
20   Fornitura e posa di unità motocondensante a volume di refrigerante variabile (VRV - R410A) a pompa

di calore condensata ad aria, avente compressori a inverter, in grado di alimentare più unità interne di
diversa tipologia con una potenzialità totale nominale sino al 200 % della potenzialità della
motocondensante stessa, completa di struttura in lamiera zincata e ventilatori elicoidali a basso
numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello
medio di rumorosità 54 ÷ 60 dB(A)

     

20.10   - potenza frigorifera 22,0 kW - fino a 13 unità interne collegabili  cad.   € 10.536,90
20.20   - potenza frigorifera 28,0 kW - fino a 16 unità interne collegabili  cad.   € 11.556,60
20.30   - potenza frigorifera 33,5 kW - fino a 19 unità interne collegabili  cad.   € 13.596,00
20.40   - potenza frigorifera 40,0 kW - fino a 23 unità interne collegabili  cad.   € 15.862,00
20.50   - potenza frigorifera 44,0 kW - fino a 26 unità interne collegabili  cad.   € 18.128,00
20.60   - potenza frigorifera 50,4 kW - fino a 29 unità interne collegabili  cad.   € 21.640,30
20.70   - potenza frigorifera 56,0 kW - fino a 32 unità interne collegabili  cad.   € 22.660,00
20.80   - potenza frigorifera 60,0 kW - fino a 35 unità interne collegabili  cad.   € 24.926,00
20.90   - potenza frigorifera 68,0 kW - fino a 39 unità interne collegabili  cad.   € 27.078,70
20.100   - potenza frigorifera 78,0 kW - fino a 45 unità interne collegabili  cad.   € 31.497,40
20.110   - potenza frigorifera 85,0 kW - fino 49 a unità interne collegabili  cad.   € 33.650,10

90.160.10.20 Accessori per sistemi a volume di refrigerante variabile (VRV)

10.10   Fornitura e posa di giunto di derivazione per sistemi a volume di refrigerante variabile  cad.   € 226,60
20.10   Fornitura e posa di collettore di derivazione per sistemi a volume di refrigerante variabile  cad.   € 509,85
30.10   Fornitura e posa di comando remoto centralizzato idoneo alla gestione e supervisione del

funzionamento delle unita interne in sistemi di refrigerazione a volume variabile (VRV)  cad.   € 2.492,60

90.160.10.30 Unità interne per sistemi a volume di refrigerante variabile (VRV)

10   Unità interna del tipo a cassetta certificata ISO 9001 con mandata aria a 2 vie, batteria in rame,
controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna
pvc con filtro a lunga durata ispezionabile trattato contro le muffe, elettropompa di sollevamento
condensa, ventilatore a quattro velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo
motorizzate. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera completa di quota parte di
collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:

     

10.10   - resa frigorifera 2,0 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 32/27 dBA  cad.   € 2.719,20
10.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 34/28 dBA  cad.   € 2.719,20
10.30   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/28 dBA  cad.   € 2.719,20

secondo semestre 2021
 



10.40   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/29 dBA  cad.   € 2.945,80
10.50   - resa frigorifera 5,5 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 34/29 dBA  cad.   € 3.059,10
10.60   - resa frigorifera 7,0 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 37/32 dBA  cad.   € 3.172,40
10.70   - resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA  cad.   € 3.965,50
10.80   - resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 44/38 dBA  cad.   € 4.418,70
20   Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della

quantità del refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a lunga durata,
sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità. Alimentazione elettrica
230 V-1-50 Hz, posta in opera completa di quota parte di collegamento elettrico all'unità esterna e
delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:

     

20.10   - resa frigorifera 2,0 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 32/27 dBA  cad.   € 2.492,60
20.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 34/28 dBA  cad.   € 2.605,90
20.30   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/28 dBA  cad.   € 2.719,20
20.40   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/29 dBA  cad.   € 2.832,50
20.50   - resa frigorifera 5,5 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 34/29 dBA  cad.   € 2.832,50
20.60   - resa frigorifera 7,0 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 37/32 dBA  cad.   € 2.945,80
20.70   - resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA  cad.   € 3.625,60
20.80   - resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 44/38 dBA  cad.   € 3.852,20
30   Unità interna del tipo canalizzabile a bassa prevalenza, batteria di evaporazione in rame, sistema di

controllo della quantità del refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a
lunga durata, ventilatore a più velocità. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera
completa di quota parte di collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialità:

     

30.10   - resa frigorifera 2,0 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA  cad.   € 1.586,20
30.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA  cad.   € 1.699,50
40   Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza, batteria di evaporazione in rame, sistema di

controllo della quantità del refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a
lunga durata, ventilatore a più velocità. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera
completa di quota parte di collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialità:

     

40.10   - resa frigorifera 2,0 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 32/27 dBA  cad.   € 1.926,10
40.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 34/28 dBA  cad.   € 2.152,70
40.30   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/28 dBA  cad.   € 2.152,70
40.40   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/29 dBA  cad.   € 2.266,00
40.50   - resa frigorifera 5,5 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 34/29 dBA  cad.   € 2.379,30
40.60   - resa frigorifera 7,0 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 37/32 dBA  cad.   € 2.492,60
40.70   - resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA  cad.   € 2.945,80
40.80   - resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 44/38 dBA  cad.   € 2.945,80
50   Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di

refrigerante con valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal lato posteriore
della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz,
posta in opera con completa di collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:

     

50.10   - resa frigorifera 2,0 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/29 dBA  cad.   € 1.699,50
50.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,5 kW, pressione sonora 33/29 dBA  cad.   € 1.926,10
50.30   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/29 dBA  cad.   € 2.039,40
50.40   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/30 dBA  cad.   € 2.039,40
50.50   - resa frigorifera 5,5 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 35/31 dBA  cad.   € 2.152,70
50.60   - resa frigorifera 7,0 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 36/32 dBA  cad.   € 2.266,00
60   Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del

refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a lunga durata, ventilatore a più
velocità. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera completa di quota parte di
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collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:
60.10   - resa frigorifera 2,0 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA  cad.   € 1.812,80
60.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,0 kW, pressione sonora 36/29 dBA  cad.   € 1.812,80
60.30   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA  cad.   € 1.812,80
60.40   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA  cad.   € 1.926,10
60.50   - resa frigorifera 5,5 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 42/36 dBA  cad.   € 2.039,40
60.60   - resa frigorifera 7,0 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA  cad.   € 2.039,40
70   Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo

della quantità del refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a lunga
durata, ventilatore a più velocità. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera completa di
quota parte di collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità:

     

70.10   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 36/31 dBA  cad.   € 2.945,80
70.20   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,5 kW, pressione sonora 29/38 dBA  cad.   € 3.059,10
70.30   - resa frigorifera 7,5 kW, resa termica 8,5 kW, pressione sonora 32/39 dBA  cad.   € 3.285,70
70.40   - resa frigorifera 11,5 kW, resa termica 13 kW, pressione sonora 36/43 dBA  cad.   € 3.965,50
70.50   - resa frigorifera 14,5 kW, resa termica 16,5 kW, pressione sonora 37/44 dBA  cad.   € 4.871,90
80   Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo della quantità

del refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a lunga durata, ventilatore a
più velocità. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera completa di quota parte di
collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità (a vista):

     

80.10   - resa frigorifera 2,5 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 34/40 dBA  cad.   € 2.379,30
80.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,5 kW, pressione sonora 34/40 dBA  cad.   € 2.379,30
80.30   - resa frigorifera 3,5 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/40 dBA  cad.   € 2.379,30
80.40   - resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 37/43 dBA  cad.   € 2.492,60
80.50   - resa frigorifera 6,0 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 40/45 dBA  cad.   € 2.492,60
80.60   - resa frigorifera 7,5 kW, resa termica 8,5 kW, pressione sonora 41/47 dBA  cad.   € 2.605,90
90   Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo della quantità

del refrigerante attraverso valvola di espansione lineare, completa di filtro a lunga durata, ventilatore a
più velocità. Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, posta in opera completa di quota parte di
collegamento elettrico all'unità esterna e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità (da incasso):

     

90.10   - resa frigorifera 2,5 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 34/40 dbA  cad.   € 2.152,70
90.20   - resa frigorifera 3,0 kW, resa termica 3,5 kW, pressione sonora 34/40 dBA  cad.   € 2.152,70
90.30   - resa frigorifera 4,0 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 34/40 dBA  cad.   € 2.266,00
90.40   - resa frigorifera 5,0 kW, resa termica 5,5 kW, pressione sonora 37/43 dBA  cad.   € 2.266,00
90.50   - resa frigorifera 6,0 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 40/45 dBA  cad.   € 2.379,30
90.60   - resa frigorifera 7,5 kW, resa termica 8,5 kW, pressione sonora 41/47 dBA  cad.   € 2.379,30

secondo semestre 2021
 



90.170 Isolanti per tubazioni e canali per la distribuzione dell'aria

90.170.10
90.170.10.10 Tubi isolanti

10   Isolante per tubazioni, categoria A spessore 1, costituito da tubi flessibili lunghi 2.000 mm in materiale
sintetico a celle chiuse, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m°C , classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40 a +105 °C, resistenza alla diffusione del vapore 1600, per
isolamento tubazioni/collettori o tubazioni non rettilinee posate in locali non riscaldati, compresa
incidenza delle curve, del taglio longitudinale del tubo isolante, applicazione del collante, operazioni di
finitura, escluse opere murarie:

     

10.10   - spessore 20 Ø interno 15 mm  m   € 8,34
10.20   - spessore 20 Ø interno 18 mm  m   € 8,78
10.30   - spessore 30 Ø interno 22 mm  m   € 15,93
10.40   - spessore 30 Ø interno 28 mm  m   € 17,15
10.50   - spessore 30 Ø interno 35 mm  m   € 18,37
10.60   - spessore 40 Ø interno 42 mm  m   € 29,45
10.70   - spessore 40 Ø interno 48 mm  m   € 31,86
10.80   - spessore 50 Ø interno 60 mm  m   € 55,18
10.90   - spessore 50 Ø interno 76 mm  m   € 64,92
10.100   - spessore 55 Ø interno 90 mm  m   € 71,90
10.110   - spessore 60 Ø interno 114 mm  m   € 83,33
20   Isolante per tubazioni, categoria B spessore x 0,5, costituito da tubi flessibili lunghi 2.000 mm in

materiale sintetico a celle chiuse, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m °C, classe 1
di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40 a +105 °C, resistenza alla diffusione del vapore 1600, per
isolamento tubazioni montanti/collettori o tubazioni non rettilinee, poste nelle murature dell'involucro
dell'edificio al di qua dell'isolante, compresa incidenza delle curve, del taglio longitudinale del tubo
isolante, applicazione del collante, operazioni di finitura, escluse opere murarie:

     

20.10   - spessore 10 Ø interno 12 mm  m   € 5,90
20.20   - spessore 10 Ø interno 15 mm  m   € 5,99
20.30   - spessore 10 Ø interno 18 mm  m   € 6,03
20.40   - spessore 15 Ø interno 22 mm  m   € 7,93
20.50   - spessore 15 Ø interno 28 mm  m   € 8,37
20.60   - spessore 15 Ø interno 35 mm  m   € 8,96
20.70   - spessore 20 Ø interno 42 mm  m   € 10,69
20.80   - spessore 20 Ø interno 48 mm  m   € 10,81
20.90   - spessore 20 Ø interno 60 mm  m   € 15,61
20.100   - spessore 25 Ø interno 76 mm  m   € 21,62
20.110   - spessore 27,5 Ø interno 90 mm  m   € 30,02
20.120   - spessore 30 Ø interno 114 mm  m   € 43,22
30   Isolante per tubazioni, categoria C spessore x 0,3, costituito da tubi flessibili lunghi 2.000 mm in

materiale sintetico a celle chiuse, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m °C, classe 1
di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40 a +105 °C, resistenza alla diffusione del vapore 1600, per
isolamento tubazioni montanti/collettori o tubazioni non rettilinee, poste entro strutture non affacciate né
all'esterno né su locali non riscaldati, compresa incidenza delle curve, del taglio longitudinale del tubo
isolante, applicazione del collante, operazioni di finitura, escluse opere murarie:

     

30.10   - spessore 6 Ø interno 12 mm  m   € 5,38
30.20   - spessore 6 Ø interno 14 mm  m   € 5,42
30.30   - spessore 6 Ø interno 16 mm  m   € 5,44
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30.40   - spessore 6 Ø interno 18 mm  m   € 5,44
30.50   - spessore 9 Ø interno 22 mm  m   € 6,15
30.60   - spessore 9 Ø interno 28 mm  m   € 6,43
30.70   - spessore 9 Ø interno 35 mm  m   € 6,65
30.80   - spessore 13 Ø interno 42 mm  m   € 7,83
30.90   - spessore 13 Ø interno 48 mm  m   € 8,09
30.100   - spessore 13 Ø interno 54 mm  m   € 8,70
30.110   - spessore 15 Ø interno 60 mm  m   € 11,36
30.120   - spessore 15 Ø interno 76 mm  m   € 12,25
30.130   - spessore 18 Ø interno 89 mm  m   € 14,70
30.140   - spessore 20 Ø interno 114 mm  m   € 18,37

90.170.10.20 Coppelle in lana minerale

10   Isolante per tubazioni, categoria A spessore x 1, costituito da coppelle in lana di vetro, densità 60-80
kg/m³ rivestite con lastre di PVC rigido auto avvolgente, conducibilità termica a 40 °C non superiore a
0,042 W/m °C, per isolamento tubazioni/collettori o tubazioni non rettilinee posate in locali non riscaldati,
compresa incidenza delle curve, del rivestimento, dei collari, operazioni di finitura, escluse opere
murarie:

     

10.10   - Per rivestimenti tubi di Ø 1"  m   € 17,16
10.20   - Per rivestimenti tubi di Ø 1"1/4  m   € 19,60
10.30   - Per rivestimenti tubi di Ø 1"1/2  m   € 20,83
10.40   - Per rivestimenti tubi di Ø 2"  m   € 26,96
10.50   - Per rivestimenti tubi di Ø 2"1/2  m   € 29,41
10.60   - Per rivestimenti tubi di Ø 3"  m   € 31,86
10.70   - Per rivestimenti tubi di Ø 4"  m   € 47,78
20   Isolante per tubazioni, categoria A spessore x 1, costituito da coppelle in lana di vetro, densità 60-80

kg/m³, rivestite con lamierino in alluminio 4/10, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042 W/m
°C, per isolamento tubazioni/collettori o tubazioni non rettilinee posate in locali non riscaldati, compresa
incidenza delle curve, del rivestimento, dei collari, operazioni di finitura, escluse opere murarie:

     

20.10   - Per rivestimenti tubi di Ø 1"  m   € 24,51
20.20   - Per rivestimenti tubi di Ø 1"1/4  m   € 26,96
20.30   - Per rivestimenti tubi di Ø 1"1/2  m   € 28,18
20.40   - Per rivestimenti tubi di Ø 2"  m   € 33,08
20.50   - Per rivestimenti tubi di Ø 2"1/2  m   € 37,98
20.60   - Per rivestimenti tubi di Ø 3"  m   € 45,34
20.70   - Per rivestimenti tubi di Ø 4"  m   € 50,22

90.170.10.30 Isolanti in lastre

10   Lastre isolanti in materiale sintetico a celle chiuse, conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,042
W/m°C , classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40 a +105 °C, resistenza alla diffusione del
vapore 1600, per isolamento canalizzazioni, compresa incidenza delle operazioni di taglio, collaggio,
operazioni di finitura delle giunzioni con appositi nastri adesivi, escluse opere murarie e oneri per la
sicurezza:

     

10.10   - spessore 9 mm  m²   € 28,18
10.20   - spessore 13 mm  m²   € 31,86
10.30   - spessore 19 mm  m²   € 41,67

90.170.10.40 Rivestimento tubazioni
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10   Rivestimento esterno per finitura isolamento tubazioni, compresi collari, incidenza delle curve, con
esclusione degli oneri per la sicurezza:

     

10.10   - con foglio in laminato plastico autoavvolgente  m²   € 15,93

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



90.180 Componenti aeraulici

90.180.10
90.180.10.10 Canali aria in lamiera zincata

10.10   Fornitura e posa in opera di canali in lamiera zincata di sezione rettangolare e spessore adatto alle
misure, compreso attacchi degli spezzoni con flange, bulloni e staffaggi, per la mandata e la ripresa
dell'aria. Il peso delle canalizzazioni è valutato in base al loro sviluppo con misurazione sull'asse, ed il
prezzo indicato, comprende e compensa tutti i pezzi speciali necessari per raccordi, giunzioni, elementi
di fissaggio a soffitto e/o parete  kg   € 13,00

20.10   Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali a vista o in appositi
cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- Ø fino a 500 mm: spessore lamiera 8/10 mm
- Ø da 501 mm a 1.500 mm: spessore lamiera 10/10 mm
- Ø oltre 1.500 mm: spessore lamiera 12/10 mm.
Il peso delle canalizzazioni è valutato in base al suo sviluppo con misurazione sull'asse e il prezzo
indicato comprende e compensa tutti i pezzi speciali necessari per raccordi, giunzioni, elementi di
fissaggio a soffitto e/o a parete  kg   € 14,00

90.180.10.20 Condotto flessibile

10   Fornitura e posa in opera condotto flessibile, fibra di vetro (spessore 25 mm) con rivestimento in
alluminio. Completi di collegamenti ai canali, alle unità terminali, staffe e supporti di fissaggio:

     

10.10   - Ø 100 mm  m   € 22,00
10.20   - Ø 125 mm  m   € 23,00
10.30   - Ø 160 mm  m   € 25,00
10.40   - Ø 200 mm  m   € 32,00
10.50   - Ø 250 mm  m   € 39,00
10.60   - Ø 300 mm  m   € 46,00

90.180.10.30 Bocchetta di ventilazione in alluminio

10.10   Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata/ripresa aria per canali rettangolari e/o circolari ad
alette regolabili, in alluminio estruso. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere
superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e
zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura  cm²   € 0,16

90.180.10.40 Anemostato quadrato di mandata aria integrabile in controsoffitti

10.10   Fornitura e posa in opera di anemostato quadrato (60 x 60) a coni estraibili in alluminio, completo di
serranda di regolazione e plenum isolato  cm²   € 0,52

90.180.10.50 Griglia di presa/espulsione aria in alluminio

10.10   Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette
inclinate orizzontali fisse e passo di 100 mm. La griglia si intende completa di controtelaio e rete
antitopo  cm²   € 0,42

90.180.10.60 Diffusore circolare a coni regolabili

10   Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili con struttura in alluminio e verniciatura     
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a fuoco RAL 9010.
Completo di serranda di regolazione, captatore ed equalizzatore

10.10   - diametro nominale 100  cad.  € 90,00
10.20   - diametro nominale 160  cad.  € 95,00
10.30   - diametro nominale 200  cad.  € 120,00
10.40   - diametro nominale 250  cad.  € 135,00
10.50   - diametro nominale 300  cad.  € 150,00
10.60   - diametro nominale 350  cad.  € 190,00
10.70   - diametro nominale 400  cad.  € 245,00
10.80   - diametro nominale 500  cad.  € 350,00
10.90   - diametro nominale 600  cad.  € 410,00

90.180.10.70 Diffusore a soffitto ad effetto elicoidale

10   Fornitura e posa di diffusore a soffitto ad effetto elicoidale ad altissimo fattore induttivo, indicato per
altezze di installazione da 3 a 12 m; ottimale convogliamento dell'aria, abbattimento rapido della
velocità e della differenza di temperatura. Esecuzione completamente in metallo.
Il diffusore sarà composto da:
- pannello frontale in lamiera zincate con deflettori fluidodinamicamente ottimizzati
- plenum azionabile attraverso il diffusore
- diffusore in esecuzione circolare o quadrata
- serranda di regolazione

     

10.10   - grandezza per portate fino a 250 m³/h  cad.  € 170,00
10.20   - grandezza per portate fino a 350 m³/h  cad.  € 190,00
10.30   - grandezza per portate fino a 550 m³/h  cad.  € 210,00
10.40   - grandezza per portate fino a 900 m³/h  cad.  € 430,00

90.180.10.80 Serranda tagliafuoco

10.10   Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco a sezione rettangolare avente involucro in silicato di
calcio, serranda con pala in silicato di calcio, molla di ritorno, leva di commando manuale per il riarmo
microinterruttore con termofusibile di sicurezza e contatto di fine corsa.
La serranda sarà adattata per il montaggio in verticale e/o in orizzontale e dovrà essere provvista di:
- marcatura CE sulla pala e sul tunnel;
- resistenza al fuoco EI 120 S.
La serranda è da intendersi completa di servomotore con accessori di fissaggio dello stesso al
manufatto, alimentato con tensione a 24-220V ed in grado di produrre un movimento reversibile di tipo
ON/OFF  cm²  € 0,50

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



90.185 Ventilazione Meccanica Controllata

90.185.10 Impianti di VMC

90.185.10.10 Unità di recupero calore

10   Fornitura e posa in opera d’unità di recupero calore costituite da carpenteria metallica, recuperatore in
plastica di forma esagonale per scambio di calore in perfetto controcorrente tra il flusso d’aria di
rinnovo e di espulsione con aumentata superficie di scambio, filtro in classe G4 sull’aria di rinnovo e
G2 sull’aria espulsa, ventilatori plug fan con motori elettrici inverter. Carpenteria metallica È realizzata
con pannelli portanti in lamiera zincata 12/10 con isolamento di classe M1 spessore 10 mm con faccia
alluminio. Bacinella per la raccolta della condensa in lamiera zincata verniciata di spessore 10 mm.
Filtro per l'aria di rinnovo Classe G4 con spessore 50 mm Filtro per l'aria di espulsione Classe G2 con
spessore 12,5 mm. Scambiatore di calore Scambiatore aria/aria di tipo esagonale per aumentare la
superficie di scambio, in controcorrente, realizzato in polistirene ed estraibile frontalmente per
manutenzione. Gruppo elettroventilante Ventilatori centrifughi ad alta efficienza a velocità variabile
(conformi a normativa ERP 2015 sull’efficienza dei ventilatori). Campo di regolazione con portata
0-100% della portata nominale. Settaggio della portata tramite pannello comandi a filo, dotato di
tastiera touch capacitiva, con visualizzazione su display LCD. Alimentazione Alimentazione elettrica
monofase, 230V, 50Hz.

     

10.10   - portata aria = 100 m³/h  cad.  € 4.600,00
10.20   - portata aria = 170 m³/h  cad.  € 4.800,00
10.30   - portata aria = 250 m³/h  cad.  € 5.030,00
10.40   - portata aria = 350 m³/h  cad.  € 5.150,00
10.50   - portata aria = 450 m³/h  cad.  € 6.000,00
10.60   - portata aria = 550 m³/h  cad.  € 6.780,00
10.60   - portata aria = 650 m³/h  cad.  € 7.450,00

90.185.10.20 Box collettore silenziatore

10   Fornitura e posa di box di distribuzione da canale circolare âˆ…150 mm in canali
semiovali semirigidi antibatterici, compreso di regolatori di portata Materiale -
lamiera di acciaio zincato con rivestimento fonoassorbente e setti silenzianti -
connettori in PP con proprietà antibatteriche.

     

10.10   - box a 4 bocchette  cad.  € 850,00
10.20   - box a 6 bocchette  cad.  € 1.150,00
10.30   - box a 8 bocchette  cad.  € 1.340,00
10.40   - box a 10 bocchette  cad.  € 1.420,00
10.50   - box a 12 bocchette  cad.  € 1.800,00

90.185.10.30 Condotto di distribuzione semiovale

(collegamento box distribuzione - terminale ambiente)

10   Fornitura e posa di canale di forma semiovale in Pe, formato da una doppia parete che permette di
resistere al calpestio in cantiere durante la posa in opera ed al carico del massetto. Il canale all’esterno
sarà corrugato per consentire flessibilità e raggi di curvatura; all’interno, invece, la superficie sarà liscia
per limitare al massimo perdite di carico e rumorosità. Completo di curve, tappi, staffe e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito e funzionale agli scopi preposti.

     

10.10   - dimensioni (mm): 100 x 50 (L x A)  m  € 19,00

90.185.10.40 Condotto di distribuzione tondo
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(collegamento box distribuzione - terminali ambiente)

10   Fornitura e posa di canale di forma circolare. Esternamente è corrugato per consentire flessibilità e raggi
di curvatura; all’interno, invece, la superficie è liscia per limitare al massimo perdite di carico e
rumorosità. Completo di curve, tappi, staffe e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e funzionale
agli scopi preposti. Materiale: PEHD co-estruso

     

10.10   - diametro 75 mm esterno e 63 mm interno  m  € 13,00

90.185.10.50 Condotto di alimentazione tondo

(collegamento unità trattamento - terminale esterno)

10   Fornitura e posa di canale di forma circolare, coibentato, agli scopi preposti. Materiale: poliestere
Spessore: 15 mm U=1.8 w/mq°k

     

10.10   - diametro 160 mm  m  € 109,00
10.20   - diametro 190 mm  m  € 130,00
10.30   - curva poliestere dn 160  cad.  € 70,00
10.40   - curva poliestere dn 190  cad.  € 80,00

90.185.10.60 Bocchetta estrazione aria

10   Fornitura di bocchetta di estrazione aria in ambiente, completa di adattatori ed accessori di fissaggio,
avente le seguenti caratteristiche: Materiale: ABS/acciaio, guarnizione in elastomero, molle di
aggancio metalliche Colore griglia: bianco (RAL 9016)

     

10.10   - portata massima di estrazione: 50 m³/h  cad.  € 120,00
10.20   - portata massima di estrazione: 100 m³/h  cad.  € 290,00
10.30   - portata massima di estrazione: 150 m³/h  cad.  € 310,00

90.185.10.70 Bocchetta immissione aria

10   Fornitura di bocchetta di immissione aria in ambiente, completa di adattatori ed accessori di fissaggio,
avente le seguenti caratteristiche: Materiale: ABS/acciaio, guarnizione in elastomero, molle di
aggancio metalliche Colore griglia: bianco (RAL 9016)

     

10.10   - portata massima di immissione: 50 m³/h  cad.  € 130,00
10.20   - portata massima di immissione: 100 m³/h  cad.  € 290,00
10.30   - portata massima di immissione: 150 m³/h  cad.  € 310,00

80.185.10.80 Terminale di aspirazione/espulsione a parete

10   Fornitura e posa di terminale di aspirazione o espulsione aria, idoneo per posa a parete completo di
adattatori ed accessori di fissaggio, avente le seguenti caratteristiche: Materiale: ABS o alluminio,
guarnizione in elastomero, molle di aggancio metalliche Colore griglia: bianco (RAL 9016)

     

10.10   - passaggio DN 160, portata 350 m³/h  cad.  € 220,00
10.20   - regolatore di velocità multifunzionale touch screen  cad.  € 1.085,00
10.30   - sensore CO2 con regolatore di portata cablato  cad.  € 650,00
10.40   - silenziatore ad alte prestazioni per applicazioni residenziali, DN 160  cad.  € 920,00
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90.190 Sanitari

90.190.10
90.190.10.10 Impianti idrosanitari

10   Impianto idrosanitario realizzato con tubo in multistrato, polipropilene, polietilene, scarichi in
polietilene, prezzo per attacco riferito alla posa in opera delle tubazioni e scarichi del singolo
apparecchio compreso l'apparecchio sanitario, la rubinetteria ed il montaggio all'interno del locale, con
esclusione delle colonne montanti e delle opere murarie (prezzo riferito ad apparecchiature
tradizionali a pavimento):

     

10.10   - per lavabo bagno in ceramica bianca, cm 60, completo di colonna e miscelatore monocomando
cromato  cad.   € 1.090,00

10.20   - per vasca da bagno in vetroresina bianca, cm 170 x 70, completa di colonna di scarico e miscelatore
monocomando cromato  cad.   € 1.176,00

10.30   - per bidet in ceramica bianca, con miscelatore monocomando cromato  cad.   € 1.006,00
10.40   - per vaso igienico a cacciata e scarico a pavimento, in ceramica bianca, completo di sedile e cassetta

esterna in materiale plastico  cad.   € 1.105,00
10.50   - per doccia in ceramica bianca o similare, cm 80 x 80, completa di miscelatore monocomando

cromato e asta saliscendi  cad.   € 1.095,00
15   Punti acqua: solo predisposizione, esclusi sanitari e rubinetteria      
15.10   - per lavello cucina  cad.   € 390,00
15.20   - per lavatrice e lavastoviglie  cad.   € 390,00
15.30   - per boiler elettrico o a gas  cad.   € 390,00
15.40   - per vaso igienico  cad.   € 390,00
15.50   - per bidet  cad.   € 390,00
15.60   - per lavabo  cad.   € 390,00
15.70   - per ogni punto acqua aggiuntivo  cad.   € 390,00
20   Impianto idrosanitario realizzato con tubo in multistrato, polipropilene, polietilene, scarichi in

polietilene, prezzo per attacco riferito alla posa in opera delle tubazioni e scarichi del singolo
apparecchio, compreso l'apparecchio sanitario, la rubinetteria ed il montaggio all'interno del locale,
con esclusione delle colonne montanti e delle opere murarie (prezzo riferito ad apparecchiature
sospese):

     

20.10   - per lavabo bagno in ceramica bianca, cm 60, completo di semicolonna e miscelatore monocomando
cromato  cad.   € 1.115,00

20.20   - per vasca da bagno in vetroresina bianca, cm 170 x 70, completa di colonna di scarico e miscelatore
monocomando cromato  cad.   € 1.176,00

20.30   - per bidet in ceramica bianca, completo di staffa di supporto, con miscelatore monocomando cromato  cad.   € 1.206,00
20.40   - per vaso igienico in ceramica bianca, completo di telaio di supporto, sedile e cassetta a incasso,

doppio pulsante, in materiale plastico  cad.   € 1.380,00
20.50   - per doccia in ceramica bianca o similare, cm 80 x 80, completa di miscelatore monocomando

cromato e asta saliscendi  cad.   € 1.095,00
25   Punti acqua: solo predisposizione, esclusi sanitari, rubinetteria e staffe di sostegno      
25.10   - per lavello cucina  cad.   € 390,00
25.20   - per lavatrice e lavastoviglie  cad.   € 390,00
25.30   - per boiler elettrico o a gas  cad.   € 390,00
25.40   - per vaso igienico  cad.   € 390,00
25.50   - per bidet  cad.   € 390,00
25.60   - per lavabo  cad.   € 390,00
25.70   - per ogni punto acqua aggiuntivo  cad.   € 390,00
30   Impianto idrosanitario realizzato con tubo d'acciaio inox a pinzare, scarichi in polietilene, prezzo per     
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attacco riferito alla posa in opera delle tubazioni e scarichi del singolo apparecchio compreso
l'apparecchio sanitario, la rubinetteria ed il montaggio all'interno del locale, con esclusione delle
colonne montanti e delle opere murarie (prezzo riferito ad apparecchiature sospese):

30.10   - per lavabo bagno in ceramica bianca, cm 60, completo di semicolonna e miscelatore monocomando
cromato  cad.   € 1.273,00

30.20   - per vasca da bagno in vetroresina bianca, cm 170 x 70, completa di colonna di scarico e miscelatore
monocomando cromato  cad.   € 1.364,00

30.30   - per bidet in ceramica bianca, completo di staffa di supporto, con miscelatore monocomando cromato  cad.   € 1.316,00
30.40   - per vaso igienico in ceramica bianca, completo di telaio di supporto, sedile e cassetta a incasso,

doppio pulsante, in materiale plastico  cad.   € 1.540,00
30.50   - per doccia in ceramica bianca o similare, cm 80 x 80, completa di miscelatore monocomando

cromato e asta saliscendi  cad.   € 1.317,00
35   Punti acqua: solo predisposizione, esclusi sanitari, rubinetteria e staffe di sostegno      
35.10   - per lavello cucina  cad.   € 477,00
35.20   - per lavatrice e lavastoviglie  cad.   € 477,00
35.30   - per boiler elettrico o a gas  cad.   € 477,00
35.40   - per vaso igienico  cad.   € 477,00
35.50   - per bidet  cad.   € 477,00
35.60   - per lavabo  cad.   € 477,00
35.70   - per ogni punto acqua aggiuntivo  cad.   € 477,00
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90.200 Antincendio

90.200.10
90.200.10.10 Naspi UNI-EN 671/1

10   Bocca antincendio a naspo conforme a norma UNI-EN 671/1, completa di cassetta in acciaio
verniciato per installazione in vista o ad incasso e raccoglitore, portello portavetro in alluminio, tubo
semirigido UNI 9488 con raccordi, valvola a sfera, lancia frazionatrice, lastra trasparente safe crash
glass, compreso collegamento a rete esistente, raccoderia terminale, ancoraggi, cartello indicatore,
prova apparecchio, con esclusione opere murarie e rete a monte:

     

10.10   - DN 20, lunghezza tubo semirigido 15 metri  cad.   € 500,00
10.20   - DN 20, lunghezza tubo semirigido 20 metri  cad.   € 570,00
10.30   - DN 20, lunghezza tubo semirigido 25 metri  cad.   € 580,00
10.40   - DN 20, lunghezza tubo semirigido 30 metri  cad.   € 585,00
10.50   - DN 25, lunghezza tubo semirigido 15 metri  cad.   € 510,00
10.60   - DN 25, lunghezza tubo semirigido 20 metri  cad.   € 580,00
10.70   - DN 25, lunghezza tubo semirigido 25 metri  cad.   € 590,00
10.80   - DN 25, lunghezza tubo semirigido 30 metri  cad.   € 595,00

90.200.10.20 Idranti a parete UNI-EN 671/2

10   Bocca antincendio UNI 45 conforme a norma UNI-EN 671/2, completa di cassetta UNI 45, manichetta
certificata, lunghezza 20 m con raccordi e manicotti, rubinetto per idrante 1"1/2 UNI 45, lancia a più
effetti tipo UNI-EN 671/1-2 con dispositivo di commutazione in lega, sella porta manichetta, lastra
trasparente safe crash glass, compresi collegamento a rete antincendio (massima 4 m), raccorderia
terminale, ancoraggi, prova impianto, con esclusione delle opere murarie

     

10.10   - del tipo a parete per installazione esterna, realizzata in lamiera d'acciaio verniciato colore rosso  cad.   € 530,00
10.20   - del tipo a parete per installazione ad incasso, realizzata in lamiera d'acciaio verniciato colore grigio  cad.   € 500,00
10.30   - del tipo a parete per installazione esterna, realizzata in lamiera d'acciaio inox  cad.   € 580,00
10.40   - del tipo a parete modello antinfortuni per installazione esterna, realizzata in lamiera d'acciaio

verniciato colore rosso  cad.   € 530,00
20   Bocca antincendio UNI 70 conforme a norma UNI-EN 671/2, completa di cassetta UNI 70, manichetta

certificata, lunghezza 20 m con raccordi e manicotti, rubinetto per idrante 2" UNI 70, lancia a più effetti
tipo UNI-EN 671/1-2 con dispositivo di commutazione in lega, sella porta manichetta, lastra
trasparente safe crash glass, compresi collegamento a rete antincendio (massima 4 m), raccorderia
terminale, ancoraggi, prova impianto, con esclusione delle opere murarie

     

20.10   - del tipo a parete per installazione esterna, realizzata in lamiera d'acciaio verniciato colore rosso  cad.   € 750,00
20.20   - del tipo a parete per installazione ad incasso, realizzata in lamiera d'acciaio verniciato colore grigio  cad.   € 750,00
20.30   - del tipo a parete per installazione esterna, realizzata in lamiera d'acciaio inox  cad.   € 820,00
20.40   - del tipo a parete modello antinfortuni per installazione esterna, realizzata in lamiera d'acciaio

verniciato colore rosso  cad.   € 760,00

90.200.10.30 Idranti soprasuolo in ghisa dimensionati secondo UNI 9485

10   Idrante soprasuolo DN 80 in ghisa, conforme a norma UNI 9485 dotato di scarico automatico antigelo,
senza dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto, completo di gomito a piede in ghisa flangiato,
chiave di manovra, compresi incidenza controflange, guarnizioni, bulloneria, collegamento a rete
idranti, prova impianto, esclusi scavi, opere murarie, cassetta con manichetta e lancia:

     

10.10   - del tipo a due sbocchi UNI 70  cad.   € 940,00
10.20   - del tipo a due sbocchi UNI 70 più attacco UNI 100  cad.   € 1.000,00
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20   Idrante soprasuolo DN 100 in ghisa, conforme a norma UNI 9485 dotato di scarico automatico
antigelo, senza dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto, completo di gomito a piede in ghisa
flangiato, chiave di manovra, compresi incidenza controflange, guarnizioni, bulloneria, collegamento a
rete idranti, prova impianto, esclusi scavi ed opere murarie, cassetta con manichetta e lancia:

     

20.10   - del tipo a due sbocchi UNI 70  cad.   € 1.150,00
20.20   - del tipo a due sbocchi UNI 70 più attacco motopompa UNI 100  cad.   € 1.200,00
30   Idrante soprasuolo DN 150 in ghisa, conforme a norma UNI 9485, dotato di scarico automatico

antigelo, senza dispositivo di rottura prestabilito in caso di urto, completo di gomito a piede in ghisa
flangiato, chiave di manovra, compresi incidenza controflange, guarnizioni, bulloneria, collegamento a
rete idranti, prova impianto, esclusi scavi, opere murarie, cassetta con manichetta e lancia:

     

30.10   - del tipo a due sbocchi UNI 70  cad.   € 1.250,00
30.20   - del tipo a due sbocchi UNI 70 più attacco motopompa UNI 100  cad.   € 1.400,00

90.200.10.40 Erogatore sprinkler

10   Fornitura e posa in opera di erogatore sprinkler, conforme a normativa UNI 9491, di tipo pendente,
avente corpo in ottone, bulbo di vetro e temperatura di intervento 68 °C; completo di attacchi,
guarnizioni e collegamento alla rete di distribuzione:

     

10.10   - attacco 1/2''  cad.   € 37,00
10.20   - attacco 3/4''  cad.   € 40,00

90.200.10.70 Gruppo attacco motopompa

10   Guppo attacco motopompa orizzontale o verticale UNI 70 in ottone, attacchi filettati, completo di
uscita/e UNI con rubinetto, saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno e valvola di sicurezza,
compresi raccorderia terminale, tubazione e collegamento a rete idranti (massima 4 m), con
esclusione delle opere murarie:

     

10.10   - Ø 2" - un idrant  cad.   € 460,00
10.20   - Ø 2"1/2 - un idrant  cad.   € 540,00
10.30   - Ø 2"1/2 - due idrant  cad.   € 680,00
10.40   - Ø 3" - un idrant  cad.   € 850,00
10.50   - Ø 3" - due idrant  cad.   € 950,00
10.60   - Ø 4" - un idrant  cad.   € 1.100,00
10.70   - Ø 4" - due idrant  cad.   € 1.200,00
20   Guppo attacco motopompa orizzontale o verticale UNI 70 in ottone, attacchi flangiati, completo di

uscita/e UNI con rubinetto, saracinesca d'intercettazione, valvola di ritegno e valvola di sicurezza,
compresi raccorderia terminale, tubazione e collegamento a rete idranti (massima 4 m), con
esclusione delle opere murarie:

     

20.10   - Ø 2" - un idrant  cad.   € 410,00
20.20   - Ø 2"1/2 - un idrant  cad.   € 460,00
20.30   - Ø 2"1/2 - due idrant  cad.   € 545,00
20.40   - Ø 3" - un idrant  cad.   € 670,00
20.50   - Ø 3" - due idrant  cad.   € 750,00
20.60   - Ø 4" - un idrant  cad.   € 910,00
20.70   - Ø 4" - due idrant  cad.   € 950,00
30.10   Fornitura e posa di gruppo di allarme a secco per impianti di estinzione incendi automatici

completa di:
- valvola di allarme a secco di tipo flangiato DN 100;
- valvola di intercettazione DN 100;
- valvola e circuito di prova funzionamento impianto;
- rubinetto di scarico impianto con relativa rete;
- set di valvole ed accessori per l'alimentazione aria;
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- dispositivo per mantenimento in pressione dell'aria nell'impianto;
- gruppo di riempimento;
- campana di allarme ad acqua;
- n° 2 manometri con scala 0-16 bar con rubinetto portamanometro;
- valvola di spurgo;
- gruppo acceleratore;
- n° 2 campanelli di allarme con custodia di cui uno posizionato in zona presidiata.
Nel prezzo si intendono compensati gli oneri di fornitura e posa di guarnizioni, staffaggi,
collegamenti elettrici ed idraulici alle reti di distribuzione ed ogni altro onere necessario per dare il
prodotto funzionante e funzionale agli scopi preposti.  a corpo   € 6.500,00

secondo semestre 2021
 



90.210 Energie alternative

90.210.15 Caldaie a legna

90.210.15.10 Caldaie a legna a fiamma inversa

10.10   Caldaie a legna da 25 KW in acciaio fiamma inversa a gassificazione, scambiatore di sicuerzza
incorporato (per impianti a vaso chiuso) superifici di scambio verticali, mudulazione di fiamma,
estrattore fumi incorportao, controllo elettronico, rendimento non inferiore a 89%, senza canna
fumaria, comprensiva di dispositivo anticondensa con elemento termostatico e circolatore tra puffer e
caldaia, valvola di scarico termico, esclusi contributi in opera.  cad.   € 11.480,00

10.20   Caldaie a legna da 34,7KW in acciaio fiamma inversa a gassificazione, scambiatore di sicuerzza
incorporato (per impianti a vaso chiuso) superifici di scambio verticali, mudulazione di fiamma,
estrattore fumi incorportao, controllo elettronico, rendimento non inferiore a 89%, senza canna
fumaria, comprensiva di dispositivo anticondensa con elemento termostatico e circolatore tra puffer e
caldaia, valvola di scarico termico, esclusi contributi in opera.  cad.   € 12.200,00

10.30   Caldaie a legna da 45 KW in acciaio fiamma inversa a gassificazione, scambiatore di sicuerzza
incorporato (per impianti a vaso chiuso) superifici di scambio verticali, mudulazione di fiamma,
estrattore fumi incorportao, controllo elettronico, rendimento non inferiore a 90%, senza canna
fumaria, comprensiva di dispositivo anticondensa con elemento termostatico e circolatore tra puffer e
caldaia, valvola di scarico termico, esclusi contributi in opera.  cad.   € 13.550,00

90.210.15.20 Caldaie a legna sonda lambda

10.10   Caldaie a legna da 25 KW in acciaio fiamma inversa a gassificazione, scambiatore di sicuerzza
incorporato (per impianti a vaso chiuso) superifici di scambio verticali, mudulazione di fiamma,
estrattore fumi incorportao, controllo elettronico, rendimento non inferiore a 89%, senza canna
fumaria, comprensiva di dispositivo anticondensa con elemento termostatico e circolatore tra puffer e
caldaia, valvola di scarico termico, esclusi contributi in opera.  cad.   € 13.960,00

10.20   Caldaie a legna da 34,7 KW in acciaio fiamma inversa a gassificazione, scambiatore di sicuerzza
incorporato (per impianti a vaso chiuso) superifici di scambio verticali, mudulazione di fiamma,
estrattore fumi incorportao, controllo elettronico, rendimento non inferiore a 89%, senza canna
fumaria, comprensiva di dispositivo anticondensa con elemento termostatico e circolatore tra puffer e
caldaia, valvola di scarico termico, esclusi contributi in opera.  cad.   € 15.010,00

10.30   Caldaie a legna da 45KW in acciaio fiamma inversa a gassificazione, scambiatore di sicuerzza
incorporato (per impianti a vaso chiuso) superifici di scambio verticali, mudulazione di fiamma,
estrattore fumi incorportao, controllo elettronico, rendimento non inferiore a 90%, senza canna
fumaria, comprensiva di dispositivo anticondensa con elemento termostatico e circolatore tra puffer e
caldaia, valvola di scarico termico, esclusi contributi in opera.  cad.   € 16.510,00
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90.210.20 Impianti solari termici

90.210.20.10
10   Fornitura e posa in opera di pannello solare realizzato mediante tubi sottovuoto spinto e costituito

da: tubi in vetro, sottovuoto, al boro-silicio ad alta trasparenza; assorbitore in rame con superficie
ad alta selettivita' completo di tubazionein rame contenente il fluido termovettore; giunto flessibile
sul terminale della tubazione in rame:

     

10.10   - 2 m²  cad.   € 3.660,00
10.20   - 3 m²  cad.   € 4.920,00
20   Fornitura e posa in opera di bollitore solare per la produzione di acqua calda, in acciaio con doppia

smaltatura, con due serpentine di scambio, con tubo liscio e isolamento in schiuma rigida,
compreso il collegamento delle tubazioni acqua calda e acqua fredda, raccorderia, vaso
d'espansione, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, valvole a sfera manuali di intercettazione
dei circuiti, con esclusione della valvola miscelatrice:

     

20.10   - capacità 300 litri - produzione oraria 500 l/h 80/60 °C -10/45 °C. Caratteristiche degli accessori:
valvola di sicurezza Ø 1/2", 6 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 18 litri precarica 3 bar
pressione d'esercizio >= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 3.960,00

20.20   - capacità 400 litri - produzione oraria 500 l/h 80/60 °C -10/45 °C. Caratteristiche degli accessori:
valvola di sicurezza Ø 1/2", 6 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 24 litri precarica 3 bar
pressione d'esercizio >= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 4.500,00

20.30   - capacità 500 litri - produzione oraria 500 l/h 80/60 °C -10/45 °C. Caratteristiche degli accessori:
valvola di sicurezza Ø 1/2", 6 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 35 litri precarica 3 bar
pressione d'esercizio >= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 5.160,00

20.40   - capacità 750 litri - produzione oraria 860 l/h 80/60 °C -10/45 °C. Caratteristiche degli accessori:
valvola di sicurezza Ø 1/2", 6 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 50 litri precarica 3 bar
pressione d'esercizio >= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 7.320,00

20.50   - capacità 1.000 litri - produzione oraria 1200 l/h 80/60 °C -10/45 °C. Caratteristiche degli
accessori: valvola di sicurezza Ø 1/2", 6 bar, con imbuto di scarico, vaso d'espansione 100 litri
precarica 3 bar pressione d'esercizio >= 8 bar, manometro 10 ba  cad.   € 8.700,00

30.10   Fornitura e posa in opera di collettore solare composto da: vasca in policarbonato anti UV; vetro
piano temperato dello spessore di 3mm, resistente alla grandine; assorbitore in rame selettivo con
isolamento termico retrostante; collettori di mandata e ritorno preassemblati con giunti di
collegamento rapido; pressione massima di esercizio 6 bar. Completo di collegamenti tra i singoli
moduli al fine di raggiungiere la superficie richiesta, allacciamenti alla rete idraulica ed ogni altro
onere ed accessorio  m²   € 960,00

40   Fornitura e posa di impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da:
collettore solare punto 1225, bollitore a doppio serpentino con rivestimento in poliuretano espanso,
gruppo di circolazione, centralina di gestione, miscelatore termostatico, vaso espansione, tubazioni
di collegamento in acciaio/rame opportunamente coambientate (lunghezza massima 15 m),
fissaggi ed accessori a completamento dell'impianto:

     

40.10   - superficie radiante 2,5 m² - accumulo 160 litri  a corpo   € 6.840,00
40.20   - superficie radiante 2,5 m² - accumulo 200 litri  a corpo   € 7.200,00
40.30   - superficie radiante 5 m² - accumulo 300 litri  a corpo   € 8.760,00
40.40   - superficie radiante 7,5 m² - accumulo 400 litri  a corpo   € 10.800,00
40.50   - superficie radiante 7,5 m² - accumulo 500 litri  a corpo   € 12.600,00
40.60   - superficie radiante 10 m² - accumulo 500 litri  a corpo   € 13.800,00
40.70   - superficie radiante 10 m² - accumulo 750 litri  a corpo   € 16.400,00
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90.210.30 Pompe di calore

90.210.30.10 Impianto geotermico

10   Fornitura e posa di impianto geotermico completo e perfettamente funzionante, eseguito secondo le
regole generali riconosciute dalla tecnica e nel rispetto delle normative vigenti; in particolare l’impianto
si comporrà di:
-sopralluogo in cantiere per la valutazione di massima della fattibilità, disposizione sonde ed
accessibilità
-trivellazione per sonde geotermiche, inclusi saggi del terreno e tutte le necessarie tubazioni e
procedure di supporto
-sonde a doppia “U” in polietilene PE-RC con un diametro tubo di 32x2.9mm (profondità trivellazioni
fino a 150m) o 40x3.7mm (profondità trivellazione oltre 150m), inclusi tutti i tubi necessari all’iniezione
a pie sonda.
-colmatura del foro con una miscela di cemento e bentonite a partire dal piè sonda a salire
-rilascio del protocollo di trivellazione comprensivo di stratigrafia del terreno e report delle prove di
pressione e portata
-tubazioni di mandata e ritorno orizzontali, in polietilene PE-RC dalla testa sonda sino al locale tecnico
-collettore di mandata e ritorno resistente alle intemperie in polietilene PE-RC, completo di tutti i
rubinetti necessari
-fluido termovettore con protezione anti corrosione e antigelo, sfiato dell’impianto e prova di tenuta del
circuito
-collegamento alla pompa di calore con tubi in acciaio inox o rame, inclusa la coibentazione termica
-circolatore ad alta efficienza (classe energetica “A”), vaso espansione
-pompa di calore geotermica per installazione interna, in esecuzione compatta, COP>4.7,
insonorizzata tramite compressore ad oscillazione disaccoppiato, possibilità di preparazione ACS e
completa di:
-circolatore lato riscaldamento integrato
-contacalorie integrato
-pompa circolazione acs integrata
-valvola di sicurezza con manometro
-allacciamento per la preparazione dell’ACS
-vaso espansone lato riscaldamento

     

10.10   - potenzialità pompa di calore 5 kW  cad.   € 33.000,00
10.20   - potenzialità pompa di calore 6 kW  cad.   € 35.000,00
10.30   - potenzialità pompa di calore 7 kW  cad.   € 37.000,00
10.40   - potenzialità pompa di calore 8 kW  cad.   € 40.000,00
10.50   - potenzialità pompa di calore 9 kW  cad.   € 41.000,00
10.60   - potenzialità pompa di calore 11 kW  cad.   € 47.000,00
10.70   - potenzialità pompa di calore 14 kW  cad.   € 53.000,00
10.80   - potenzialità pompa di calore 16 kW  cad.   € 60.000,00
10.90   - potenzialità pompa di calore 18 kW  cad.   € 68.000,00
10.100   - potenzialità pompa di calore 20 kW  cad.   € 72.000,00
10.110   - potenzialità pompa di calore 22 kW  cad.   € 75.000,00
10.120   - potenzialità pompa di calore 24 kW  cad.   € 78.000,00

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



90.220 Trattamenti chimici

90.220.10
90.220.10.10 Trattamento acqua e additivi chimici

10.10   Impianto di trattamento acqua di processo per centrale termica composto da: filtro disabbiatore
autopulente per acque potabili e di processo, conforme al DM 443/1990 e alla Legge 46/1990 – Ø
3/4"; addolcitore automatico per acque di processo, conforme al DM 443/1990, munito di sistema
di autodisinfezione ad ogni rigenerazione ed una rigenerazione minimo ogni 96 ore, avente una
portata nominale pari a 2 mc/h; pompa dosatrice elettronica completa di serbatoio da 100 litri;
confezione da 20 kg di prodotto risanante ad azione rapida, non aggressivo ed adatto per tutti i
metalli, idoneo per l’asportazione di incrostazioni e depositi di corrosione da impianti di
riscaldamento ad acqua calda e da impianti di raffreddamento a circuito chiuso  cad.   € 2.760,00

20   Fornitura e posa di impianto di trattamento acqua ad uso domestico, composto da: gruppo di
disconnessione, riduttore di pressione, filtro a calza autopulente, dosatore di polifosfati, by-pass e
raccordi a completamento.

     

20.10   - Ø 1/2''  cad.   € 2.460,00
20.20   - Ø 3/4''  cad.   € 2.580,00
20.30   - Ø 1''  cad.   € 2.880,00
20.40   - Ø 1'' 1/4  cad.   € 3.120,00
20.50   - Ø 1½''  cad.  € 6.960,00
20.60   - Ø 2''  cad.  € 7.800,00
30   Fornitura di sale per impianti di addolcimento acqua di processo      
30.10   - centrali fino a 35 KW  a corpo   € 84,00
30.20   - centrali da 35 a 50 KW  a corpo   € 108,00
30.30   - centrali da 50 a 116 KW  a corpo   € 180,00
30.40   - centrali da 116 a 350 KW  a corpo   € 240,00
40   Fornitura di additivo antincrostante, anticorrosivo e antideposito idoneo a mantenere inalterata nel

tempo la funzionalità degli impianti e la loro resa termica
     

40.10   - additivo antincrostante  lt   € 76,00
40.20   - additivo con biocida  lt  € 88,00
50   Test per la determinazione dell'alcalinità totale nelle acque di caldaia      
50.10   - Test alcalinità  cad.   € 72,00
60   Sistema fisso, in continuo a bassi dosaggi, di prevenzione e controllo della Legionellosi, da

installare sull'acqua di alimentazione dei produttori di acqua calda sanitaria, per il dosaggio di
sanificante "Perossido d'idrogeno e ioni argento", previsto dalle Linee Guida del Ministero della
Salute del 2015. Composto da stazione di dosaggio completa di: pompa dosatrice di precisione
con sistema di spurgo aria automatico, contatore ad impulsi per il comando volumetrico
proporzionale della pompa, lancia di aspirazione completa di sonda di livello minimo, contenitore di
sicurezza e di supporto pompa, fustino di sanificante e corredo analisi per la determinazione
immediata della concentrazione nell'acqua calda sanitaria alle utenze ed in ricircolo. Completo di
componenti: valvole sfera ritegno, raccordi, ecc. N.B. Attenzione, il trattamento antilegionella deve
sempre essere preceduto dal trattamento acqua antincrostante ed anticorrosivo destinato all'acqua
calda sanitaria

     

60.10   - Ø ¾''  cad.  € 2.580,00
60.20   - Ø 1''  cad.  € 2.800,00
60.30   - Ø 1¼''  cad.  € 3.150,00
60.40   - Ø 1½''  cad.  € 3.270,00
60.50   - Ø 2''  cad.  € 3.480,00
70   Trattamento antilegionella con prodotto biocida a base di perossido di idrogeno e argento,

conforme ai requisiti dell'Art. 95 del Regolamento Biocidi n. 528/2012
     

secondo semestre 2021
 



70.10   - gestione perossido e argento medio  m³  € 0,60
70.20   - analisi Legionella  a corpo  € 240,00
70.30   - confezione Cillit-Allsil Super 12,5 Ag-CNF da 20 kg  cad.  € 460,00

Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia in provincia di Varese
 



90.220.20
90.220.20.10 Lavaggio e flussaggio impianto

10   Lavaggio dell'impianto di riscaldamento con RADIATORI eseguito con additivi chimici condizionanti
antincrostanti e anticorrosione idonei per impianti di riscaldamento ad acqua calda, per anelli chiusi
di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali.
Conformi alla normativa UNI-CTI 8065 e 8884, costituiti da una composizione bilanciata di inibitori
di corrosione antincrostanti, disincrostanti e passivanti di superficie, efficaci su tutti i metalli
impiegati, componenti risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in
caldaia, negli scambiatori e lungo le tubazioni.

     

10.10   - Potenza fino a 35 KW  a corpo   € 650,00
20   Lavaggio dell'impianto di riscaldamento con PAVIMENTO RADIANTE eseguito con additivi chimici

condizionanti antincrostanti e anticorrosione idonei per impianti di riscaldamento ad acqua calda,
per anelli chiusi di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali.
Conformi alla normativa UNI-CTI 8065 e 8884, costituiti da una composizione bilanciata di inibitori
di corrosione antincrostanti, disincrostanti e passivanti di superficie, efficaci su tutti i metalli
impiegati, componenti risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in
caldaia, negli scambiatori e lungo le tubazioni.

     

20.10   - Potenza fino a 35 KW  a corpo   € 1.550,00

secondo semestre 2021
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